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本文档描述本公司 1-20K UPS RS232 串口通信协议， 包括以下机种
  1-10K 塔式，机架式 单入单出 UPS
  10-20K 三入单出 UPS
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波特率...............: 2400 bps
数据长度..........: 8 bits
停止位.....................: 1 bit
校验........................: NONE

通信线缆: 采用DB9 直通标准线缆，而不是交叉线：
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本通信协议， 指令及回应数据均以ASCII 码格式收发， 不带校验位
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上位机指令: Q1<回车>
UPS回应: ((MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始标志
	

	MMM.M
	输入电压
	M 为0到9的整数. 单位为 V

	NNN.N
	最近一次市电异常时电压值
	N 为0到9的整数. 单位为 V
此数值为最近一次市电异常， 机器转电池模式是时电压值

	PPP.P
	输出电压
	P 为0到9的整数. 单位为V

	QQQ
	输出负载百分比
	QQQ 显示负载有功功率百分比 W% o或视在功率百分比VA%.两者中大者

	RR.R
	输入频率
	R 为0到9的整数. 单位为 Hz.

	S.SS
	电池单体(Cell)电压
	S 为0到9的整数. 单位为 V
12V/节铅酸电池含6个单体

	TT.T
	机器内部温度
	T 为0到9的整数. 单位为摄氏度

	b7b6b5b4b3b2b1b0
	UPS状态
	此8位数代表一下事件发生与否：
置1代表发生， 置0代表不发生
b7  1 : 市电异常
b6  1 : 电池低
b5  1 : 旁路工作
b4  1 : UPS 故障
b3  1 : 保留
b2  1 : 自检中
b1  1 : 接收到关机指令， 关机中
b0  0 : 电池模式提示音消除



实例:
上位机发送: 
Q1回车
UPS 回应: 
(208.4 140.0 220.4 034 59.9 2.05 55.0 00110000回车
代表: 
当前输入电压为： 208.4V.
最近一次输入市电异常时电压为： 140.0V.
当前输出电压为is 220.4V.
当前输出负载百分比为34 %.
当前输入频率为 59.9 Hz.
电池单体电压为： 2.05V.
机器内部温度：  55.0 摄氏度
UPS 状态：UPS 故障, Bypass 动作（旁路供电中）, 未关机 
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上位机指令：Q4<回车>
UPS回应: (MMM.M HHH.H LLL.L NNN.N PPP.P QQQ DDD RR.R KKK VVV SSS.S TT.T XXXXXXXX<回车>  
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始标志
	

	MMM.M
	输入电压
	M 为0到9的整数. 单位为 V

	HHH.H
	输入最高电压
	H 为0到9的整数. 单位为 V

	LLL.L
	输入最低电压
	L 为0到9的整数. 单位为 V

	NNN.N
	最近一次市电异常时电压值
	N 为0到9的整数. 单位为 V
此数值为最近一次市电异常， 机器转电池模式是时电压值

	PPP.P
	输出电压
	P 为0到9的整数. 单位为V

	QQQ
	输出电流百分比
	QQQ 为当前输出电流与额定输出电流百分比（等同于视在功率百分比VA%）

	DDD
	输出负载百分比
	DDD显示负载有功功率百分比 W%或视在功率百分比VA%两者中大者

	RR.R
	输入频率
	R为0到9的整数. 单位为 Hz

	KKK
	正直流母线电压
	K 为0到9的整数. 单位为 V

	VVV
	负直流母线电压
	V为0到9的整数. 单位为  V

	SSS.S
	电池组总电压
	S 为0到9的整数. 单位为 V

	TT.T
	机器内部温度
	T 为0到9的整数. 单位为 °C

	XXXXXXXX
	Ups 状态
	X :以下字母均可能不显示，或显示1个或多个，显示时代表事件发生:
A: 市电异常
B: 电池低
C: 旁路工作供电
D: UPS 故障
E: 自检进行中
F: 关机中
G: 保留
H: EEPROM 故障
I: 自检完成结果: 结果正常
J: 自检完成结果：有异常
K: 自检禁止
L: 自检结果未知      
M: UPS 市电模式，逆变正常      
N: UPS 过载
O~Z 的其他字母保留  


实例:
上位机指令: Q4<回车>
UPS回应: (220.2 250.5 200.0 136.0 220.2 100 100 50.0 370 375 41.0 45.0 LM回车
含义:
输入电压  220.2V.
最高输入电压 250.5V
最低输入电压 200.0V
最近一次市电故障时电压 136.0V.
输出电压 220.2V.
输出电流为100%
输出负载百分比 100%
输入频率 50.0 HZ.
正母线电压370V
负母线电压 375V
电池组电压 41.0V.
机器内部温度45.0 摄氏度.
自检结果未知，UPS 市电模式，逆变正常 
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上位机：Q6回车
UPS: (MMM.M ---.- ---.- NN.N PPP.P ---.- ---.- RR.R QQQ --- --- VVV.V---.-
                  TT.T ttttt CCC KB ffffffff wwwwwwww YO回车
	
	数据
	描述
	Notes

	a
	(
	起始标志
	

	b
	MMM.M
	输入电压
	M 为0 to 9整数,单位为 V

	c
	---.-
	保留
	

	d
	---.-
	保留
	

	e
	NN.N
	输入频率
	N 为0 to 9整数,单位为 Hz

	f
	PPP.P
	输出电压
	P 为0 to 9整数,单位为 V

	g
	---.-
	保留
	

	h
	---.-
	保留
	

	i
	RR.R
	逆变输出频率
	R为0 to 9整数,单位为 Hz

	j
	QQQ
	输出电流百分比
	Q为0 to 9整数,单位为 %

	k
	---
	保留
	

	l
	---
	保留
	

	m
	VVV.V
	电池电压VVV.V
	V 为0 to 9整数,单位为 V

	n
	---.-
	保留
	---.-

	o
	TT.T
	Temperature
	T为0 to 9整数,单位为 °C

	p
	ttttt
	保留
	保留

	q
	CCC 
	估计电池容量百分比
	%

	r
	K
	当前UPS工作模式
	UPS工作模式 K:
    0	上电模式
    1	待机模式
    2	旁路模式
    3	市电模式
    4	电池模式
    5	电池自检模式
    6	故障模式
    7	定频输出模式
    8	高效（ECO)模式
    9	关机模式  

	s
	
B
	电池自检状态
	电池自检状态
    0	未自检
    1	自检中
    2	结果正常
    3	结果报警
    4	自检禁止
5	自检途中退出
6	保留
    7	其他值     

	t
	ffffffff
	故障代码
	

	u
	wwwwwwww
	告警代码
	

	v
	YO
	机种类型
	单入单出机种1-3K固定为00,6-10K固定为11


实例：
上位机指令: Q6<回车>
UPS回应:(235.8 000.0 000.0 50.0 237.4 ---.- ---.-  0.0 000 --- --- 218.5 ---.- 26.3 99999 100 20 00000000 			00000000 11
释义：
输入电压：235.8V
输入频率：50.0Hz
输出电压：237.4
逆变频率： 0.0HZ
电池电压：218.5
机器内部温度 26.3度
预估容量百分比  100%
UPS 工作模式：  20   旁路模式， 没有进行电池自检
故障代码：00000000   无故障
警告代码：00000000   无警告
机种类型：11   单入单出
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上位机: QFC<回车>
UPS: (KK MM XXXXX XXXXX XXXXX PPP FF.F OOO EE.E LLL CCC PPP NNN PPPP NNNN BBB.B TTT TTT SSSSS CCCCC PPPPP 回车
(a) 起始位:(
(b) 故障代码:KK
(c) 故障时UPS工作模式: MM
说明:	市电模式	0
电池模式	1
ECO模式	2
旁路模式	3
待机模式	4
故障模式	5
上电模式	6
关机模式	7
(d) 低位外部告警码: XXXXX
		说明:机器回复的告警码为十进制,需转换为十六进制再查询！
	市电丢失
	0x0001

	LN反接
	0x0004

	旁路丢失
	0x0080

	电池未接
	0x0200

	电池低压
	0x0400

	电池过充
	0x0800

	过载警告
	0x4000

	风扇故障
	0x8000





(e) 高位外部告警码:XXXXX

	充电失败
	0x0002



(f) 高位内部告警码: XXXXX(00000)
(g) 故障时市电电压: PPP
P为0到9的整数，单位为Volt.
(h) 故障时市电频率: FF.F
F为0到9的整数，单位为HZ.
(i) 故障时输出电压: OOO
O为0到9的整数，单位为Volt.
(j) 故障时输出频率: EE.E
E为0到9的整数，单位为HZ.
(k) 故障时输出负载百分比: LLL
(l) 故障时输出电流百分比: CCC
(m) 故障时正母线电压: PPP
P为0到9的整数，单位为Volt.
(n) 故障时负母线电压: NNN
N为0到9的整数，单位为Volt.
(o) 故障时正母线电压采样值: PPPP
P为0到9的整数.
(p) 故障时负母线电压采样值: NNNN
N为0到9的整数.
(q) 故障时平均电池电压: BBB.B
B为0到9的整数，单位为Volt. 
(r) 故障时散热片温度: TTT
T为0到9的整数，单位为摄氏度
(s) 故障时散热片温度: TTT
T为0到9的整数，单位为摄氏度
(t) 故障时任务状态：SSSSS
(u) 故障时转换器状态：CCCCC
说明:		转换器无动作	0
转换市电状态	1
转换电池状态	2
(v) 故障时相锁状态：PPPPP
说明:		锁相完成		1
锁相失败		2

该故障数据将被保存到EEPROM.
实例 
上位机: QFC<回车>
UPS: (02 00 00000 00000 00000 223 50.0 220 50.0 110 109 455 309 1566 1096 012.8 029 029 				00015 00001 00001<回车>
代表: 
(b) 故障代码: 02  BUS高压故障
(c) 故障时UPS工作模式: 市电模式
(d) 低位外部告警码: 00000
(e) 高位外部告警码: 00000
(f) 高位内部告警码: 00000
(g) 故障时市电电压: 223V
(h) 故障时市电频率: 50.0HZ
(i) 故障时输出电压:220V
(j) 故障时输出频率: 50.0HZ
(k) 故障时输出负载百分比: 110% 
(l) 故障时输出电流百分比: 109%
(m) 故障时正母线电压: 455V
(n) 故障时负母线电压: 309V
(o) 故障时正母线电压采样值: 1566
(p) 故障时负母线电压采样值: 1096
(q) 故障时电池电压: 12.8V
(r) 故障时散热片温度: 29℃
(s) 故障时散热片温度: 29℃
(t) 故障时任务状态：输入继电器闭合,PFC工作,输出继电器闭合,逆变工作.
(u) 故障时转换器状态：转换市电状态
(v) 故障时相锁状态：锁相完成
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上位机: QF<回车>
UPS: (KK PPP FF.F OOO EE.E LLL CCC PPP NNN BB.B TT.T <b7b6b5b4b3b2b1b0>回车
(a) 起始位：(
(b) 故障代码:KK
(c) 故障时市电电压: PPP
P为0到9的整数，单位为Volt.
(d) 故障时市电频率: FF.F
F为0到9的整数，单位为HZ.
(e) 故障时输出电压: OOO
O为0到9的整数，单位为Volt.
(f) 故障时输出频率: EE.E
E为0到9的整数，单位为HZ.
(g) 故障时输出负载百分比: LLL  
(h) 故障时输出电流百分比: CCC
(i) 故障时正母线电压: PPP
P为0到9的整数，单位为volt.
(j) 故障时负母线电压: NNN
N为0到9的整数，单位为volt.
(k) 故障时电池电压: BBB.B
B为0到9的整数，单位为volt 
(l) 故障时散热片温度: TT.T
T为0到9的整数，单位为摄氏度
(m) 故障前UPS运行状态: <b7b6b5b4b3b2b1b0>
<b7b6b5b4b3b2b1b0> 为8位状态位（0 或 1）， 每一位代表一个状态

	bn 位
	说明

	7
	1:DCTODC 直流升压器工作中

	6
	1:PFC on PFC 整流器工作中

	5
	1: INVERTER on 逆变器工作中

	4
	保留(恒定为0) 保留位

	3
	1:input relay on 输入市电继电器闭合

	2
	1:O/P relay on 输出继电器闭合

	1
	保留(恒定为0) 保留位

	0
	保留(恒定为0) 保留位



该故障数据将被保存到EEPROM.
实例 
上位机: QF<回车>
UPS:  (04 208 41.0 160 50.0 102 100 160 190 041.0 69.0 01101100<回车>
代表: 
(b) 故障代码 04 逆变器故障
(c) 故障时市电电压: 208 V
(d) 故障时市电频率: 41.0HZ.
(e) 故障时输出电压: 160 V.
(f) 故障时输出频率: 50.0HZ.
(g) 故障时输出负载百分比:102%  
(h) 故障时输出电流百分比: 100%
(i) 故障时正母线电压:160V
(j) 故障时负母线电压: 190V
(k) 故障时电池电压: 41V 
(l) 故障时散热片温度: 69℃
故障时： 直流升压器未工作， 输入继电器闭合， 输出继电器闭合
如果ups 内存中无故障记录， 发送QF指令， UPS 将回应:OK 
实例  上位机:  QF<回车>
          UPS: (OK<回车>

[bookmark: _Toc181413143][bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc450916650][bookmark: _Toc23547][bookmark: _Toc1508][bookmark: _Toc6973][bookmark: _Toc22706][bookmark: _Toc25331][bookmark: _Toc26976][bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc24907][bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc16247][bookmark: _Toc15996][bookmark: _Toc10283][bookmark: _Toc4352][bookmark: _Toc4324] QP: 控制参数查询
上位机: QP回车
   UPS: (MM.M NN.N PPP QQQ ExxxDxxx回车
实例
上位机: QP回车
UPS: (46.0 54.0 80 264 EpkraDbco回车

释义:  旁路最低频率为：  46.0Hz.
		 旁路最高频率为： 54.0Hz.
 		旁路最低电压为：80V.
		旁路最高电压为： 264V.
状态开关控制：
		 	旁路状态提示音： 使能
		 	电池模式提示音： 不使能
			旁路状态提示音功能键可控制： 使能
		 	电池模式提示音功能键可控制： 不使能
电池放空后市电恢复自启动： 使能
		 	 UPS 关机后旁路不使能
		 	报警音使能
[bookmark: _Toc181413153][bookmark: _Toc6476][bookmark: _Toc450916657][bookmark: _Toc28980][bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc25534][bookmark: _Toc25162][bookmark: _Toc16489][bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc26878][bookmark: _Toc7982][bookmark: _Toc8204][bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc2564][bookmark: _Toc1831][bookmark: _Toc3907][bookmark: _Toc31849][bookmark: _Toc27501]VS?:输出额定电压查询指令
上位机: VS?回车
UPS: (V200/208/220/230/240/250回车
[bookmark: _Toc6840][bookmark: _Toc8996][bookmark: _Toc18697][bookmark: _Toc20553][bookmark: _Toc25559][bookmark: _Toc27161][bookmark: _Toc12728][bookmark: _Toc5236][bookmark: _Toc32280][bookmark: _Toc18231][bookmark: _Toc24400][bookmark: _Toc8026][bookmark: _Toc2525][bookmark: _Toc4388][bookmark: _Toc23032][bookmark: _Toc6939][bookmark: _Toc27125][bookmark: _Toc181413145][bookmark: _Toc450916659]BM?: 上电旁路使能状态查询
上位机: BM?回车
UPS: x回车
X:  0  不使能
1   使能

[bookmark: _Toc23511][bookmark: _Toc22103][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc28643][bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc9902][bookmark: _Toc5450][bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc5489][bookmark: _Toc28943][bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc31999][bookmark: _Toc27984][bookmark: _Toc20157][bookmark: _Toc6888][bookmark: _Toc4126]BO?: 异常状态自动旁路使能状态查询
上位机: BO?回车
UPS: x回车
X:  0  异常状态自动旁路不使能
1   异常状态自动旁路使能
上位机: BO<n>回车 
[bookmark: _Toc13581][bookmark: _Toc2330][bookmark: _Toc28685][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc30329][bookmark: _Toc25599][bookmark: _Toc11810][bookmark: _Toc19864][bookmark: _Toc3695][bookmark: _Toc22698][bookmark: _Toc9357][bookmark: _Toc30739][bookmark: _Toc22701][bookmark: _Toc26377][bookmark: _Toc8931][bookmark: _Toc29257][bookmark: _Toc5076]WC  输出功率查询指令
上位机: WC回车
UPS:(PPPP SSSS回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	PPPP
	UPS 输出有功功率 W
	P 为0到9的整数,单位为 W

	SSSS
	UPS 输出视在功率VA 
	S 为0到9的整数,单位为VA



[bookmark: _Toc22223][bookmark: _Toc15468][bookmark: _Toc30772][bookmark: _Toc26553][bookmark: _Toc15418][bookmark: _Toc2733][bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc7658][bookmark: _Toc32482][bookmark: _Toc21353][bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc6419][bookmark: _Toc28739][bookmark: _Toc6606][bookmark: _Toc12314][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc21459]SF?:  市电频率范围查询指令
上位机: SF? 
  		UPS: (HH.HH LL.LL回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	HH.HH
	市电最低频率
	H 为0到9的整数,单位为 Hz

	LL.LL
	市电最高频率
	L 为0到9的整数,单位为 Hz



[bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc20760][bookmark: _Toc5623][bookmark: _Toc26979]RT:  机种信息查询指令
上位机:RT
UPS:(VV.VV PP.PP TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT S/S P/P MMM FF.FF RRR BB.B NN WWWWW回车

	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	VV.VV
	UPS固件版本
	V 为0到9的整数

	PP.PP
	协议号
	P 为0到9的整数

	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
	UPS系列及型号
	T为0到9的整数

	S/S
	输入/输出源数
	S为0到9的整数

	P/P
	输入/输出相数
	P为0到9的整数

	MMM
	标准输出电压
	M为0到9的整数

	FF.FF
	标准输出频率
	F为0到9的整数

	RRR
	电池节数
	R为0到9的整数

	BB.B
	标准单节电池电压
	B为0到9的整数

	NN
	保留
	

	WWWWW
	UPS额定功率
	1000VA,2000VA,3000VA...





[bookmark: _Toc27706][bookmark: _Toc450916679][bookmark: _Toc9555][bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc29195][bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc4811][bookmark: _Toc6880][bookmark: _Toc957][bookmark: _Toc27866][bookmark: _Toc17571][bookmark: _Toc989][bookmark: _Toc14787][bookmark: _Toc14761][bookmark: _Toc29428][bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc3658][bookmark: _Toc17212]控制指令
[bookmark: _Toc181413156][bookmark: _Toc450916680][bookmark: _Toc22042][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc23839][bookmark: _Toc7146][bookmark: _Toc30257][bookmark: _Toc30252][bookmark: _Toc20547][bookmark: _Toc19045][bookmark: _Toc16498][bookmark: _Toc10115][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc6500][bookmark: _Toc6112][bookmark: _Toc20283][bookmark: _Toc14644][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc21638]T: 10 秒电池自检指令
上位机: T回车
UPS: 转电池模式，测试电池10秒后转回市电模式. 如在此过程中， 电池弱或异常，机器立即转会市电模式
[bookmark: _Toc450916681][bookmark: _Toc181413157][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc1985][bookmark: _Toc5571][bookmark: _Toc9838][bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc21680][bookmark: _Toc6950][bookmark: _Toc18238][bookmark: _Toc19220][bookmark: _Toc10787][bookmark: _Toc26550][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc2816][bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc14551]TL: 连续自检电池至电池弱指令
上位机: TL回车	
UPS: 转电池模式放电，直至电池弱转回市电模式. 如在此过程中，电池弱或异常，机器立即转会市电模式
[bookmark: _Toc22970][bookmark: _Toc14663][bookmark: _Toc7177][bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc181413158][bookmark: _Toc3491][bookmark: _Toc450916682][bookmark: _Toc1716][bookmark: _Toc25427][bookmark: _Toc15386][bookmark: _Toc20516][bookmark: _Toc5986][bookmark: _Toc4496][bookmark: _Toc31114][bookmark: _Toc21348][bookmark: _Toc4427][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc9542]T<n>: 自检电池指定分钟数指令
[bookmark: _Toc181413159]上位机: T<n>回车
UPS: 自检电池 <n>分钟
<n> 为01 to 99整数，单位分钟.
[bookmark: _Toc29405][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc12500][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc30420][bookmark: _Toc3284][bookmark: _Toc450916683][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc7937][bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc17385][bookmark: _Toc2883][bookmark: _Toc4390][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc11781]S<n>: 指定时间后关机指令
上位机: S<n>回车
UPS: UPS  <n> 分钟后关机.
n为整数2, .3, ..., 01, 02,..., to 10.
实例：
上位机:S.3回车 
UPS: 0.3(18秒）后关机
[bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc181413160][bookmark: _Toc450916684][bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc18545][bookmark: _Toc17472][bookmark: _Toc13519][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc8675][bookmark: _Toc1450][bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc14187][bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc31987][bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc19402][bookmark: _Toc10158][bookmark: _Toc6928]S<n>R<m>: 关机后再开机指令
上位机: S<n>R<m>回车
UPS: n分钟后关机， 并等待 m 分钟后再重新自动开机
<n>为 .2, .3, ..., 01, 02, ..., 到99 分钟
<m> 为 0001 to 9999分钟.
[bookmark: _Toc450916685][bookmark: _Toc25710][bookmark: _Toc181413161][bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc22974][bookmark: _Toc27298][bookmark: _Toc6325][bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc31763][bookmark: _Toc31325][bookmark: _Toc5135][bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc9878][bookmark: _Toc27094][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc27794][bookmark: _Toc13635][bookmark: _Toc10699]C: 关机指令取消指令
上位机: C回车
UPS: 取消 前面下达的S<n>或S<n>R<m>指令.
[bookmark: _Toc450916686][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc181413162][bookmark: _Toc8152][bookmark: _Toc27734][bookmark: _Toc13600][bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc24054][bookmark: _Toc9370][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc18248][bookmark: _Toc4973][bookmark: _Toc4027][bookmark: _Toc31726][bookmark: _Toc29084][bookmark: _Toc5402][bookmark: _Toc2059][bookmark: _Toc30969]CT: 取消电池自检指令
上位机: CT回车
UPS: 立即退出电池自检，回到市电模式
[bookmark: _Toc181413164][bookmark: _Toc450916688][bookmark: _Toc945][bookmark: _Toc18698][bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc24739][bookmark: _Toc3683][bookmark: _Toc22533][bookmark: _Toc11151][bookmark: _Toc24293][bookmark: _Toc2632][bookmark: _Toc26871][bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc24418][bookmark: _Toc15390][bookmark: _Toc6656][bookmark: _Toc25213] ZON: 立即开机指令
上位机: ZON回车
UPS: (ZON 回车
结果 ：  UPS立即开机
[bookmark: _Toc181413165][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc450916689][bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc9394][bookmark: _Toc16080][bookmark: _Toc29022][bookmark: _Toc6375][bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc32118][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc32584][bookmark: _Toc20044][bookmark: _Toc18963][bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc6457][bookmark: _Toc23080][bookmark: _Toc4758][bookmark: _Toc1336]ZOFF: 立即关机指令
上位机: ZOFF回车
UPS: (ZOFF 回车
结果 ：  UPS立即关机.
[bookmark: _Toc4056][bookmark: _Toc19823][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc26054][bookmark: _Toc7557][bookmark: _Toc13992][bookmark: _Toc1452][bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc17192][bookmark: _Toc14866][bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc4494][bookmark: _Toc30263][bookmark: _Toc32022][bookmark: _Toc21682][bookmark: _Toc4584]参数控制设定指令
[bookmark: _Toc27039][bookmark: _Toc28674][bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc11557][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc16741][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc19683][bookmark: _Toc31393][bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc18025][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc5411][bookmark: _Toc450916692][bookmark: _Toc181413170]PE: 使能控制参数指令 PD: 关闭控制参数指令
	
	控制参数

	P
	旁路模式蜂鸣器提示音

	B
	电池模式蜂鸣器提示音

	K
	功能键控制旁路蜂鸣器提示音

	C
	功能键控制电池模式蜂鸣器提示音

	R
	电池耗尽后市电恢复自启动

	O
	UPS 关机后旁路输出

	A
	蜂鸣器报警音


实例： 
	上位机: PEP回车
UPS:  使能旁路模式蜂鸣器提示音.
实例： 
上位机: PDA回车
UPS:  关闭蜂鸣器报警音
电池模式下关机存入内存
[bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc27304][bookmark: _Toc3321][bookmark: _Toc3954][bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc32314][bookmark: _Toc3627][bookmark: _Toc5804][bookmark: _Toc31321][bookmark: _Toc30646][bookmark: _Toc10613][bookmark: _Toc14269]PF: 复位控制参数为默认值指令
上位机: PF回车 
  		UPS: ACK回车 所有控制参数恢复到默认值
		Note: 此指令仅在旁路模式和待机模式下有效
[bookmark: _Toc24727][bookmark: _Toc27619][bookmark: _Toc25600][bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc25908][bookmark: _Toc1817][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc14996][bookmark: _Toc16726][bookmark: _Toc15533][bookmark: _Toc2206][bookmark: _Toc4733][bookmark: _Toc835][bookmark: _Toc20089][bookmark: _Toc8452][bookmark: _Toc5474][bookmark: _Toc19007]VS<rrr>: 输出额定电压设定指令 
上位机: VS<rrrr>回车
UPS: (V200/208/220/230/240/250回车

需要在旁路模式或待机模式下使用,  电池模式下关机后存入UPS 内存
[bookmark: _Toc23964][bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc30498][bookmark: _Toc18741][bookmark: _Toc26960][bookmark: _Toc32041][bookmark: _Toc6047][bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc8544][bookmark: _Toc28337][bookmark: _Toc28082][bookmark: _Toc5892][bookmark: _Toc22292][bookmark: _Toc14884][bookmark: _Toc5919][bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc9280]BV?: 旁路电压范围设定及检查指令
上位机: BV?回车
		UPS: (MMM NNN回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	MMM 
	旁路电压上限
	M 为0到9的整数,单位为 V

	NNN
	旁路电压下限 
	n 为0到9的整数,单位为 V



[bookmark: _Toc11331][bookmark: _Toc25674][bookmark: _Toc14887][bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc21678][bookmark: _Toc20604][bookmark: _Toc1385][bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc18671][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc32223][bookmark: _Toc11579][bookmark: _Toc22175][bookmark: _Toc10923][bookmark: _Toc13157][bookmark: _Toc3036]BV<ppp qqq> :  旁路电压范围设定指令
上位机: BVmmm nnn 回车
		UPS: (MMM NNN回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	ppp
	将旁路电压上限设置为额定电压上浮ppp百分比
	p 为0到9的整数,单位为％

	qqq
	将旁路电压下限设置为额定电压下浮qqq百分比
	 q 为0到9的整数,单位为 ％


实例：输出额定电压： 220V, 并发送指令：  
BV020 010<cr)
将旁路电压上限被设置为:  220V*(1+20%)=264V
将旁路电压下限被设置为:  220V*(1-10%)=198V
Note: 此指令仅在旁路模式和待机模式下有效， 电池模式下关机后存入内存
[bookmark: _Toc26322][bookmark: _Toc28016][bookmark: _Toc18285][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc2350][bookmark: _Toc27648][bookmark: _Toc23182][bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc30062][bookmark: _Toc2199][bookmark: _Toc12534][bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc26144][bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc15454][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc13710]FS?: 额定输出频率查询指令
上位机: FS?回车
		UPS: (NN回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	NN
	额定输出频率
	50Hz/ 60Hz. Unit: Hz



[bookmark: _Toc3697][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc17475][bookmark: _Toc30383][bookmark: _Toc4407][bookmark: _Toc30262][bookmark: _Toc32698][bookmark: _Toc29552][bookmark: _Toc1256][bookmark: _Toc6490][bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc19173][bookmark: _Toc14538][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc12411][bookmark: _Toc12636]FS<nn>: 设定额定输出频率指令
上位机: FS<kk>回车
		UPS: (kk回车
	数据内容及格式
	含义
	注释

	(
	起始位
	

	kk
	额定输出频率设定值
	00/50Hz/ 60Hz. 单位: Hz  
输入FS00时， 机器将自动检测输入频率，检测到输入频率为50HZ系统， 则将额定输出频率设定为50HZ，检测到输入频率为60HZ系统， 则将额定输出频率设定为60HZ
输入FS50时，则将额定输出频率强制设定为50HZ，无论输入频率为多少。
输入FS60时，则将额定输出频率强制设定为60HZ，无论输入频率为多少。



3.3.8 NB?回车:额定电池节数查询指令 (仅6~20K 机种可用)
上位机:NB?回车
[bookmark: page18]UPS:(NN回车
	数据
	描述
	Notes

	(
	起始标志
	

	NN
	电池节数
	12/16/20节



  3.3.9 NB<kk>回车:设定电池节数指令(仅6~20K 机种可用)

上位机:NB<kk>回车
UPS:ACK回车
	数据
	描述
	Notes

	(
	起始标志
	

	kk
	电池节数
	12/16/20
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