智能运维管理服务平台
第三方性能数据接入规范
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1 [bookmark: _Toc269126695][bookmark: _Toc511920151][bookmark: _Toc122073958][bookmark: _Toc407196133]简介
[bookmark: _Toc122073959]概述
第三方数据厂商希望将性能数据接入到智能运维平台， 实现智能运维平台对其监控对象的统一管理，基于此，平台方需要制定一套标准化数据接入方案，以满足第三方数据接入要求。
[bookmark: _Toc122073960]目标
定义第三方性能数据接入规范及接入流程。
[bookmark: _Toc122073961]阅读对象
数据厂商开发人员。
2 [bookmark: _Toc122073962]技术规范
1 [bookmark: _Toc49444802][bookmark: _Toc49443406][bookmark: _Toc49445997][bookmark: _Toc109992622][bookmark: _Toc49443302][bookmark: _Toc49517411][bookmark: _Toc524524359][bookmark: _Toc117610246][bookmark: _Toc524617805][bookmark: _Toc122073963][bookmark: _Toc109981333][bookmark: _Toc524523995]
[bookmark: _Toc122073964]技术架构

 
[bookmark: _Toc122073965]架构描述
数据接入层对外开放RESTful API，接收标准格式数据。第三方系统将性能数据转换为标准格式数据，通过RESTful API发布到数据接入层，智能运维平台接收接入层数据，再做性能数据接入后续处理。
[bookmark: _Toc122073966]数据接入流程
· 定义对象模型文档
对象模型文档由智能运维平台定义。
文档规定对象模型的基本分类、基础字段等。第三方系统必须提供符合模型的数据以创建监控对象。

· 定义指标模型文档
指标模型文档由智能运维平台提供格式，智能运维平台与第三方共同定义指标内容。
目的为定义指标模型，如对象类型、指标名称、指标数据类型、指标单位，为智能运维平台提供指标配置依据。

· 智能运维平台数据配置
智能运维管理服务平台基于文档定义对象模型和配置指标，使接入对象可纳入运维平台统一管理，该操作由运维平台人员完成相应配置。

· 数据接入
第三方系统将性能数据转换成标准数据格式，发布到数据接入层。

[bookmark: _Toc122073967]对象模型格式
模型格式
	模型名称
	必填
	描述

	location
	是
	设备位置。通常为机房名称，精确到房间。
例如：“南京仓库机房/二楼机房”。

	typeName
	是
	对象类别（参见附录4.1）

	manufacturer
	否
	生产厂商

	version
	否
	版本号/产品类型

	ip
	否
	IP地址

	name
	是
	对象名称，例如：“第2组蓄电池组”。
location、typeName和name全局唯一标识一个对象。
“单体电池”名称格式：所属蓄电池组名称/单体电池标识，如“第2组蓄电池组/8号电池”

	tags
	否
	附加字段，字符串，Json格式 ，引号需要转义：
{
 "key1":"value1"，
 "key2":"value2"，
   …
}
注意：
1、 对于“单体电池”对象，tags须附加所属的电池组名称信息，key名称“relatedObject”，如
{
    "relatedObject":"第2组蓄电池组"
}
2、 对于“电池组”对象，如果能够提供所属的UPS信息，则可附加所属的UPS名称信息，key名称“relatedObject”，如
{
    "relatedObject":"2号UPS"
}
所属的UPS和当前电池组属于同一个机房。

	description
	否
	描述



注意：必填“否”的含义是字段无需输入，例如“version”字段非必填，则输入参数中可以不填“version”字段。

[bookmark: _Toc122073968]指标模型格式
指标模型与类别有关，与厂商无关。智能运维平台只识别已经预先定义的指标。
所有厂商都必须按照预定义的指标格式来上传数据。
指标模型格式
	type
	对象类别（参见附录4.1章节资源类型）

	name
	指标名称（参见附录4.2章节字段编码）

	format
	数据类型，如整性，浮点型等。（参见附录4.2章节字段类型）

	unit
	数据单位（如hz，A, V等）。（参见附录4.2章节单位）



[bookmark: _Toc122073969]数据接入接口
【说明】
1） 本接口有两个作用：对象同步和数据同步。
2） 对象同步功能
每次第三方系统的数据接入请求，必须包含自身管理的所有对象数据。智能监控系统从请求中解析出全量的对象数据，进行全量同步。
在请求体内，不在当前系统内的对象，将被动态创建。
举例来说。当前系统对象为A,B，接入数据为B、C。则最终结果是C被创建出来。
3） 数据同步功能
允许一次传递一个或多个指标。
为减少复杂度，建议每次提交所有指标数据。

	【重复数据说明】
	如果同一次提交的数据存在重复，比如包含了两个对象，其location、typeName和name相同，则会在返回信息中提示。
	
· 请求地址
POST {IP}:30100/api/v1/data/performance?productId={nameplate}
说明：
(1) 服务端口30100， 服务IP为数据接入层IP。
(2) {nameplate}：请求方的铭牌，部署时应可根据接入环境现场配置，格式如：AppName_T01_S01，其中
AppName：请求方应用名称，请求方自行定义。
T01：租户ID，如T01、T02…等，现场部署时配置。
S01：实例ID，如S01、S02…等，默认设置为S01。
(3) Http请求头的Content-Type为application/json;charset=utf-8。

· 请求体
	[
    {
        "typeName":"PeBatteries",
        "location": "南京仓库机房/二楼机房",
        "manufacturer":"Emerson",
        "version":"C300",
        "ip":"10.10.10.10",
        "name":"第2组蓄电池组",
        "tags"："{"relatedObject":"1号UPS"}",//注意Json的引号需要转义
        "timestamp":"20200828070707321",
        "metrics":[
          {
            "name":"batteryVoltage",
            "value":"200"
          },
          {...}
        ]
    },
    { ... }
]


· typeName、location、manufacturer、version、ip、name、tags参见对象模型部分，额外增加
· timestamp	采样时间	格式为YYYYMMDDhhmmssSSS
· metrics
指标列表，传输当前所支持的指标数据
· name		指标名称
· value		指标数据

· 返回数据格式
Reponse：
{
        "success": true,
        "errorMsg": ""
}

3 [bookmark: _Toc122073970]设计参数
2 [bookmark: _Toc49443310][bookmark: _Toc49443414][bookmark: _Toc49444810][bookmark: _Toc49446005][bookmark: _Toc49517418][bookmark: _Toc524524362][bookmark: _Toc109981342][bookmark: _Toc109992631][bookmark: _Toc524523998][bookmark: _Toc524617816][bookmark: _Toc122073971][bookmark: _Toc117610254]
[bookmark: _Toc122073972]性能参数
· 支持每天100万数据接入
· 支持并发20个请求

[bookmark: _Toc122073973]附录
[bookmark: _Toc122073974]接入对象类型参考
	资源大类
	资源小类
	资源类型（TypeName）

	配电设备
	
	PePowerDistribution

	列头柜
	
	PeRPP

	不间断电源UPS
	
	PeUPS

	外置蓄电池组
	电池组
	PeBatteries

	
	单体电池
	PeBattery

	空调设备
	智能空调设备
	PeIntelligentAC

	
	非智能空调设备
	PeAC

	机房环境
	温湿度
	PeHumiture

	
	门磁
	PeDoorLock

	
	水浸
	PeWaterImmersion

	
	红外
	PeIntrusionDetection

	
	烟感
	PeSmokeDetection

	
	玻璃破碎
	PeGlassDetection

	智能门禁系统
	
	PeAccessControl

	通讯设备
	
	PeICD

	智能PDU
	
	PeSmartPDU



[bookmark: _Toc122073975]指标定义参考
[bookmark: _Toc122073976]配电设备
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	输入链标识
	inputFlag
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=单相
1=三相

	2
	A相输入电压
	inputVoltageA
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	单相仅填此项即可

	3
	B相输入电压
	inputVoltageB
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	4
	C相输入电压
	inputVoltageC
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	5
	A相输入电流
	inputCurrentA
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	单相仅填此项即可

	6
	B相输入电流
	inputCurrentB
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	7
	C相输入电流
	inputCurrentC
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	8
	总功率因数
	powerFactor
	浮点型
	是
	无
	5分钟
	

	9
	频率
	frequency
	浮点型
	是
	Hz
	5分钟
	




[bookmark: _Toc122073977]列头柜
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	A相电压
	voltageA
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	2
	B相电压
	voltageB
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	3
	C相电压
	voltageC
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	4
	A相电流
	currentA
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	5
	B相电流
	currentB
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	6
	C相电流
	currentC
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	7
	AB线电压
	lineVoltageAB
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	8
	BC线电压
	lineVoltageBC
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	9
	CA线电压
	lineVoltageCA
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	10
	A相有功电能
	activeEnergyA
	浮点型
	是
	kWh
	5分钟
	

	11
	B相有功电能
	activeEnergyB
	浮点型
	是
	kWh
	5分钟
	

	12
	C相有功电能
	activeEnergyC
	浮点型
	是
	kWh
	5分钟
	

	13
	A相有功功率
	activePowerA
	浮点型
	是
	kW
	5分钟
	

	14
	B相有功功率
	activePowerB
	浮点型
	是
	kW
	5分钟
	

	15
	C相有功功率
	activePowerC
	浮点型
	是
	kW
	5分钟
	

	16
	A相功率因数
	powerFactorA
	浮点型
	是
	无
	5分钟
	

	17
	B相功率因数
	powerFactorB
	浮点型
	是
	无
	5分钟
	

	18
	C相功率因数
	powerFactorC
	浮点型
	是
	无
	5分钟
	




[bookmark: _Toc122073978]不间断电源UPS
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	输入链标识
	inputFlag
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=单相
1=三相

	2
	A相输入电压
	inputVoltageA
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	单相仅填此项即可

	3
	B相输入电压
	inputVoltageB
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	4
	C相输入电压
	inputVoltageC
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	5
	输入频率
	inputFrequency
	浮点型
	是
	Hz
	5分钟
	

	6
	输出链标识
	outputFlag
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=单相
1=三相

	7
	A相输出电压
	outputVoltageA
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	单相仅填此项即可

	8
	B相输出电压
	outputVoltageB
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	9
	C相输出电压
	outputVoltageC
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	10
	A相输出电流
	outputCurrentA
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	单相仅填此项即可

	11
	B相输出电流
	outputCurrentB
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	12
	C相输出电流
	outputCurrentC
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	13
	输出频率
	outputFrequency
	浮点型
	是
	Hz
	5分钟
	

	14
	输出功率负载
	outputPowerLoad
	浮点型
	是
	%
	5分钟
	当前输出功率与额定输出功率的比

	15
	供电方式
	powerSupply
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=市电
1=旁路

	16
	外电状态
	externalStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障

	17
	整流器状态
	rectifierStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障

	18
	逆变器状态
	inverterStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障

	19
	旁路状态
	bypassStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=启用
1=未启用

	20
	电池后备时间
	backupTime
	整型
	是
	分钟
	5分钟
	



[bookmark: _Toc122073979]外置蓄电池组
电池组
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	电池组总电压
	batteryVoltage
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	2
	电池组电流
	batteryCurrent
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	


单体电池
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	单体电压
	voltage
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	2
	单体温度
	temperature 
	浮点型
	是
	℃
	5分钟
	

	3
	单体内阻
	resistance
	浮点型
	是
	毫欧
	5分钟
	


[bookmark: _Toc122073980]空调设备
智能空调设备
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	5
	开关机状态
	runningStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=关
1=开

	6
	风机状态
	fanStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停止
1=运行

	7
	压缩机状态
	compressorStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停止
1=启动

	8
	冷凝器状态
	condenserStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停止
1=启动

	9
	加湿器状态
	humidifierStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停止
1=启动

	10
	去湿器状态
	dehumidifierStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停止
1=启动

	11
	加热部件状态
	heatingElementStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=关闭
1=开启



非智能空调设备
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	供电状态
	powerSupplyStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=停电
1=供电



[bookmark: _Toc122073981]机房环境
温湿度监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	温度
	temperature
	浮点型
	是
	℃
	5分钟
	

	2
	湿度
	humidity
	浮点型
	是
	%
	5分钟
	



门磁监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	门磁状态
	doorLockStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障



水浸监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	水浸状态
	waterImmersionStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障



红外监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	红外状态
	intrusionDetectionStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障



烟感监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	烟感状态
	smokeDetectionStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障



玻璃破碎监控
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	玻璃破碎状态
	glassDetectionStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障



[bookmark: _Toc122073982]智能门禁系统
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	门开关状态
	doorStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=关
1=开



[bookmark: _Toc122073983]通讯设备
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	通讯状态
	communicationStatus
	整型
	是
	无
	5分钟
	0=正常
1=故障




[bookmark: _Toc122073984]智能PDU
	序号
	字段名
	字段编码
	字段类型
	必填
	单位
	频率
	说明

	1
	电压
	voltage
	浮点型
	是
	V
	5分钟
	

	2
	电流
	current
	浮点型
	是
	A
	5分钟
	

	3
	电能
	energy
	浮点型
	是
	kWh
	5分钟
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