动环一体机市场调研
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1、 销售市场部反馈

1、 目前海康和大华有视频动环一体机，硬件成本压得很低，软件免费给客户使用，很难竞争过他们。

2、 市场部建议不适合做这个产品研发设计，主打一些创新产品设计。

3、 建议做一份视频动环一体机参数给市场部做宣传用，等到竞标中标后再考虑。

4、 目前海康已经将环境温度湿度嵌入到视频界面展示，集成度高，留给其它企业的空间比较小。

2、 目前市场竞争对手

1、 海康动环一体机型号：，硬件集成度高，软件免费，成本压得太低，价格：。

2、 大华动环一体机型号：DH-AE6016-04，硬件集成度高，软件免费，成本压得太低，价格，基本参数：
	参数分类
	参数
	参数值

	系统
	主处理器
	海思视频处理器

	音频参数
	音频压缩标准
	G.711A

	
	音频输入
	4路， RCA

	
	音频输出
	1路音频输出，BNC （与语音对讲复用）

	
	语音对讲
	1路双向语音对讲

	视频参数
	视频输入
	模拟：4路BNC接口 数字：4路720P

	
	视频输出
	1路HDMI输出，1路VGA输出，1路模拟视频BNC接口（1.0Vp-p,75ohms）

	
	视频标准
	H.264

	
	区域覆盖
	每路支持4个区域遮挡块


	报警参数
	报警输入
	本地16路，开关量报警输入

	
	报警输出
	本地16路，干接点报警输出

	硬盘
	硬盘数目
	2个SATA接口，最大支持4T硬盘

	功能
	多路回放
	模拟：支持1、2、3、4路同步回放 数字：最大支持4路720P回放

	接口
	网络接口
	4个（4个RJ45电口，为10/100M自适应）

	
	光网络
	2个SFP模块接口（千兆，波长为1310nm）

	
	3G
	支持CDMA2000 EVDO（—E型号）

	
	USB接口
	2个（USB2.0）

	
	RS485接口
	8路（可支持报警扩展和报警键盘）

	常规参数
	供电
	AC 100V~240V 47Hz~63 Hz

	
	蓄电池
	12V 7A

	
	功耗
	<50W

	
	重量
	<5kg

	
	使用温度
	-30℃~+75℃

	
	尺寸
	19英寸，1U

	
	安装方式
	机架安装


还有一款增强版，参数尚未查到。
3、 市场价格行情
1、 大华动环一体机DH-AE6016-04给中间商报价7500，市场报价格10000，还有一款增强型的DH-AE6016-04E，总部库存普通型的有10台，增强型的有30台，货期2个周。

2、 海康
3、 NVR价格对比表

	序号
	型号
	规格
	单价
	硬盘

	1
	DS-7804N-K1
	4路POE借楼
	200
	不含

	2
	DS-7916N-E4
	16路视频，2路网口
	890
	不含

	3
	DS-7808N-K2
	8路POE接口
	420
	不含

	
	
	
	
	


4、 研发成本大致预算

	序号
	内容
	价格
	备注
	

	1
	机箱
	300~500
	
	

	2
	A9主板
	1000
	
	

	3
	硬盘
	不含
	客户自己配
	

	4
	NVR4路视频
	200
	
	

	5
	NVR8路视频
	420
	
	

	6
	NVR16路视频
	890
	
	

	说明：1、机箱打样周期：20~30天，预计产品生产到货30~40天，普通周期。
2、4路视频动环一体机成本约：1700元

3、8路视频动环一体机成本：1900元

4、16路视频动环一体机成本：2400元


5、 讨论确定方案
1、 讨论研发后销售的价格可行性分析。
2、 讨论什么价格才适合销售。

   3、讨论市场前景如何？确认是否做？
