触摸屏控制联动需求（2023.09.05确认）：
手动控制（手自一体装置旋钮打到远程时生效）
1) 主控室照明    启动/停止（PLC第1路）
2) 高压室照明    启动/停止（PLC第2路）
3) 室外照明      启动/停止（PLC第3路）
4) 风机1         启动/停止（PLC第4路）
5) 集水井水泵1   启动/停止（PLC第5路）
6) 集水井水泵2   启动/停止（PLC第6路）

7） 集水井水泵3   启动/停止（指定485断路器1）
8） 集水井水泵4   启动/停止（指定485断路器2）

9）控制室空调1   开机/关机 （空调控制器，485协议）
10）控制室空调2  开机/关机 （空调控制器，485协议）
11）控制室暖气片1  启动/停止（指定485断路器3）
12）控制室暖气片2  启动/停止（指定485断路器4）
13）高压室除湿机1  启动/停止（指定485断路器5）
14）电缆沟盖板     启动/停止 （新PLC协议）

参考界面：
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联动控制（手自一体装置旋钮打到远程时PLC控制部分生效）
1) 集水井水位1 联动  集水井水泵1（PLC第5路）
2) 集水井水位2 联动  集水井水泵2（PLC第6路）
3) 集水井水位3 联动  集水井水泵3（指定485断路器1）
4) 集水井水位4 联动  集水井水泵4（指定485断路器2）


联动逻辑：
· 水位上限值联动水泵启动，水位下限联动水泵停止，比如上限2.5米 联动启动，下限0.5米联动停止
· 水位与水泵，一对一对应关系（固定关系）
· 每个联动关系分手动和自动，手动为联动关系失效，自动为联动关系生效

（以下控制室温湿度（只有1个温湿度）联动空调制冷开机，平台具备此功能，实际场景未应用）
5）控制室温湿度 联动  空调1（空调控制器，485协议）
6）控制室温湿度 联动  空调2（空调控制器，485协议）
7）控制室温湿度 联动  暖气片1（指定485断路器3）
8）控制室温湿度 联动  暖气片2（指定485断路器4）

联动逻辑：
· 温度上限1联动空调开机，温度下限1联动空调关机；比如温度上限1：35℃，则联动空调1、空调2制冷开机；温度下限1：10℃，则联动空调1、空调2关机。
· 温度上限2 联动暖气片关机，温度下限2 联动暖气片开机；比如温度上限2：25℃，则联动暖气片1、暖气片2关机，温度下限2：5℃，则联动暖气片1、暖气片2开机。
· 温湿度与空调控制器和暖气片，一对多对应关系（固定关系，1个温湿度对应空调1、空调2、暖气片1、暖气片2）
· 每个联动关系分手动和自动，手动为联动关系失效，自动为联动关系生效


（以下高压室温湿度（只有1个温湿度）联动空除湿机/风机，平台具备此功能，实际场景未应用）
9）高压室温湿度  联动 风机1（PLC第4路）
10）高压室温湿度   联动 除湿机1（指定485断路器5）

联动逻辑：
· 温度上限联动 风机开启，温度下限联动 风机关机；比如温度上限35℃，则联动风机1开启，温度下限10℃，则联动风机1关机。
· 湿度上限联动 除湿机开启，湿度下限联动 除湿机1关机；比如湿度上限80%，则联动除湿机1开启，湿度下限10%，则联动除湿机关机。
· 温湿度与风机和除湿机，一对多对应关系（固定关系，1个温湿度对应风机1、除湿机1）
· 每个联动关系分手动和自动，手动为联动关系失效，自动为联动关系生效

参考界面：
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补充：
1、 手自一体PLC 协议开发编号= 4650-0
2、 空调控制 协议开发编号= 4944-0
3、 485断路器 协议开发编号= 4637-0
4、 温湿度传感器 协议开发编号=1280-1
5、 电缆沟盖板新PLC协议=4784-0
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