视频安装视频链接
https://mp.weixin.qq.com/s/Fxo09P0aH0szXqSzTsx9rA
接线说明： 监控主机OM-A6的接线侧都采用水晶头568B的线序，制作网线，网线的另一端的接线请看本文以下接线说明。
568B线序
橙白—1，橙—2，绿白—3，蓝—4，蓝白—5， 绿—6，棕白—7，棕—8









1、监控主机A6与外接设备的连接说明，主机RS485接口的接485设备，比如温湿度传感器、定位漏水、配电检测仪、电量仪、普通空调控制器、精密空调等；RS232接口接232设备，比如UPS、动环屏、串口相机等， DI开关量输入接口接开关量设备，比如烟感、红外、区域漏水、门磁、消防报警输出等；DO输出接口接声光报警器、中间继电器、新风机等设备；网络设备则通过网络TCP/IP的方式与监控主机进行通信，比如门禁系统、网络摄像机等。



[bookmark: _Toc370890395]
图 1  OM-A6主机正面板

1．RS485接口				4．USB接口
2．DI开关量输入接口		5．Ethernet 以太网口
3．状态指示灯




图 2  OM-A6主机背面板

6．RS232接口			   9．DO接口，1路湿接点，2路干接点
7．RS232接口（RJ45）      10．供电电源接口AC220V
8．模拟量AI输入接口   

1、温湿度传感器2个 手拉手串起来使用一条网线接到监控主机RS485-1接口
主机侧接485接口，传感器接线序： 从左到右：橙白—1（12V+）、蓝白—2（GND）、棕白—3（A+）、棕—4（B-），如图所示。
[image: IMG_20180724_155601] 

2、漏水传感器1-2个 手拉手串起来使用一条网线接到监控主机RS485-2接口
主机侧接485接口,传感器侧线序：棕白接RS+,棕接RS-,橙白接VCC，蓝白接GND，漏水绳接S1,S2,不区分。
[image: IMG20180917161628]

3、三相电量仪，主机侧接485接口，传感器接线如下：（此处接线人员需持有电工证，断电后再进行接线操作，详细说明请参考说明书），UA、UB、UC分别接三相电的A相、B相、C相，UN接零线，三个电流互感器分别套在A、B、C三相电上，电流环白色线分别接对应的IA、IB、IC，三根黑色线统一接IN。制作网线，主机侧接485端口，传感器侧线序：A+—棕白，B—棕，V+—橙白，GND—蓝白。如图所示。


[image: 三相]


电流互感器，白色线连接电量仪IA,黑色连接三相电量仪IN，箭头方向为电流流经的方向，按钮按下即可打开电流互感器，可套在三相电进线端三相线上。
[image: 互感线圈3]



4、空调控制器1-2个 手拉手串起来使用一条网线接到监控主机RS485-2接口
主机侧接485接口，传感器侧线序：棕白—A、棕—B（网线）；电源+12V—红色、GND—黑色；两个温度传感器分别接IN1、OUT1口，每一组接一个，如图所示。使用空调控制器前请先学习遥控器功能，详细请参考空调控制器使用说明书。
[image: 空调远程控制器2 副本_副本]

5、烟雾传感器必须1个设备布一条网线，接到主机的DI1或者DI1、DI2接口
主机侧接DI接口，传感器接线序：橙白—1，蓝白—2，绿—4，用短接线将2与3相连，如下图所示：

[image: 图片1]

6、声光报警器接线：报警器上的12V端子接到监控主机后面的警号+端子，GND接到警号-端子，报警器的12V端子再短接一条线到RT+端子。
[image: ]

7、门禁接线如下图，网口需要用网线与交换机连接。
与门禁控制器连接的有出门按钮、读卡器（指纹机）、电磁锁（或电插锁）。接线图如下图示。将门禁控制器通过网线接入交换机或路由器，与监控主机在同一网络，即可实现对门禁出入记录的监控。接线图如图所示。
[image: D:\desktop\售后\截图\磁力锁.png]
磁力锁与控制板的接线
[image: D:\desktop\售后\截图\门禁.jpg]
8、监控主机使用网线通过Ethernet 1口接到交换机
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\73d7b36be86f77d74b4839a0d9c3931.jpg]
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