平台版本
4.7.20_wx-1.28
一、ZPD柜测点名称调整
ZPD1    V10001—V10008
开关状态部分
V10001   CN01:2左
V10002   CN01:1左
V10003   CN01: 0左
V10004   CN01: 2右
V10005   CN01:1右
V10006   CN01: 0右
V10007   备用1
V10008   备用2
ZPD2    V10001—V10008
V10001   CN00:2左
V10002   CN00:1左
V10003   CN00: 0左
V10004   CN00: 2右
V10005   CN00:1右
V10006   CN00: 0右
V10007   网络机舱电源盒
V10008   备用

2、 首页功能栏的功耗分析注释掉，不展示出来
[image: ]
3、 大屏展示交/直流柜部分，第一行电压名称改为AB线电压
deviceTypeId=4634
snID=14010018

KPD1
deviceId=10
V40006   AB线电压  单位V，系数0.01

WPD1
deviceId=11
V40006   AB线电压  单位V，系数0.01

WPD2
deviceId=12
V40006   AB线电压  单位V，系数0.01

UPD1
deviceId=17
V40006   AB线电压  单位V，系数0.01

UJPD1
deviceId=16
V40006   AB线电压  单位V，系数0.01


[image: 1699525273312]

4、 大屏展示ACUPS部分，输出电流改为输出功率，数值是显示三路有功功率的总和（A相有功功率+B相有功功率+C相有功功率），单位KW，系数0.1。
deviceTypeId=4633
[bookmark: _GoBack]snID=14010017
deviceId=18
V40056   0.1KW  A相有功功率
V40057   0.1KW  B相有功功率
V40058   0.1KW  C相有功功率
[image: bf8f5a4364bfce33653c29dc4f7fa1d]
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