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防爆空调监控器 
1. [bookmark: _Toc503537221]输入部分
1.1 温度传感器
温度传感器参数为25度10K，B值为4100。
温度传感器接在公共端1和温度传感端子3之间，不分极性。
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1.2 电流互感器（备用）
电流互感器的参数为10A（60）/5MA，线圈电阻为20欧，最大电流为60A.
电流互感器接在公共端1和电流检测4之间，不分极性。
电流互感器套在一根电源线上，一般是零线，当空调运行时，互感器上会感应出电流，该电流的大小随空调电流大小变化而变化。



1.3 红外接收器（备用-无）
红外接收器提供一个红外遥控器的检测功能，可以随时监控遥控器发出的遥控指令。
本功能需配置额外的红外接收装置，连接公共（1），红外接收(5),5V(6)共三个端子，
本功能不是必须功能。
1.4 湿度传感器
湿度传感器有三根线，红色接6端子5V电，黑色接公共端1，黄色为信号端接5.

[bookmark: _GoBack]

2 输出部分
2.1 红外发射器的输出
红外发射器对应空调的红外接收窗，一般应放置于红外接收窗附近，或直线对准红外接收窗。
红外发射器连接公共端（1）和红外发射端（2），发射端接棕色线（或根据内附说明）
2.2 继电器开关量输出
U1内置继电器1个，可设置为报警开关量输出，此端子为复用端子，根据内置拨码设定为电源输入或继电器输出。
继电器输出接口为7和8端子，不分极性。

3 通讯方式
3.1 RS485通讯接口
设备通过RS485接口与上位机通信，通信端子是A（9）和B（10），分极性，不能接反。
通信端子内置防雷击保护，能耐1000V的瞬时高压冲击

4 电源接口
4.1 电源适配器接口
电源适配器为AC220V转DC12V，电流1A，输入接口为圆口，内+外-。
4.2 12V集中电源接口
为方便多台U1集中安装，电源可统一安装，通过电源输入端子7和8脚输入，其中7脚接12V+，8脚接12-。
此引脚和继电器引脚复用，通过内置的跳线帽进行切换，默认的出厂状态是12V输入，在此情况下，继电器输出被屏蔽。

5 RS485通讯协议
5.1 通讯协议内容
            U1通讯协议V2.0
协议接口为 Modbus RTU 协议。 通讯接口：RS485  协议支持03 06 
通讯方式：波特率：9600 bit/s
起始位：1 
数据位：8 
校验位：无 
停止位：1 
Modbus 的 RTU 模式的通用通讯帧格式 
RTU 模式中，信息开始至少需要有 3.5ms 的静止时间，依据使用的波特率，很容易计算这个静止的时间(如 上图中的 T1-T2-T3-T4)。发送完最后一个字符号后，也有一个 3.5ms 的静止时间，然后才能发送一个新的信息。 
整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间，出现大于 1.5ms 的静止时间时，则接收设备刷新不完整 的信息，并假设下一个地址数据。 
同样一个信息后，立即发送的一个新信息，（若无 3.5 ms 的静止时间）这将会产生一个错误。是因为合并信息的 CRC 校验码无效而产生的错误。 



	寻址地址(word)
	访问类型
	数据含义
	范围值
	精度
	单位
	数据类型
	出厂默认

	00
	R/W
	开/关
	开机：0XAA;关机：0X55
	/
	/
	无符号整形
	

	01
	R/W
	模式
	0-无效；1-制冷；
2-抽湿；3-送风；
4-制热；5-自动
	/
	/
	无符号整形
	

	02
	R/W
	温度设定
	16-32
	1
	0℃
	无符号整形
	

	03 
	R/W
	风速设定
	0-无效；1-自动；
2-低风；3-中风；
4-大风
	/
	/
	无符号整形
	

	04
	R/W
	风摆设定
	0-不摆 1-自动摆
2-6 固定角度


	/
	/
	无符号整形
	

	05
	R
	室内温度
	实际值*10
-30~138
	0.1
	0℃
	无符号整形
	

	06
	R
	湿度
	实际值*10 
	0.1
	%
	无符号整形
	

	07
	R
	运行电流
	实际值*100
	0.01
	A
	无符号整形
	

	08
	R
	开关输出
	0-断开
1-闭合

	
	
	无符号整形
	选用

	09
	R
	对比电流设置
	0-无对比电流
1-255 电流设置
	
	
	无符号整形
	6

	10
	W/R
	上限温度
	5-60
	1
	
	无符号整形
	26

	11
	W/R
	下限温度
	5-60
	1
	
	无符号整形
	10

	12
	W/R
	启动模式
	0-无效 1-有自启动

	/
	/
	无符号整形
	

	13
	W/R
	品牌代码
	1-57 按空调品牌表
	/
	/
	无符号整形
	2

	14
	R
	重启次数
	0-255
	
	
	无符号整形
	

	15
	R
	重启原因
	0-255
	
	
	无符号整形
	

	16
	R
	备用功能
	0-255
	
	
	无符号整形
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	W/R
	对比电流设置
	同09寄存器
	
	1
	无符号整形
	

	252
	W/R
	学习模式
	0-无效 1-学习开机
2-学习关机
	/
	/
	无符号整形
	0XFC

	253
	W/R
	组号设定
	240-254 
	/
	/
	无符号整形
	0xf0-0xfe

	254
	W/R
	地址设定
	1-239
	/
	/
	无符号整形
	0x01-0xef



备注：1.把组号作为地址使用，同一组内的设备将同时动作。
忘记地址查询命令： 00  03  00  FE  00  01  E4  2B
返回地址在第5位： 00  03  02  00  01  44  44
直接更改新地址命令 00  06  00  FE  00  02  68  2A （写新地址02在第6位）
返回成功指令       00  06  00  FE  00  02  68  2A
	序号代码
	品牌
	备注
	序号代码
	品牌
	备注

	1
	学习码（备用）
	
	41
	大金5
	遥控器480

	2
	全代码（默认）
	
	42
	海信6
	

	3
	格力1
	
	43
	志高
	卡片状遥控器

	4
	美的
	
	44
	月兔
	

	5
	海尔1
	
	45
	BAT
	

	6
	大金1
	
	46
	统帅
	

	7
	大金2
	
	47
	松下3
	

	8
	大金3
	
	48
	天加1
	

	9
	日立1
	
	49
	天加2
	

	10
	日立2
	
	50
	约克2
	

	11
	志高1
	分体机
	51
	小米
	

	12
	志高2
	天花机
	52
	乐京
	

	13
	松下1
	
	53
	三菱电机
	

	14
	松下2
	
	54
	美的2
	

	15
	海信1
	
	55
	三菱重工
	

	16
	将军
	
	56
	现代
	

	17
	长虹
	
	57
	索尔
	

	18
	三洋
	
	
	
	

	19
	奥克斯
	
	
	
	

	20
	三菱海尔
	
	
	
	

	21
	格力3
	天花机
	
	
	

	22
	三菱电机
	
	
	
	

	23
	TCL1
	
	
	
	

	24
	TCL2
	
	
	
	

	25
	麦克维尔
	
	
	
	

	26
	科龙
	
	
	
	

	27
	海信2
	
	
	
	

	28
	海信3
	
	
	
	

	29
	奥克斯
	
	
	
	

	30
	格力4
	
	
	
	

	31
	格力5
	
	
	
	

	32
	海尔2
	
	
	
	

	33
	海信4
	
	
	
	

	34
	扬子
	
	
	
	

	35
	三星
	
	
	
	

	36
	三菱电机2
	
	
	
	

	37
	麦克维尔2
	
	
	
	

	38
	大金4
	
	
	
	

	39
	除湿机
	
	
	
	

	40
	约克
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