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1 [bookmark: _Toc156201266]概述
本协议用于单相UPS与SNMP卡及上位机的通讯。SNMP卡及上位机为主机，UPS为从机。协议在鼎尖单相电协议（COMMUNICATION PROTOCOL）进行扩充，新增了部分个性化的通信内容。
本协议适用于串行通信接口（485/232），波特率2400，8位数据，一个停止位，无校验，无数据流控制。
文档以下”<cr>”均表示发送新行’r/’, ”^”表示空格。
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2 [bookmark: _Toc156201267]Megatec数据格式
本章节是Megatec数据描述，包含以下命令：
	UPS数据信息
	Q1

	自检10s
	T

	自检到电池电压低
	TL

	自定义自检时长
	Tn

	开启关闭蜂鸣器
	Q

	关机断输出指令
	S<n>

	定时开关机指令
	S<n>R<m>

	取消开关机指令
	C

	取消自检
	CT

	UPS设备信息
	I

	UPS额定信息
	F


2.1 [bookmark: _Toc156201268]UPS数据信息(Q1) 
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	Q1<cr>
	(MMM.M^NNN.N^PPP.P^QQQ^RR.R^S.SS^TT.T^b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	(
	起始字节
	
	

	MMM.M
	输入电压
	000.0~999.9
	V

	NNN.N
	异常输入电压记录
	000.0~999.9
	V

	PPP.P
	输出电压
	000.0~999.9
	V

	QQQ
	负载率
	000~999
	%

	RR.R
	输入频率
	00.0~99.9
	Hz

	S.SS/SS.S
	单节电池电压
	00.0~99.9
	V

	TT.T
	内部温度
	00.0~99.9
	℃



	数据标志
	字符意义

	b7
	主路异常

	b6
	电池电压低

	b5
	旁路/整流器启动

	b4
	UPS故障

	b3
	‘1’UPS在线，’0’UPS待机状态

	b2
	自检进行中

	b1
	启动关机

	b0
	蜂鸣器开启



2.2 [bookmark: _Toc156201269]自检10s(T) 
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	T<cr>
	UPS自检10s


2.3 [bookmark: _Toc156201270]自检到电池电压低(TL)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	TL<cr>
	UPS自检到电池电压低


2.4 [bookmark: _Toc156201271]自定义自检时长(Tn)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	T<n><cr>
	UPS自检n分钟[n范围（1~99）]


2.5 [bookmark: _Toc156201272]开启关闭蜂鸣器(Q)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	Q<cr>
	开启或关闭蜂鸣器


2.6 [bookmark: _Toc156201273]关机断输出指令(S<n>) 
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	S<n><cr>
	n min后关闭UPS输出（01~10）


2.7 [bookmark: _Toc156201274]定时开关机指令(S<n>R<m>)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	S<n>R<m><cr>
	n min后关闭UPS输出，m min后打开UPS输出


注：n范围为01~10，m范围为01~10
2.8 [bookmark: _Toc156201275]取消开关机指令(C)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	C<cr>
	取消开关机指令


2.9 [bookmark: _Toc156201276]取消自检(CT)
	主机发送数据
	从机（DSP）动作

	CT<cr>
	取消电池自检


2.10 [bookmark: _Toc156201277]UPS设备信息(I)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	I<cr>
	#Company_Name^UPS_Model^Version<cr>



	数据标志
	字符意义
	字节个数
	单位

	#
	起始字节
	
	

	Company_Name
	公司名称
	15Byte
	ASCII

	UPS_Model
	机器型号
	10Byte
	ASCII

	Version
	版本号
	10Byte
	ASCII


2.11 [bookmark: _Toc156201278]UPS额定信息(F)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	F<cr>
	#MMM.M^QQQ^SS.SS^RR.R<cr>



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	#
	起始字节
	
	

	MMM.M
	额定输出电压
	5Byte
	V

	QQQ
	额定电流
	3Byte
	A

	SS.SS/SSS.S
	额定电池电压
	5Byte
	V

	FFF
	输出频率
	3Byte
	Hz
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3 [bookmark: _Toc156201279]Kstar自定义扩充
本章节是Kstar自定义扩充内容，包含以下命令：
	系数校正
	ADJ

	参数设置
	SAV

	修改地址变量值
	SET

	读地址变量值
	GET

	读其他实时信息
	INF


3.1 [bookmark: _Toc156201280]系数校正(ADJ) 
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	ADJXXDDDD
	DDDD或NAK


注：XX（ASCII）表示设置帧，DDDD（ASCII）为设置正确的参数，NAK表示无效指令。
	[bookmark: _Toc29304273]XX
	表示意义
	数据范围
	单位

	00
	写输入电压校正系数
	3891~4301
	

	01
	写逆变电压校正系数
	3891~4301
	

	02
	写输出电压校正系数
	3891~4301
	

	03
	写正母线电压校正系数
	3891~4301
	

	04
	写负母线电压校正系数
	3891~4301
	

	05
	写正电池电压
	3891~4301
	

	06
	写负电池电压
	3891~4301
	

	07
	写正充电电压
	3891~4301
	

	08
	写负充电电压
	3891~4301
	

	09
	写直流分量
	3891~4301
	

	12
	写前级电压校正系数
	3891~4301
	

	64
	写参数保存
	<4096
	

	32
	读输入电压校正系数
	3891~4301
	

	33
	读逆变电压校正系数
	3891~4301
	

	34
	读输出电压校正系数
	3891~4301
	

	35
	读正母线电压校正系数
	3891~4301
	

	36
	读负母线电压校正系数
	3891~4301
	

	37
	读正电池电压
	3891~4301
	

	38
	读负电池电压
	3891~4301
	

	39
	读正充电电压
	3891~4301
	

	40
	读负充电电压
	3891~4301
	

	41
	读直流分量
	3891~4301
	

	44
	读前级输入电压系数
	3891~4301
	


3.2 [bookmark: _Toc156201281]参数设置 (SAV)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	SAVXXDDD
	DDD或NAK


注：XX（ASCII）表示设置帧，DDD（ASCII）为设置正确的参数，NAK表示无效指令
	XX
	表示意义
	数据范围
	单位

	00
	写工作模式
	000~004
	000:单机Normal 001:ECO 002:并机 003:CF模式 004:GEN模式

	01
	写并机ID
	000~099
	

	02
	写输出电压等级
	220、230、240
	V

	03
	写输出频率等级
	050、060
	Hz

	04
	写EOD电压
	175、180
	V

	05
	写并机总台数
	001~020
	台

	06
	写并机冗余台数
	001~020
	台

	07
	写旁路频率跟踪范围
	1、2、4、5、10、11
	%

	08
	写旁路电压上限
	5、10、15、20、25
	%

	09
	写旁路电压下限
	10、20、45
	%

	10
	写电池节数
	16~20
	

	11
	写电池并联组数
	000~099
	

	12
	写电池容量
	007~200
	Cell

	13
	写浮充电压点
	220~229
	V

	14
	写均充电压点
	230~235
	V

	15
	写逆变微调
	0~10
	0-5 为负调节5-10 为正调节

	16
	写最大充电电流
	005~300
	0.1A

	48
	写参数保存
	<255
	

	64
	读工作模式
	000~002
	000: 单机Normal 001:ECO 002:并机 003:CF模式 004:GEN模式

	65
	读并机ID
	000~099
	

	66
	读输出电压等级
	220、230、240
	V

	67
	读输出频率等级
	050、060
	Hz

	68
	读EOD电压
	175、180
	V

	69
	读并机总台数
	001~020
	台

	70
	读并机冗余台数
	001~020
	台

	71
	读旁路频率跟踪范围
	1、2、4、5、10、11
	%

	72
	读旁路电压上限
	5、10、15、20、25
	%

	73
	读旁路电压下限
	10、20、45
	%

	74
	读电池节数
	16~20
	Cell

	75
	读电池并联组数
	000~099
	组

	76
	读电池容量
	007~200
	Ah

	77
	读浮充电压点
	220~229
	V

	78
	读均充电压点
	230~235
	V

	79
	读逆变微调电压
	000-255
	

	80
	读最大充电电流
	000-255
	0.1A


3.3 [bookmark: _Toc156201282]修改地址变量值(SET)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	SETSSSSDDDD
	OK或NAK


注：SSSS为修改变量的地址，DDDD为写入该地址的数据，OK表示设置成功，NAK表示无效指令
3.4 [bookmark: _Toc156201283]读地址变量值(GET)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	GETSSSS
	DDDD或NAK


注：SSSS为读取变量的地址，DDDD为该地址的数据， NAK表示无效指令
3.5 [bookmark: _Toc156201284]读其他实时信息(INF)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	INF\r
	(MMM.M^NNN.N^TTT.T^SSS.S^PPP.P^ FF.F^KKK^CC.C^ZZZ.Z^RRR.R<cr>



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	(
	起始字节
	
	

	MMM.M
	输入电压
	000.0~999.9
	V

	NNN.N
	输出电压
	000.0~999.9
	V

	TTT.T
	逆变电压
	000.0~999.9
	V

	SSS.S
	正电池电压
	000.0~999.9
	V

	PPP.P
	负电池电压
	000.0~999.9
	V

	FF.F
	输入频率
	00.0~99.9
	Hz

	KKK
	负载率
	000~999
	%

	CC.C
	整流温度
	00.0~99.9
	℃

	ZZZ.Z
	正母线电压
	000.0~999.9
	V

	RRR.R
	负母线电压
	000.0~999.9
	V

	
	
	
	

	






	
	
	


3.6 [bookmark: _Toc156201285]读机型（FACT）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	FACT<cr>
	(MM.M^NNN.N^ PP.P^ Q^ R.R^ SS^ T^ U^ K<cr>



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	(
	起始字节
	
	

	MM.M
	额定容量
	00.0~99.9
	V

	NNN.N
	额定输出电压
	000.0~999.9
	V

	PP.P
	额定输出频率
	00.0~99.9
	V

	Q
	长标机
	0~1
	

	R.R
	功率因数
	0.0~1.0
	%

	SS
	电池节数
	00~99
	

	T
	长短延时
	0~1
	

	U
	输出电压等级
	0~1
	

	K
	屏幕类型
	0~1
	


其中：
Q为0表示标机，没有插T3；1表示长机，有插T3；
T为0表示短延时，没有插T9；1表示长延时，有插T9；（只针对1k 24/36V标机）
U为0表示HV输出，没有插T10；1表示LV输出，有插T10；
K为0表示3键屏，没有插T4；1表示4键屏，有插T4；

3.7 [bookmark: _Toc156201286]设置使能（PE）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	PEX<cr>
	ACK或NAK


注：X（ASCII）表示设置帧，ACK表示设置成功，NAK表示无效指令。
	XX
	表示意义

	O
	设置旁路使能

	A
	设置蜂鸣器使能

	G
	设置输入反序告警使能



3.8 [bookmark: _Toc156201287]设置禁止（PD）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	PDX<cr>
	ACK或NAK


注：X（ASCII）表示设置帧，ACK表示设置成功，NAK表示无效指令。
	XX
	表示意义

	O
	设置旁路禁止

	A
	设置蜂鸣器禁止

	G
	设置输入反序告警禁止


 
3.9 [bookmark: _Toc156201288]开机指令（SON）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复
	表示意义

	SON<cr>
	ACK或NAK
	使UPS开机






注： ACK表示设置成功，NAK表示无效指令
3.10 [bookmark: _Toc156201289]关机指令（SOFF）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复
	表示意义

	SOFF<cr>
	ACK或NAK
	使UPS关机






注： ACK表示设置成功，NAK表示无效指令
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4 [bookmark: _Toc156201290]调试自定义扩充
本章节是调试自定义扩充内容，包含以下命令：
	修改变量值
	USET

	自定义实时信息
	UGET

	获取电池剩余容量
	UBRT


4.1 [bookmark: _Toc156201291]自定义实时信息(USET) , (UGET)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	USETXXXDDDD<cr>
	OK或NAK

	UGETXXX<cr>
	DDDD <cr>或NAK


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]注：XXX表示读数参数，十进制表示；DDDD使用十六进制表示，NAK表示无效指令

	第一类：软件代码本身信息（版本等）
	0-49
	

	第二类：电池管理（含充电器）
	51-99
	

	第三类：市电、旁路管理
	100-149
	

	第四类：逆变管理
	150-199
	

	第五类：输出、负载管理
	200-249
	

	第六类：热管理
	250-299
	

	第七类：故障、告警代码（维护类）
	300-349
	

	第八类：人机接口
	350-399
	

	第九类：整流、升压、母线管理
	400-449
	

	第十类：APP本身和状态机管理
	450-499
	

	保留
	500-999
	


[bookmark: _Toc29304285]
	250
	风扇转速
	
	
	Bit15:1[手动],0[自动]
Bit7-0:0-100%
	%

	351
	LCD型号选择
	
	
	Bit3-0
0:SEG1（中性标准屏）
1:SEG2
2:SEG3
3:SEG4（俄文标准屏）
4:SEG5
5:SEG6
6:SEG7
7:SEG8
8:TFT屏
9：DOT屏
	

	[bookmark: _Toc29455545]352
	EPO常开常闭状态设置
	
	
	Bit3-0:
0:EPO常开
1:EPO常闭
	

	353
	输入反序设置
	
	
	Bit3-0
0：设置输入反序会告警但可转市电模式
1：设置输入反序会告警且不可转市电模式
2：设置输入反序不告警并可转市电模式
	

	354
	旁路输出使能设置
	
	
	Bit3-0
0：旁路输出使能
1：旁路输出失能
	

	355
	后备时间显示使能
	
	
	Bit3-0
0：后备时间显示使能
1：后备时间显示失能
	

	356
	额定功率显示使能设置
	
	
	Bit3-0
0：额定功率显示使能
1：额定功率显示失能
	

	357
	发电机保存使能设置
	
	
	Bit3-0
0：发电机模式保存失能
1：发电机模式保存使能
	

	360
	逆变自启动使能设置
	
	
	Bit3-0
0：自启动失能
1：自启动使能
	


4.2 [bookmark: _Toc156201292]获取电池剩余容量（UBRT）：
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	UBRT\r
	(TTTTT MM PPP



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	(
	起始字节
	
	

	TTTTT
	电池后备时间小时
	0~99999
	小时

	MM
	电池后备时间分钟
	0~60
	分钟

	PPP
	电池剩余容量
	0~100
	百分之




4.3 [bookmark: _Toc156201293]获取电池后备时间（BT）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	BT\r
	#MMMM^NNN.N <cr> 



	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	#
	起始字节
	
	

	MMMM
	后备时间
	0000~9999
	Min

	NNN.N
	输出电流
	000.0~999.9
	A



4.4 [bookmark: _Toc156201294]获取电池剩余容量（BP）
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	BP\r
	#MMMM <cr> 

	数据标志
	字符意义
	数据范围
	单位

	#
	起始字节
	
	

	MMMM
	电池容量
	0000~9999
	0.1%



4.5 [bookmark: _Toc156201295]UPS相关信息设置(FCT)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	FCTX(字节数)<cr>
	OK或NAK


注：X表示设置帧，字节数为设置的参数，OK表示设置成功，NAK表示无效
	X
	表示意义
	数据范围
	单位

	1
	写公司名称
	15Byte
	ASSIC

	2
	写UPS型号
	20 Byte
	ASSIC

	5
	写UPS序列号
	21Byte
	ASSIC



4.6 [bookmark: _Toc156201296]获取序列号、型号(NQU)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	NQU<cr>
	#UPS Serial^UPS_Model^Company Name<cr>



	数据标志
	字符意义
	字节个数
	单位

	#
	起始字节
	
	

	UPS Serial
	UPS序列号
	21Byte
	ASCII

	UPS_Model
	UPS型号
	20 Byte
	ASCII

	Company Name
	公司名称
	10Byte
	ASCII


Kstar 单相UPS协议(Megatec)		 4 调试自定义扩充

4.7 [bookmark: _Toc96435044][bookmark: _GoBack]告警状态(A1)
	主机发送数据
	从机（DSP）回复

	A1<cr>
	#TT^AAAA^BBBB^CCCC^DDDD^EEEE^FFFF^GGGG^HHHH^IIII^JJJJ^KKKK^LLLL^MMMM<cr>



	数据标志
	字符意义
	定义

	#
	起始字节
	

	TT
	机器类型
	01：1-10K UPS
02：10-20K UPS


	
	UPS告警状态定义：
	数据标志
	字符意义
	定义

	AAAA
	告警状态1（市电模块）
	bit0：输入电压反序
bit1：市电电压高
bit2：市电电压低
bit3：市电电压异常
bit4：输入零缺
bit5：市电频率异常

	BBBB
	告警状态2（整流母线）
	bit0：正母线电压过高
bit1：负母线电压过高
bit2：正负母线过压（硬件）
bit3：母线电压过压
bit4：正母线电压欠压（output on）
bit5：负母线电压欠压（output on）
bit6：正母线电压欠压（output off）
bit7：负母线电压欠压（output off）

bit8：正负母线电压欠压
bit9：正负母线电压压差大
bit10：正负母线不平衡（on line）
bit11：正负母线不平衡（on battery）
bit12：正母线软起失败（on line）
bit13：负母线软起失败（on line）
bit14：正母线软起失败（on battery）
bit15：负母线软起失败（on battery）

	CCCC
	告警状态3（整流母线）
	bit0：正母线放电失败
bit1：负母线放电失败
bit2：整流器故障
bit3：整流器过流

	DDDD
	告警状态4（逆变管理）
	bit0：逆变输出电压低
bit1：逆变输出电压高
bit2：逆变桥臂直通
bit3：逆变器故障
bit4：逆变晶闸管短路
bit5：逆变晶闸管断路
bit6：逆变器过载
bit7：逆变过载延时到

bit8：逆变直流分量过大
bit9：输出电压测量不符
bit10：逆变器软起失败
bit11：软启动失败

	EEEE
	告警状态5（输出负载）
	bit0：输出短路
bit1：输出电压高
bit2：输出电压严重过高
bit3：输出电压低
bit4：逆变旁路过载统一视在功率过载

	FFFF
	告警状态6（电池管理）
	bit0：电池反
bit1：正组电池电压高
bit2：负组电池电压高
bit3：正组电池无
bit4：负组电池无
bit5：正电池电压低预告警
bit6：负电池电压低预告警
bit7：正组电池电压低EOD

bit8：负组电池电压低EOD
bit9：电池需要更换
bit10：正组电池充电器故障
bit11：负组电池充电器故障
bit12：正组充电器过压
bit13：负组充电器过压
bit14：正组充电器欠压
bit15：负组充电器欠压

	GGGG
	告警状态7（电池管理）
	bit0：充电电压测量不符

	HHHH
	告警状态8（旁路模块）
	bit0：旁路反序
bit1：旁路过流
bit2：旁路电压异常
bit3：旁路频率异常
bit4：旁路过载
bit5：旁路过载延时到
bit6：维系旁路使能
bit7：旁路超保护

bit8：旁路超跟踪

	IIII
	告警状态9（热管理）
	bit0：电池温度过高
bit1：电池低温
bit2：电池过温（>50℃充电）
bit3：电池温度器未接
bit4：风扇故障
bit5：风扇电源故障
bit6：熔丝断故障
bit7：散热器1模块过温

bit8：散热器2模块过温
bit9：逆变过温
bit10：环境过温
bit11：环境低温

	JJJJ
	告警状态10（故障告警）
	bit0：旁路晶闸管或继电器短路
bit1：旁路晶闸管或继电器断路
bit2：Bkfeed继电器短路
bit3：Bkfeed继电器断路
bit4：辅助电源故障
bit5：EEPROM异常
bit6：上电初始化内存异常
bit7：并机通讯故障

bit8：内部通信故障
bit9：CPLD异常
bit10：芯片发送复位
bit11：Bkfeed继电器锁定
bit12：锂电池BMS通讯异常

	KKKK
	告警状态11（并机告警）
	bit0：并机继电器故障
bit1：并机连线故障
bit2：并机均流故障
bit3：并机过载
bit4：并机通讯故障

	LLLL
	告警状态12（人机接口&APP）
	bit0：按键异常

bit8：EPO
bit9：固件不匹配
bit10：软件升级

	MMMM
	告警状态13（后备机）
	bit0：AVR状态时间过长
bit1：AVR状态限时时间到
bit2：电池带载时间过长
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