通讯协议书

一、接线方式

    本通讯协议适用触摸屏后的通讯方式，远程R485通讯接口位于电控箱远程RS485接线端子上（触摸屏后9针上的4+,9-方式），标有R485+，R485+，建议选用屏蔽双绞电缆。

二、通讯格式

Modbus  RTU 模式


8 数据位


1 停止位


N  无校验

9600bps 串口波特率
地址站号可通过操作屏进行设置，出厂时未做地址默认设定，请在使用时按实际需求进行设定（范围1~247包括边界值）
注意：

操作地址请参照如下“地址对照表”

主－从之间的通信格式必须设置一致，机组端通信格式默认9600,8,N,1 。

寄存器通讯地址对照表

	序号
	对应功能
	运行动作
	对应Modbus地址
	数值形式
	说明

	1
	风机故障
	只读
	40002 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	2
	系统A故障
	只读
	40003 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	3
	系统B故障
	只读
	40004 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	4
	低压A故障
	只读
	40005 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	5
	高压A故障
	只读
	40006 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	6
	低压B故障
	只读
	40007 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	7
	高压B故障
	只读
	40008 
	  WORD
	1代表故障，0代表正常

	8
	风机启动
	只读
	40009 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	9
	电加热启动
	只读
	40010 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	10
	压缩机A启动
	只读
	40011 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	11
	压缩机B启动
	只读
	40012 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	12
	加湿器启动
	只读
	40013 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	13
	实测温度
	只读
	40014 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取245代表24.5℃

	14
	实测湿度
	只读
	40015 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取655代表65.5%

	15
	开机状态反馈
	只读
	40018 
	  WORD
	1代表启动状态，0代表停止状态

	16
	设定温度反馈
	只读
	40019 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取245代表24.5℃

	17
	设定湿度反馈
	只读
	40020 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取655代表65.5%

	18
	开关机
	读写
	40021 
	  WORD
	1代表开机，2代表关机，写1机组开启，写2机组停止

	19
	设定温度
	读写
	40022 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取245代表24.5℃，写入数据需乘以10处理，如写入24.5℃则需写245

	20
	设定湿度
	读写
	40023 
	  WORD
	整数型，读取数据需除以10处理，如读取655代表65.5%，写入数据需乘以10处理，如写入65.5%则需写655

	21
	故障复位
	读写
	40024
	 WORD
	出现故障需手动复位时，输入1一次可以将程序中故障点复位处理


