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剩余电流式电气火灾监控探测器
[bookmark: _Toc383418597]一、概述
剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称“探测器”）是一种集多功能电力仪表、剩余电流火灾探测器于一体的多功能探测器。可测量电网中的电量信息、分时计费、剩余电流保护，并可实现远程监控；用户可根据现场实际情况设置探测器内部参数，使用方便、操作简单、精确度高；广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场、小型商铺、公众文化娱乐场所、餐厅、旅社、集体宿舍、学校、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工，文教卫生，文物古迹，金融，电信，铁路，军工、国防等领域。
产品符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》相关标准。
	外形
代号
	名称
	测量
	显示
	选配测量项目
	选配功能
(可组合)

	96方形
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	三相：U、I、P、Q、
S、EP+、EP-、EQ+、EQ-、F、PF、漏电或 部分参数
	RS485通讯、
电能脉冲输
出、2DO(其
中DO1为脱
扣输出)、消
防联动输入
	需量、不平
衡度、谐波
、事件记录、复费率电能计量
	3DI、4DO、4AO



[bookmark: _Toc383418598]二、技术参数
	性能
	参数

	输 入 测 量 显 示
	电压
	网络
	三相三线、三相四线

	
	
	额定值
	AC 500V

	
	
	过负荷
	持续：1.2倍    瞬时：2倍/30s

	
	
	功率
	<1VA(每相)

	
	
	阻抗
	>500kΩ

	
	
	精度
	RMS测量，精度等级0.5

	
	电流
	额定值
	AC 5A

	
	
	过负荷
	持续：1.2倍   瞬时：10倍/10s

	
	
	功率
	<0.4VA（每相）

	
	
	阻抗
	<2mΩ

	
	
	精度
	RMS测量，精度等级0.5

	
	频率
	45~65Hz

	
	功率
	视在功率，有功精度0.5级，无功精度1.0级

	
	电能
	分时四象限计量，有功精度1.0级，无功精度1.5级

	
	谐波
	各分相电压、电流总谐波含量

	
	漏电
	0.03~5A,0.5级，测量范围

	
	消防联动输入
	DC24V

	
	脱扣输出
	继电器容量：AC250V/5A,DC30V/5A;输出电压为电源电压

	电源
	工作范围
	AC220V

	
	功耗
	≤5VA

	输出
	数字接口
	RS-485、MODBUS-RTU协议

	
	脉冲输出
	有功、无功电能脉冲输出，脉冲常数：5000imp/kwh

	环境
	工作环境
	-10~40℃

	
	储存环境
	-20~75℃

	安全
	耐压
	电源/输入/输出  端口之间 AC 2KV/1Min，50Hz

	
	绝缘电阻
	≥100MΩ

	电能测量范围
	四象限电度测量范围0~99999999Mwh，
超过此数值电度从0开始计数


[bookmark: _Toc383418599]2.1 辅助电源：
 具备通用的(AC/DC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是AC220V电源接口的标准产品，请保证所提供的电源适用于该系列的产品，以防止损坏产品。
注：采用交流供电时，建议在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。

[bookmark: _Toc383418600]2.2 输入信号：
采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致对称，其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。
    2.2.1 电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用PT，在电压输入端须安装1A保险丝。
    2.2.2 电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接CT，以便拆装。
    2.2.3 消防联动输入:输入信号为DC24V,详见第24页4.4节的消防联动输入部分的说明。
2.2.4 仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定，在2个CT的情况下，选择三相三线两元件方式；在3个CT的情况下，选择三相四线三元件方式。不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中，电压测量和显示的为线电压；而在三相四线中，电压测量和显示为电网的相电压。
[bookmark: _Toc383418601]三、编程和使用
[bookmark: _Toc383418602]3.1按键定义

回车键：密码进入确认及数字参数修改确认。
菜单键：用于选择菜单界面、退出功能和返回上级菜单功能。
向右键：测量显示时做转换功能，修改数据时此键为数字加键（从0-9循环）
向左键：测量显示时做转换功能，修改数据时此键做数字减键 （从0-9循环）
消音键：用于在报警蜂鸣器发声时，使蜂鸣器停止发声。
复位键：消除声光报警信号。
自检键：自检工作状态（指示灯、显示屏等）。
[bookmark: _Toc383418603]3.2 测量显示

其中P>0，累计的有功电能量是有功电能吸收，P<0，累计的有功电能是有功电能释放，Q>0，累计的无功电能是无功电能感性，Q<0，累计的无功电能是无功电能容性。
探测器正常运行时运行灯亮，第一路继电器报警（脱扣输出）时报警灯亮，仪表开机自检或运行过程中出现故障时（如通讯异常）故障灯亮。


[bookmark: _Toc383418604]3.3 页面显示示意图：
探测器表共有16个电力参数显示页面(不同功能的仪表,其显示页面可能不同)，用户可设置为自动切换显示，也可设置为手动切换。通过“”“”：键来完成页面切换。
	页   面
	内   容
	说   明

	第一页面
	
	分别显示电压Ua、Ub、Uc（三相四线）和Uab、Ubc、Uca（三相三线）左图中Ua=326.70V    Ub=326.71V Uc=326.70V
正向总有功电能：6.020kWh
三相三线接线仪表显示线电压
三相四线接线仪表显示相电压
DO:①   表示表示脱扣输出闭合
DI:      表示无开入闭合

	第二页面
	
	显示三相电流Ia，Ib，Ic单位为A。
左图中Ia=18.770A
       Ib=18.771A
       Ic=18.770A
TE-表示反向电能（下同）           左图表示反向总有功电能 0.668kWh。
     表示声报警开,蜂鸣器报警声响时可通过按键消音

	第三页面
	
	显示有功功率（W）、无功功率（var）、视在功率（VA）。左图中:                 
  有功功率=2.4553KW
   无功功率=4.2476KVar      
   视在功率=4.9059KVA
TE表示正向电能(下同)
左图表示正向总无功电能5.44MVarh。

	第四页面
	

	显示视在功率因素（PF）
电网频率（F）
左图中：
第1排：功率因素为0.5L
第2排：频率为50.00Hz
反向总无功电能：5MVarh

	第五页面
	

	显示A、B、C三相有功功率。
左图中
Pa=8164W
Pb=8187W
Pc=8200W
反向总峰时段有功电能：0.668kWh

	第六页面
	
	显示A、B、C三相无功功率。
左图中
Qa=1.4149kvar
Qb=1.4159kvar
Qc=1.4166kvar
反向总平时段有功电能：5.44kWh

	第七页面
	

	显示A、B、C三相功率因数 。
左图中
PFa=0.449
PFb=0.5
PFc=0.499
反向总谷时段有功电能：5kWh

	第八页面
	
	显示A、B、C三相电压总谐波含量。
T1表示费率1(尖)正向电能{T2表示费率2(峰)正向电能,T3表示费率3(平)正向电能,T4表示费率4(谷)正向电能}
左图表示正向尖费率段有功电能：6.020kWh

	第九页面
	

	显示A、B、C三相电流总谐波含量。

正向总峰时段有功电能：
0.668kWh

	第十页面
	
	显示最大电压、电流需量(每五分钟采集一次数值）。
左图中
Umax=220.5V
Imax=4.863A
正向总尖时段无功电能：1.132kvarh

	第十一页面
	

	显示最大有功功率、无功功率需量(每五分钟采集一次数值）。

左图中
Pmax=3174W
Qmax=2508var
总峰时段无功电能：1.362kvarh

	第十二页面
	

	显示三相电压总不平衡度。

左图显示电压不平衡度：0.15%。

正向总平时段有功电能：
5.44kWh

	第十三页面
	
	显示三相电流总不平衡度。

左图显示电流不平衡度：0.02%。

正向总谷时段有功电能
5kWh

	第十四页面
	
	显示剩余电流。
左图显示剩余电流0.014A。
反向总尖时段有功电能：
6.020kWh
T1-表示尖费率段反向电能
T2-表示峰费率段反向电能
T3-表示平费率段反向电能
T4-表示谷费率段反向电能

	第十五页面
	
	第一排：通讯地址；
第二排：脉冲常数；
第三排：波特率。

	第十六页面
	
	第一排显示年份；
第二排显示月份；
第三排显示日。
第四排显示时、分、秒。

左图中为2013年3月14日6时6分38秒


[bookmark: _Toc383418605]3.4、编程操作
在编程操作下，探测器提供了：密码验证和修改(CODE)、系统设置（SET）、显示设置（DIS）、通讯设置（CONN）、四路模拟量设置（AO-1/2/3/4）、四路开关量输出设置（Do-1/2/3/4）时间设置（SEtt）、时区设置（SEtq）、时段表1设置（Sd-1）、时段表2设置（Sd-2）、；使用
LCD显示的分层菜单结构管理方式：第1排LCD显示第1层菜单信息；第2排LCD显示第2层菜单信息，第3排LCD提供第三层菜单信息。

键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“”“”、菜单回退键“”、菜单进入/确定键“”来完成上述功能的所有操作。
“”：如果当前正常显示是电能界面，按该键进入编程模式；在编程模式，按该键退回上级菜单，如果当前是第1级菜单，按该键进入参数保存界面，再按则取消保存，退回正常显示界面； 
“”“”：切换移动键，实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。
“”：选择/确认键，在编程模式，按该键进入下一级菜单，设置时控制光标移到下一字符或者菜单中下一层选项。
在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“SAVE”，选择 “”表示不保存退出，选择“”保存退出。

[bookmark: _Toc383418606]3.5、剩余电流检测说明：
3.5.1、显示界面如图：

剩余电流检测，包括外接的剩余电流检测互感器ZCT和测量回路。当检测到用电线路中有超过限值(可根据需要在30mA至1000mA之间设定)的剩余电流存在时，可以通过显示界面显示电路中剩余电流，也可以通过RS485通信接口，采用Modbus-RTU协议上传剩余电流数据，供电部门就能对线路故障进行及时维护。还能通过多路控制节点，用于报警、跳闸等控制。
3.5.2、外接漏电流互感器ZCT接线说明：

三相四线漏电流互感器接法                  三相三线漏电流互感器接法
三相四线接法： 正常情况下,Ia,Ib,Ic三个电流的矢量和等于零线电流In(Ia+Ib+Ic=In),但方向相反，这样就相互抵消，剩余电流互感器检测电流为Id=0，如下图所示

但如果负载或电线有剩余电流，即零序电流In<Ia+Ib+Ic，这时漏电流检测互感器就能检测到有漏电流流过，漏电流大小为：Id=(Ia+Ib+Ic)-In.
三相三线接法：正常情况下,三相电流矢量和为0，Ia+Ib+Ic=0,但如果负载或电线有漏电,则Ia+Ib+Ic＞0,表明有剩余电流存在。

[bookmark: _Toc383418607]3.6菜单的组织结构
如下：用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。
	第一层
	第二层
	第三层
	描述

	密码
CODE
	验证密码
Put
	密码数据（0～9999）
	当输入的密码正确时才可以进入编程。默认密码:0001

	
	修改密码
Set
	密码数据（0～9999）
	密码验证成功才能修改密码

	系统设置
Set
	网络
NET
	N.3.4和N.3.3
	选择测量信号的输入网络

	
	电压变比
PT.U
	1～5000
	设置电压信号变比=1次刻度/2次刻度,例:10KV/100V=100

	
	电流变比
CT.I
	1～5000
	设置电流信号变比=1次刻度/2次刻度,例:200A/5A=40

	
	清电能
E.CLr
	YES/no
	如果选择"YES"，退出编程菜单，按确认电能清零，按退出不清零；选择no不清零。

	显示设置
DIS
	显示DISP.E
	0000
	可任意设置休眠时间

	
	显示翻页
DIS.P
	Auto/HAnd
	Auto:表示自动翻页，每2S翻页；Hand：表示手动翻页

	
	亮度
B.LED
	0～6
	调整显示亮度，"0"为最暗，
"6"为最亮。（此项无意义）

	通讯参数
CONN
	地址Add
	1～247
	仪表地址范围1～247

	
	通讯速率
bud
	1200～9600
	波特率1200、2400、4800、9600

	
	通讯校验位
dAtA
	N.8.1/o.8.1/E.8.1
	N.8.1:无校验位；o.8.1：奇校验；E.8.1：偶校验

	变送设置
AO-1/2/3/4
	数据项选择
tYPE
	OFF/UA-H/…
	OFF:该路变送无输出，
UA-H:该路变送输出A相电压
（4~20mA）

	
	变送高端
A-Hi
	0000
	满额度对应值，设置见变送
设置说明；

	
	变送低端
A-L
	0000
	变送低端对应值，设置见变
送设置说明

	开关量输出
设置（报警）
DO-1/2/3/4
	数据项选择
tYPE
	OFF/UA-H/…
	OFF:该路无报警项，
UA-H:该路为A相电压上限，
报警设置见报警设置说明

	
	报警门限设置
d-Li
	0000
	当前报警项的报警门限，
设置见报警设置说明

	
	报警延时设置
d-dE
	0000
	设置继电器延迟动作时间,单位0.1秒,0为不作延迟,最大延迟40S,即最大设置为0400

	设置当前时间
Sett
	设置年、月
t-ny
	01.01
	设置当前年和月

	
	设置日、时
t-rh
	01.00
	设置当前日和时

	设置当前时间
Sett
	设置分、秒
t-FS
	00.01
	设置当前分和秒

	设置时区
Setq
	设置时区1/2
SE-1/2
	00.00.0
	设置时区（月、日、时段号）
有2个时段表号1和2

	设置时段表
Sd-1/2
	设置时段(1～8)Sd1(2)1/2/3
/4/5/6/7/8
	00.00.0
	设置时段（时、分、费率号）
费率号1、2、3、4分别代表：
尖、峰、平、谷


[bookmark: _Toc383418608]3.7编程菜单结构图
用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数(见下页)：

注：为数字移位； 为返回键； 为数字减字；”为数字加字
退出菜单设定，出现SAVE时;按键为保存退出，按键为无效退出。
复费率功能说明：
复费率设置包括时区设置（2时区）和时段设置（2个时段表，每个时段表有8个时段）。
    时区设置（月、日+时段号）：
    时区就是把一年分成几段，比如把一年分成3段：5月1日前；5月1日到10月1日；10月1日之后；这样就要设置2个时区：1、0501；2、1001；再在每个时区里面可以执行不同的时段和费率，这就要设置不同的时段表，所以在时区设置时要加上它执行的时段表号：如时区1、050101；时区2、100102；表示时区1执行的是时段表1的时段，时区2执行的是时段表2的时段。
    时段设置（时、分+费率号）：
    每个时段表里面有最多8个时段设置，时段设置就是把1天分成几段，也就是设置几个时段，在不同时段里面，执行不同的费率；
    如果把一天分成8段：0:00~3:00，3:00~6:00，6:00~9:00，       
    9:00~12:00，12:00~15:00，15:00~18:00,18:00~21:00,21:00~0:00。
    这样就要设置8个数据，分别是：00 00，03 00,06 00,09 00,12 00,15 00,18 00,21 00.
    每个时段号执行对应的费率，相邻时段费率必须不同，否则时段设置就没有意义，不相邻时段费率可能相同，也可能不同。
    本表有4个费率，分别是尖、峰、平、谷，对应的费率号是：1、2、3、4；上面8个时段加上费率号后，如下00 00 1，03 00 2,06 00 3,09 00 4,12 00 1,15 00 2,18 00 3,21 00 4
  若仪表设置如下：
sd11: 00.00.1  表示从0:00开始执行尖费率
sd12: 03.00.2  表示从3:00开始执行峰费率
sd13: 06.00.3  表示从6:00开始执行平费率
sd14: 09.00.4  表示从9:00开始执行谷费率
sd15: 12.00.1  表示从12:00开始执行尖费率
sd16: 03.00.2  表示从15:00开始执行峰费率
sd17: 06.00.3  表示从18:00开始执行平费率
sd18: 09.00.4  表示从21:00开始执行谷费率


例1：电压变比调试（例：10KV/100V）


例2：电流变比调试（例：250A/5A）

例3：模拟量输出设置（例：设定AO1；B相电压0-220V输出模拟信号4-20mA）

例4：报警输出设置（例：设定DO2，剩余电流大于500mA时延迟10秒报警）
   注：若要设置剩余电流大于500mA延时10秒报警，只需在第七步的按9次改为按8次即可（即设置Do-1）。
[bookmark: _Toc383418609]四、数字通讯
[bookmark: _Toc383418610]4.1通讯说明
探测器提供串行异步半工RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个设备，,每个探测器均可以设定其通讯地址（Address NO.），不同系列仪表的通讯接线端子号码可能不同，通讯连接应使用带有铜 网的的屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用T型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS/RTU通讯协议：MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。
    MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。
    主机查询：查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用CRC16的校准规则。
    从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。
    传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位：1个起始位、8个数据位、（奇偶校验位）、1个停止位（有奇偶校验位时）或2个停止位（无奇偶校验位时）。
数据帧的结构：即报文格式
	地址码
	功能码
	数据码
	校验码

	1个BYTE
	1个BYTE
	N个BYTE
	2个BYTE


地址码：是帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为0～255，在我们的系统中只使用1～247，其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询，当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据告诉了主机那台终端与之进行通信。
数据码：包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要反映明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。
校验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不相等，就发生了错误。
生成一个CRC的流程为：
1）预置一个16位寄存器为FFFFH（16进制，全1），称之为CRC寄存器。
	代码
	意义

	0x1
	读继电器输出状态

	0x2
	读开关量输入状态

	0x3/0x4
	读数据寄存器值

	0x5
	遥控单个继电器动作

	0xF
	遥控多个继电器动作

	0x10
	写设置寄存器指令


2）把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。
3）将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。
4）上一步中被移出的那一位如果为0：重复第三步（下一次移位）：为1；将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。
5）重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。
6）重复第二步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
7）最终CRC寄存器的值就是CRC的值。
功能码：告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出本表支持的功能码，以及他们的意义和功能。    
1）读继电器输出状态（功能码0x01）
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器格数
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x01
	0x0000（固定）
	0x0001~0x0003
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x01
	0x00 0x00
	0x00 0x02
	0XBD
0xCB

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	寄存器字节数
	寄存器
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x01
	0x01
	0x03
	0x11
0x89


说明：从机响应的寄存器值即继电器状态值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出的状态值，1表示闭合状态，0表示断开状态，如上例寄存器值“0x03”的二进制“0000 0011”表示第1路、第2路继电器闭合。

2）读开关量输入状态（功能码0x02）
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始开关地址
	开关个数
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x02
	0x0000（固定）
	0x0001~0x0004
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x02
	0x00 0x00
	0x00 0x04
	0X79
0xC9

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	寄存器字节数
	寄存器值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x02
	0x01
	0x02
	0x02
0x49


说明：从机响应的寄存器值即开关量输入状态值，从字节的最低位开始对应每一路开关量输入的状态值，1表示闭合状态，0表示断开状态，如上例寄存器值“0x02”的二进制“0000 0010”表示第2路开关量输入闭合。

3）读数据寄存器值（功能码0x03/0x04）
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始寄存器地址
	寄存器个数
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x03/0x04
	
	最大25
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x03
	0x00 0x3D
	0x00 0x03
	0X79
0xC9

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	寄存器字节数
	寄存器值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x03
	0x06
	(6字节数据)
	(CRC)


说明：主机请求的寄存器地址为查询的一次电网或者二次电网的数据首地址，寄存器个数为查询数据的长度，如上例起始寄存器地址“0x00 0x3D”表示三相相电压整型数据的首地址，寄存器个数“0x00 0x03”表示数据长度3个Word数据。参照MODBUS-RTU通讯地址信息表。

4）遥控单个继电器输出(功能码0x05)
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器个数
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x05
	0x0000~0x0002
	0XFF00/0x000
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x05
	0x00 0x00
	0xFF 0x00
	0X8C
0x3A

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x05
	0x00 0x00
	0xFF 0x00
	0x8C
0x3A


说明：主机请求的继电器动作值“OxFF00”表示闭合，“0x0000”表示断开。使用断开，使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式。



5）摇控多路继电器输出（功能码0x0F）
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器个数
	数据字节数
	继电器动作值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x0F
	0x0000
(固定)
	0X0001~0x003
	0X01
	
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x0F
	0x00
0x00
	0x00 0x03
	0x01
	0x07
	0XCE
0x95

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x0F
	0x00 0x00
	0x00 0x03
	0x15
0xCA


说明：主机请求的继电器动作值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出，1表示闭合继电器，0表示断开继电器，如上例继电器动作值“0x07”的二进制“0000 0111”表示遥控第1路、第2路、第3路继电闭合
6）写设置寄存器指令（功能码0x10）
	主机请求
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始寄存器地址
	寄存器个数
	数据字节数
	寄存器动作值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	数据范围
	1~247
	0x10
	
	最大25
	最大2*25
	
	CRC

	
	报文举例
	0x01
	0x10
	0x00
0x07
	0x00 0x02
	0x04
	0x00
0x64
0x00
0x0A
	0X73
0x91

	从机响应
	帧结构
	地址码
	功能码
	数 据 码
	校验码

	
	
	
	
	起始继电器地址
	继电器值
	

	
	占用字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	报文举例
	0x01
	0x10
	0x00 0x07
	0x00 0x02
	0XF0
0x09


说明：为保证正常通讯，每执行一个主机请求，寄存器个数限制为25个。上例起始寄存器地址“0x00 0x07”表示电压变比设置的首地址，寄存器个数“0x00 0x02”表示设置电压变比和电流变比共2个Word数据，写入数“0x00 0x64 0x00  0x0A”表示设置电压变比为100、电流变比为10。请参照附录1的MODBUS-RTU通讯地址信息表。
[bookmark: _Toc383418611]4.2电能脉冲
本探测器提供双向有功、无功电能计量，2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表实现有功电能、无功电能1次测数据；集电级开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）

电能脉冲输出图
（1）电气特性：脉冲采集接口的电路示意图中VCC≤48V、IZ≤50mA。
（2）脉冲常数：5000imp/kWh（所有量程），其意义为：当仪表累计电能1kWh时脉冲输出个数为5000个，需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据，在 PT、CT的情况下，5000个脉冲对应1次电能数 据为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。
（3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，仪表输入为10kV/100V、400A/5A，则该时间段内仪表电能累积为N/5000×100×80度电能。

[bookmark: _Toc383418612]4.3开关量输入
探测器可选配1~3路开关量输入，具体请参阅第一页。
开关量输入模块采用干结点电阻开关信号输入方式，仪表内部配备+15V的工作电源，无需外部供电，可用于监测如故障报警节点、开关分合闸状态、手车位置、电容补偿柜电容投入状态等，状态信息可以通过通讯接口远传至智能监测系统等，配合遥控/报警继电器功能可方便实现自动分合闸。

[bookmark: _Toc383418613]4.4 DC24V消防联动输入
探测器配备一路消防联动输入功能,允许的电压范围为DC24V±15%,当探测器检测到有DC24V信号输入时,会向强切输出继电器发出一个动作指令使继电器闭合，从而完成强切输出；且在显示屏上显示“DI:  ④”同时会在内部寄存器存储一个数据,此时可通过RS485通讯读取0X137的值，即消防联动已输入的信息。
[bookmark: _Toc383418614]4.5 开关量输出和脱扣输出
探测器最多可提供4路继电器开关量输出(其中第一路为脱扣输出)。
继电器容量：AC250V/5A，DC30V/5A
 继电器输出模块有两种工作模式可选，电量报警方式和通讯遥控方式，每路继
电器可以在编程操作中灵活地设置工作模式、报警项、报警门限、报警延迟时间；如设置“DO-1:UA-H;d-Li:4000;d-dE：0100”表示：UA>400.0V时，脱扣输出延迟10秒输出脱扣指令(第一路报警DO-1为脱扣输出的设置)；如设置“DO-2：Ib-L;d-Li:2000;d-dE：0200”,表示：Ib<2.000A时,第2路继电器延迟20秒报警。
注意：报警范围数据格式为二次电网整型数据，具体格式可参考下表---也可参照通讯地址信息中的二次电网数据格式。
	开关量输出对照表

	报警项目
（报警项目后跟“H”表示高报警输出，跟“L”表示低报警输出）
	报警值
相应
单位
	报警项目
（报警项目后跟“H”表示高报警输出，跟“L”表示低报警输出
	报警值
相应
单位

	0
	关闭报警功能，
只能遥控
	OFF
	ms
	29
	qb（B相无功功率）
刻度值单位var
	H
	Var

	
	
	
	
	30
	
	L
	

	1
	Ua（A相电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	31
	qC（C相无功功率）
刻度值单位var
	H
	Var

	2
	
	L
	
	32
	
	L
	

	3
	Ub（B相电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	33
	qs（总无功功率）
刻度值单位var
	H
	Var

	4
	
	L
	
	34
	
	L
	

	5
	Uc（C相电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	35
	SA（A相视功功率）
刻度值单位VA
	H
	VA

	6
	
	L
	
	36
	
	L
	

	7
	Uab（AB线电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	37
	Sb（B相视功功率）
刻度值单位VA
	H
	VA

	8
	
	L
	
	38
	
	L
	

	9
	Ubc（BC线电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	39
	SC（C相视功功率）
刻度值单位VA
	H
	VA

	10
	
	L
	
	40
	
	L
	

	11
	Uca（CA线电压）
刻度值单位0.1V
	H
	V
	41
	Ss（总视功功率）
刻度值单位VA
	H
	VA

	12
	
	L
	
	42
	
	L
	

	13
	Ia（A相电流）
刻度值单位0.001A
	H
	A
	43
	Pf（功率因素）
	H
	

	14
	
	L
	
	44
	
	L
	

	15
	Ib（B相电流）
刻度值单位0.001A
	H
	A
	45
	F（频率）
刻度值单位0.1Hz
	H
	Hz

	16
	
	L
	
	46
	
	L
	

	17
	Ic（C相电流）
刻度值单位0.001A
	H
	A
	47
	TH.UA（A相电压谐波总含量）
	%

	18
	
	L
	
	48
	TH.Ub（B相电压谐波总含量）
	%

	19
	PA（A相有功功率）
刻度值单位w
	H
	W
	49
	TH.UC（C相电压谐波总含量
	%

	20
	
	L
	
	50
	TH.IA（A相电流谐波总含量）
	%

	21
	Pb（B相有功功率）
刻度值单位w
	H
	W
	51
	TH.Ib（B相电流谐波总含量）
	%

	22
	
	L
	
	52
	TH.IC（C相电流谐波总含量）
	%

	23
	PC（C相有功功率）
刻度值单位w
	H
	W
	53
	Id(剩余电流)
刻度值单位0.001A
	H
	A

	24
	
	L
	
	54
	
	L
	

	25
	PS（总有功功率）
刻度值单位w
	H
	W
	55
	tP(温度)
单位0.1℃
	H
	℃

	26
	
	L
	
	56
	
	L
	

	27
	qA（A相无功功率）
刻度值单位var
	H
	Var
	

	28
	
	L
	
	


    相关说明：
    1.高低报警：
低报警表示低于报警项目的报警阀值时，继电器开关闭合导通，高报警表示高于报警项目的报警阀值时，继电器开关闭合导通。
    2.谐波报警：
谐波报警没有低报警，都是高报警，当谐波总含量超出报警项目的报警阀值时，继电器闭合导通；
    3.遥控继电器
遥控继电器输出必须关闭报警功能且只能通过数字通讯来实现。可以设置继电器输出脉冲的宽度，如设置值为0100，则遥控继电器输出的脉冲宽度为100ms，如设置为0000，则遥控继电器输出为常高电平。
[bookmark: _Toc383418615]4.6 变送输出
本探测器提供最多4路变送输出，可以编程灵活设置变送量项目和变送范围，例如设置“AO-1：UA-H;A-Hi：2200；A-Lo：0000”，表示第1量是A相电压 变送输出，UA为0.00V~220.0V对应4~20mA。
    注意：变送范围数据格式为二次电网整型数据，具体格式可参考下表---也可以参照通讯地址信息表中的二次电网数据格式。
电气参数：输出0/4~20mA , 0~5/10V
精度等级：0.5S
过    载：120% 有效输出，最大电流 24mA,电压 12V
负    载：Rmax≤500Ω
变送项目：相电压、线电压、相电流、各相有功功率、总有功功率、各相无功功率、总无功功率、各相视在功率、总的视在功率、功率因素、频率、带符号的总有功功率和总无功功率等。    
客户订货时可以指定几种变送模块：0/4~20mA , 0~5/10V，默认的变送模块为：0/4~20mA，变送项目为Ua,变送量范围为额定信号时输出20mA，用户可以根据实际使用需要修改变送项目和变送量范围，但不能修改电气参数0/4~20mA , 0~5/10V。
     客户也可以在订货时详细注明变送项目和变送量范围，探测器在出厂时会按照用户要求设置好相关参数。
详细的变送项目可参照变送输出对照表。
    注意：变送范围设置的格式为二次电网整型数量，具体格式参考下表，变送输出对照表中的刻度值单位，也可参照通讯地址信息表中二次电网数据格式。
	变送输出对照表

	变送项目值
	变送项目
	变送输出

	
	数显界面中用后缀H或L加以区分变送输出量
	0~20mA
	0~20mA
	0~10~20mA
	4~12~20mA

	1
	UA（A相电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	2
	
	L
	是
	
	
	

	3
	Ub（B相电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	4
	
	L
	是
	
	
	

	5
	UC（C相电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	6
	
	L
	是
	
	
	

	7
	UAb（AB线电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	8
	
	L
	是
	
	
	

	9
	UbC（BC线电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	10
	
	L
	是
	
	
	

	11
	UCA（CA线电压）刻度值单位0.1V
	H
	
	是
	
	

	12
	
	L
	是
	
	
	

	13
	IA（A相电流）刻度值单位0.001A
	H
	
	是
	
	

	14
	
	L
	是
	
	
	

	15
	Ib（B相电流）刻度值单位0.001A
	H
	
	是
	
	

	16
	
	L
	是
	
	
	

	17
	IC（C相电流）刻度值单位0.001A
	H
	
	是
	
	

	18
	
	L
	是
	
	
	

	19
	PA（A相有功功率）刻度值单位w
	H
	
	是
	
	

	20
	
	L
	是
	
	
	

	21
	Pb（B相有功功率）刻度值单位w
	H
	
	是
	
	

	22
	
	L
	是
	
	
	

	23
	PC（C相有功功率）刻度值单位w
	H
	
	是
	
	

	24
	
	L
	是
	
	
	

	25
	Ps（总有功功率）刻度值单位w
	H
	
	是
	
	

	26
	
	L
	是
	
	
	

	27
	qA（A相无功功率）刻度值单位var
	H
	
	是
	
	

	28
	
	L
	是
	
	
	

	29
	qb（B相无功功率）刻度值单位var
	H
	
	是
	
	

	30
	
	L
	是
	
	
	

	31
	qC（C相无功功率）刻度值单位var
	H
	
	是
	
	

	32
	
	L
	是
	
	
	

	33
	qS（总无功功率）刻度值单位var
	H
	
	是
	
	

	34
	
	L
	是
	
	
	

	35
	SA（A相视功功率）刻度值单位VA
	H
	
	是
	
	

	36
	
	L
	是
	
	
	

	37
	Sb（B相视功功率）刻度值单位VA
	
	
	是
	
	

	38
	
	
	是
	
	
	

	39
	SC（C相视功功率）刻度值单位VA
	H
	
	是
	
	

	40
	
	L
	是
	
	
	

	41
	SS（总视功功率）刻度值单位VA
	H
	
	是
	
	

	42
	
	L
	是
	
	
	

	43
	Pf（功率因素）
	H
	
	是
	
	

	44
	
	L
	是
	
	
	

	45
	F（频率）刻度值单位0.1Hz
	H
	
	是
	
	

	46
	
	L
	是
	
	
	

	47
	-Ps（负有功功率）刻度值单位w
	H
	
	
	
	是

	48
	
	L
	
	
	是
	

	49
	-QS（负无功功率）刻度值单位var
	H
	
	
	
	是

	50
	
	L
	
	
	是
	

	51
	-Pf（功率因素）
	H
	
	
	
	是

	52
	
	L
	
	
	是
	


[bookmark: _Toc383418616]MODBUS-RTU通讯地址信息表
	地址HEX
	读/写
R/W
	数据内容
	数据格式
	数据长度word
	说   明

	一次电网数据(float)

	0x0A
	R
	Ua
	Float
	2
	三相相电压数据,单位 V 

*：只有在三相四线接法时有效， 三相三线接法中数据无效。

	0x0C
	R
	Ub
	Float
	2
	

	0x0E
	R
	Uc
	Float
	2
	

	0x10
	R
	Uab
	Float
	2
	三相线电压数据,单位 V

	0x12
	R
	Ubc
	Float
	2
	

	0x14
	R
	Uca
	Float
	2
	

	0x16
	R
	Ia
	Float
	2
	三相电流数据,单位 A

	0x18
	R
	Ib
	Float
	2
	

	0x1A
	R
	Ic
	Float
	2
	

	0x1C
	R
	Pa
	Float
	2
	分相和总的有功功率，单位W  NOTE： 有功功率数据带符号，“+”表示负载消耗电能，“-”表示负载发电。一般情况下当接线错误时,有功功率为“-” 。

	0x1E
	R
	Pb
	Float
	2
	

	0x20
	R
	Pc
	Float
	2
	

	0x22
	R
	P∑
	Float
	2
	

	0x24
	R
	Qa
	Float
	2
	分相和总的无功功率，单位var
NOTE： 无功功率数据带符号，“+”表示感性负载， “-”表示容性负载。

	0x26
	R
	Qb
	Float
	2
	

	0x28
	R
	Qc
	Float
	2
	

	0x2A
	R
	Q∑
	Float
	2
	

	0x2C
	R
	S∑
	Float
	2
	总视在功率KVA

	0x2E
	R
	cosQ
	Float
	2
	功率因素0~1.00

	0x30
	R
	F
	Float
	2
	电压频率Hz

	0x32
	R/W
	Ep+
	Float
	2
	正向有功电能，单位kWh

	0x34
	R/W
	Ep-
	Float
	2
	反向有功电能(双向计量电能)

	0x36
	R/W
	Eq+
	Float
	2
	感性有功电能，单位kvarh

	0x38
	R/W
	Eq-
	Float
	2
	容性无功电能，单位kvarh

	0x3A
	R
	cosQ_A
	Float
	2
	A相功率因数,格式 X*1000

	0x3C
	R
	cosQ_B
	Float
	2
	B相功率因数,格式 X*1000

	0x3E
	R
	cosQ_C
	Float
	2
	C相功率因数,格式 X*1000

	0x40
	R
	SA
	Float
	2
	A相视在功率,单位VA

	0x42
	R
	SB
	Float
	2
	B相视在功率,单位VA

	0x44
	R
	SC
	Float
	2
	C相视在功率,单位VA

	二次电网数据(int/long整型数据)

	0x46
	R
	Ua
	Int
	1
	三相相电压数据,单位 0.1V NOTE：只有在三相四线接法时有效， 在三相三线接法中数据无效。

	0x47
	R
	Ub
	Int
	1
	

	0x48
	R
	Uc
	Int
	1
	

	0x49
	R
	Uab
	Int
	1
	三相相电压数据,单位 0.1V

	0x4A
	R
	Ubc
	Int
	1
	

	0x4B
	R
	Uca
	Int
	1
	

	0x4C
	R
	Ia
	Int
	1
	三相相电流数据,单位 0.001A

	0x4D
	R
	Ib
	Int
	1
	

	0x4E
	R
	Ic
	Int
	1
	

	0x4F
	R
	Pa
	Int
	1
	分相和总的有功功率，单位W
NOTE： 有功功率数据带符号，“+”表示负载消耗电能，“-”表示负载发电。一般情况下当接线错误时，有功功率为“-” 。

	0x50
	R
	Pb
	Int
	1
	

	0x51
	R
	Pc
	Int
	1
	

	0x52
	R
	∑P
	Int
	1
	

	0x53
	R
	Qa
	Int
	1
	分相和总的无功功率，单位var
NOTE： 无功功率数据带符号，
“+”表示感性负载，
“-”表示容性负载。

	0x54
	R
	Qb
	Int
	1
	

	0x55
	R
	Qc
	Int
	1
	

	0x56
	R
	∑Q
	Int
	1
	

	0x57
	R
	Sa
	Int
	1
	分相和总的视在功率，单位VA

	0x58
	R
	Sb
	Int
	1
	

	0x59
	R
	Sc
	Int
	1
	

	0x5A
	R
	∑S
	Int
	1
	

	0x5B
	R
	cosQ
	Int
	1
	功率因数0~1000，固定格式1.000

	0x5C
	R
	F
	Int
	1
	频率，单位 0.01Hz

	0x5D
	R
	Ep+
	long
	2
	正向有功电能，单位Wh

	0x5F
	R
	Ep-
	long
	2
	反向有功电能，单位Wh

	0x61
	R
	Eq+
	long
	2
	感性无功电能，单位varh

	0x63
	R
	Eq-
	long
	2
	容性无功电能，单位varh

	0x65
	R/W
	Umax
	Int
	1
	电压最大需量,0.1V

	0x66
	R/W
	Imax
	Int
	1
	电流最大需量,0.001A

	0x67
	R/W
	Pmax
	Int
	1
	有功功率最大需量,W

	0x68
	R/W
	Qmax
	Int
	1
	无功功率最大需量,Var

	0x69
	R
	Id
	Int
	1
	剩余电流,单位0.001A

	0x6E
	R
	THD-Ua
	Int
	1
	A相电压总谐波含量0.01%

	0x6F
	R
	THD-Ub
	Int
	1
	B相电压总谐波含量0.01%

	0x70
	R
	THD-Uc
	Int
	1
	C相电压总谐波含量0.01%

	0x71
	R
	THD-Ia
	Int
	1
	A相电流总谐波含量0.01%

	0x72
	R
	THD-Ib
	Int
	1
	B相电流总谐波含量0.01%

	0x73
	R
	THD-Ic
	Int
	1
	C相电流总谐波含量0.01%

	0x74
	R
	Navg-U
	Int
	1
	电压不平衡度，0.01%

	0x75
	R
	Navg-I
	Int
	1
	电流不平衡度，0.01%

	0x76
	R
	PHase_Uab
	Int
	1
	AB电压夹角，0.01°

	0x77
	R
	PHase_Ubc
	Int
	1
	BC电压夹角，0.01°

	0x78
	R
	PHase_Uca
	Int
	1
	CA电压夹角，0.01°

	电表设置参数（读）

	0x12D
	R
	仪表通讯地址
	Int
	1
	1-247

	0x12E
	R
	电压倍率
	Int
	1
	PT=1-5000

	0x12F
	R
	电流倍率
	Int
	1
	CT=1-5000

	0x130
	R
	通讯波特率
	Int
	1
	0-1200；1-2400；2-4800；3-9600

	0x131
	R
	通讯数据格式
	Int
	1
	0-N.8.1 1-O.8.1 2-E.8.1

	0x132
	R
	接线方式
	Int
	1
	0-三相四线；1-三相三线

	0x133
	R
	电压量程
	Int
	1
	0-100V;1-220V;2-380V

	0x134
	R
	电流量程
	Int
	1
	0-5A;1-1A

	扩展参数（读）

	0x136
	R
	DO
	Int
	1
	继电器输出状态 Bit0~3第1~4 路输出状态

	0x137
	R
	DI
	Int
	1
	开关量输入信息 Bit0~2第 1~3 路开入状态；Bit3消防联动输出状态。

	0x138
	R
	AO-1
	Int
	1
	4路模拟量输出值 ， 单位0.01mA

	0x139
	R
	AO-2
	Int
	1
	

	0x13A
	R
	AO-3
	Int
	1
	

	0x13B
	R
	AO-4
	Int
	1
	

	扩展参数（读）

	0x140
	R
	AO1-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出1数据项和模式（0~52）

	0x141
	R
	AO1-HI
	Int
	1
	模拟量输出1高端

	0x142
	R
	AO1-LO
	Int
	1
	模拟量输出1低端

	0x143
	R
	AO2-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出2数据项和模式（0~52）

	0x144
	R
	AO2-HI
	Int
	1
	模拟量输出2高端

	0x145
	R
	AO2-LO
	Int
	1
	模拟量输出2低端

	0x146
	R
	AO3-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出3数据项和模式（0~52）

	0x147
	R
	AO3-HI
	Int
	1
	模拟量输出3高端

	0x148
	R
	AO3-LO
	Int
	1
	模拟量输出3低端

	0x149
	R
	AO4-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出4数据项和模式（0~52）

	0x14A
	R
	AO4-HI
	Int
	1
	模拟量输出4高端

	0x14B
	R
	AO4-LO
	Int
	1
	模拟量输出4低端

	0x14C
	R
	DO1-TYPE
	Int
	1
	报警输出1数据项和模式（0~52）

	0x14D
	R
	DO1-Value
	Int
	1
	模拟量输出1门限值

	0x14E
	R
	DO2-TYPE
	Int
	1
	报警输出2数据项和模式（0~52）

	0x14F
	R
	DO2-Value
	Int
	1
	模拟量输出2门限值

	0x150
	R
	DO3-TYPE
	Int
	1
	报警输出3数据项和模式（0~52）

	0x151
	R
	DO3-Value
	Int
	1
	模拟量输出3门限值

	0x152
	R
	DO4-TYPE
	Int
	1
	报警输出4数据项和模式（0~52）

	0x153
	R
	DO4-Value
	Int
	1
	模拟量输出4门限值

	电表设置参数(写)

	0x3E8
	W
	编程设置密码
	Int
	1
	1-9999

	0x3E9
	W
	仪表通讯地址
	Int
	1
	1-247

	0x3EA
	W
	电压倍率
	Int
	1
	PT=1-5000

	0x3EB
	W
	电流倍率
	Int
	1
	CT=1-5000

	0x3EC
	W
	通讯波特率
	Int
	1
	0-1200；1-2400；2-4800；3-9600

	0x3ED
	W
	通讯数据格式
	Int
	1
	数据格式0-N.8.1 1-O.8.1 2-E.8.1

	0x3EE
	W
	接线方式
	Int
	1
	0-三相四线；1-三相三线

	0x3F1
	W
	AO1-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出1数据项和模式（0~52）

	0x3F2
	W
	AO1-HI
	Int
	1
	模拟量输出1高端

	0x3F3
	W
	AO1-LO
	Int
	1
	模拟量输出1低端

	0x3F4
	W
	AO2-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出2数据项和模式（0~52）

	0x3F5
	W
	AO2-HI
	Int
	1
	模拟量输出2高端

	0x3F6
	W
	AO2-LO
	Int
	1
	模拟量输出2低端

	0x3F7
	W
	AO3-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出3数据项和模式（0~52）

	0x3F8
	W
	AO3-HI
	Int
	1
	模拟量输出3高端

	0x3F9
	W
	AO3-LO
	Int
	1
	模拟量输出3低端

	0x3FA
	W
	AO4-TYPE
	Int
	1
	模拟量输出4数据项和模式（0~52）

	0x3FB
	W
	AO4-HI
	Int
	1
	模拟量输出4高端

	0x3FC
	W
	AO4-LO
	Int
	1
	模拟量输出4低端

	0x3FD
	W
	DO1-TYPE
	Int
	1
	脱扣输出数据项和模式（0~52）

	0x3FE
	W
	DO1-Value
	Int
	1
	脱扣输出门限值

	0x3FF
	W
	DO2-TYPE
	Int
	1
	报警输出2数据项和模式（0~52）

	0x400
	W
	DO2-Value
	Int
	1
	报警输出2门限值

	0x401
	W
	DO3-TYPE
	Int
	1
	报警输出3数据项和模式（0~52）

	0x402
	W
	DO3-Value
	Int
	1
	报警输出3门限值

	0x403
	W
	DO4-TYPE
	Int
	1
	报警输出4数据项和模式（0~52）

	0x404
	W
	DO4-Value
	Int
	1
	报警输出4门限值

	0x405
	W
	XXXX
	
	1
	FFOO为电量清0；FF11为事件清0

	时间和费率设置

	0x410
	R/W
	当前时间
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	年、月、日、时、分、秒

	0x413
	R/W
	时区1
	MM.DD.NN
	2
	月、日、时段表号

	0x415
	R/W
	时区2
	MM.DD.NN
	2
	月、日、时段表号

	0x417
	R/W
	时段表1
	hh.mm.NN
	12
	含8个时段：时、分、费率号费率号：1、尖；2、峰；3、平；4、谷

	0x423
	R/W
	时段表2
	hh.mm.NN
	12
	

	事件部分

	0x0500
	R
	电能清0
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次电能清0发生时刻

	0x0503
	R
	最大需量
	XXX.X
	1
	电压最大需量

	0x0504
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	电压最大需量发生时刻

	0x0507
	R
	最大需量
	XXX.X
	1
	电流最大需量

	0x0508
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	电流最大需量发生时刻

	0x050B
	R
	最大需量
	XXX.X
	1
	有功功率最大需量

	0x050C
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	有功功率最大需量发生时刻

	0x050F
	R
	最大需量
	XXX.X
	1
	无功功率最大需量

	0x0510
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	无功功率最大需量发生时刻

	0x0513
	R
	断相次数
	NNNN
	1
	A相断相总次数

	0x0514
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	A相最近一次断相发生时刻

	0x0517
	R
	结束时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	A相最近一次断相结束时刻

	0x051A
	R
	断相次数
	NNNN
	1
	B相断相总次数

	0x051B
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	B相最近一次断相发生时刻

	0x051E
	R
	结束时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	B相最近一次断相结束时刻

	0x0521
	R
	断相次数
	NNNN
	1
	C断相总次数

	0x0522
	R
	发生时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	C相最近一次断相发生时刻

	0x0525
	R
	结束时刻
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	C相最近一次断相结束时刻

	0x0530
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开出1动作时刻

	0x0533
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开出2动作时刻

	0x0536
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开出3动作时刻

	0x0539
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开出4动作时刻

	0x053C
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开入1动作时刻

	0x053F
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开入2动作时刻

	0x0542
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开入3动作时刻

	0x0545
	R
	
	YY.MM.DD
hh.mm.ss
	3
	最近一次开入4动作时刻

	电能记录部分（二次电能）

	0x2000
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总有功电能

	0x2002
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总尖有功电能

	0x2004
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总峰有功电能

	0x2006
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总平有功电能

	0x2008
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总谷有功电能

	0x2010
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月总有功电能

	0x2012
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月尖有功电能

	0x2014
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月峰有功电能

	0x2016
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月平有功电能

	0x2018
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月谷有功电能

	…….
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷有功电能

	0x20C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月总有功电能

	0x20C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月尖有功电能

	0x20C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月峰有功电能

	0x20C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月平有功电能

	0x20C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月谷有功电能

	0x2100
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前正向总有功电能

	0x2102
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前正向尖有功电能

	0x2104
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前正向峰有功电能

	0x2106
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前正向平有功电能

	0x2108
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前正向谷有功电能

	0x2110
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向总有功电能

	0x2112
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向尖有功电能

	0x2114
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向峰有功电能

	0x2116
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向平有功电能

	0x2118
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向谷有功电能

	…………..
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷正向有功电能

	0x21C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向总有功电能

	0x21C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向尖有功电能

	0x21C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向峰有功电能

	0x21C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向平有功电能

	0x21C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向谷有功电能

	0x2200
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向总有功电能

	0x2202
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向尖有功电能

	0x2204
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向峰有功电能

	0x2206
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向平有功电能

	0x2208
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向谷有功电能

	0x2210
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向总有功电能

	0x2212
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向尖有功电能

	0x2214
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向峰有功电能

	0x2216
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向平有功电能

	0x2218
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向谷有功电能

	……….
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷反向有功电能

	0x22C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向总有功电能

	0x22C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向尖有功电能

	0x22C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向峰有功电能

	0x22C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向平有功电能

	0x22C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向谷有功电能

	0x2300
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总无功电能

	0x2302
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总尖无功电能

	0x2304
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总峰无功电能

	0x2306
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总平无功电能

	0x2308
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	当前总谷无功电能

	0x2310
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月总无功电能

	0x2312
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月尖无功电能

	0x2314
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月峰无功电能

	0x2316
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月平无功电能

	0x2318
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月谷无功电能

	………
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷无功电能

	0x23C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月总无功电能

	0x23C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月尖无功电能

	0x23C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月峰无功电能

	0x23C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月平无功电能

	0x23C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月谷无功电能

	0x2400
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前正向总无功电能

	0x2402
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前正向尖无功电能

	0x2404
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前正向峰无功电能

	0x2406
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前正向平无功电能

	0x2408
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前正向谷无功电能

	0x2410
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向总无功电能

	0x2412
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向尖无功电能

	0x2414
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向峰无功电能

	0x2416
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向平无功电能

	0x2418
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月正向谷无功电能

	……….
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷正向无功电能

	0x24C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向总无功电能

	0x24C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向尖无功电能

	0x24C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向峰无功电能

	0x24C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向平无功电能

	0x24C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月正向谷无功电能

	0x2500
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向总无功电能

	0x2502
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向尖无功电能

	0x2504
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向峰无功电能

	0x2506
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向平无功电能

	0x2508
	long
	2
	R/W
	0.01Kwh
	当前反向谷无功电能

	0x2510
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向总无功电能

	0x2512
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向尖无功电能

	0x2514
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向峰无功电能

	0x2516
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向平无功电能

	0x2518
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上1月反向谷无功电能

	………
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上2~11月总、尖、峰、
平、谷反向无功电能

	0x25C0
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向总无功电能

	0x25C2
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向尖无功电能

	0x25C4
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向峰无功电能

	0x25C6
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向平无功电能

	0x25C8
	long
	2
	R
	0.01Kwh
	上12月反向谷无功电能

	………….
	保留
	
	
	0.01Kwh
	


注:阴影部分的地址表示无对应功能时,地址码无效。如表示仪表无最大需量功能时,此地址码无效。


[bookmark: _Toc383418617]









五、接线示意图（以实物接线图为准）




典型接线方法:

 注：图中QF为分励脱扣器，CT4为剩余电流互感器，CT1~CT3为测量互感器。



[bookmark: _Toc383418618]定货说明
     签定合同时，请详细写明产品型号、输入信号 、接线方法等信息。该系列产品标配有一个默认的出厂设置，若客户有特殊需要，请在备注项目中详细注明。
订货示例如下：
[bookmark: _GoBack]例1、名    称：ENT500M
     输    入：10KV/AC100V、200A/AC5A
     电力网络：三相三线
     通讯接口：RS485(Modbus-RTU协议)
     选配测量项目：电压、电流最大需量
	 选配功能：三路开关量输入
	 备注：设置剩余电流大于500mA时，DO1报警。
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