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一、总则： 
 
 
    本文规定了为实现集中监控管理而使用的电源设备产品在设计、制造中应遵

循的通讯协议。本通讯协议适用于厦门科华电子有限公司（集团企业）设计、生

产的前端智能电源设备和在这些设备的基础上构成的不同规模的监控系统。 
 
 
二、物理层： 
 
    2.1、串行通讯口采用特殊脚位定义的 RS232接口。 
        该接口机械结构和电气特性均按国际标准 RS232 接口定义。 
 
        其管脚定义如下： 
 
        a、UPS 端的脚位定义为：  6 脚  通讯接收脚（RXD） 
                                 7 脚  通讯地（GND） 
                                 9 脚  通讯发送脚（TXD） 
 
        b、电脑端 脚位按标准 RS232 定义。 
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                            M2502 通讯电缆线 
              UPS 端（9 芯针式）          电脑端（9 芯孔式） 
 
    2.2、数据传输方式： 
                      串行异步传输 
                      起始位 1 位 
                      数据位 8 位（低位在前） 
                      停止位 1 位 
                      无校验。 
 
    2.3、通讯口数据传输速率为 2400 bit/s 
 
    2.4、采用主从式的工作方式，上位机呼叫机内监控单元并下发命令，等待 
        下位机应答。若无应答或应答为无效命令，则进行下一次呼叫；若连 
        续 10 秒无应答，则认为通讯链路中断。 
        UPS 内的监控单元在接收到上位机的请求命令后，对命令进行判断并 
        作出正确的响应。 
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    三、信息类型及协议的基本格式： 
 
    3.1、信息类型： 
 
    1、遥测模拟量信号： 
       协议中对 UPS 内部的模拟量信息检测了包括 输入市电电压（110V、220V 
两档）、输出工作电压（110V、220V 两档）、电池剩余容量、负载百分比、环境

温度和输入市电频率在内的六项基本工作参数。 
       其中电池剩余容量的检测是将当前UPS内部电池电压以电压值的形式送

达上位机，通过上位机将这一值简化的与额定值正比成容量百分比。 
 
    2、遥测开关量信息： 
 
                     市电电压正常( L) / 异常( H) 
                     电池电压正常( L) / 低电压( H) 
                     Bypass( H) / boot( L)或 Buck Active 
                     UPS 正常( L) / 故障( H) 
                     UPS 为在线式( L) / 后备式( H) 
                     UPS 普通工作( L) / 测试工作 状态( H) 
                     UPS 开( L) / 关( H)机状态 
                     蜂鸣器 关( L) / 开( H) 
 
    3、遥信基础信息： 
                     厂家名称 
                     UPS 型号 
                     版本号 
                     额定电压 
                     额定电流 
                     额定电池电压 
 
    4、遥控开关量： 
 
                     定时开/关机 
                     UPS 测试放电 
                     蜂鸣器开/关 
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    3.2、通讯格式： 
 
    所有的通讯过程都是按：上位机发工作请求，UPS 内的通讯模块在接收到请

求后，对其作出相应的响应 的工作模式来进行。 
 
    3.2.1、 UPS 状态查询请求： 
        该请求作为遥测 UPS 内部六项模拟量和 8 个开关量的主请求，每隔 1
秒钟发送一次，并在这之后等待 UPS 的响应。 
 
格式： 
Computer： Q1<CR> 
UPS：  (MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<CR> 
 
状态信息描述：[ 每个量之间都有一个空格符 ] 
    a、 起始字符：（    28H 
 
    b、 输入电压（I/P voltage）：MMM.M 
        M 为 0~9 的整数，状态量单位为 Vac。 
 
    c、 输入故障电压（I/P fault voltage）：NNN.N 
        N 为 0~9 的整数，状态量单位为 Vac。 
 
    **  对后备式 UPS 而言  ** 
        目的是为了标识引起后备式 UPS 转入逆变模式的瞬间毛刺电压。如有

电压瞬变发生，输入电压将在电压瞬变前、后一个查询保持正常。I/P 异常电压

将把瞬变电压保持到下一个查询。查询完成后，I/P 异常电压将与 I/P 电压保持一

致，直到发生新的瞬变。 
 
    **  对在线式 UPS 而言  ** 
        目的是为了标识引起在线式 UPS 转入电池供电模式的短时输入异常。

如有电压瞬变发生，输入电压将在电压瞬变前、后一个查询保持正常。I/P 异常

电压将把瞬变电压保持到下一个查询。查询完成后，I/P 异常电压将与 I/P 电压保

持一致，直到发生新的瞬变。 
 
    d、 输出电压（O/P voltage）：PPP.P 
        P 为 0~9 的整数，状态量单位为 Vac。 
 
    e、 输出电流（O/P current）：QQQ 
        QQQ 是一个相对于最大允许电流的百分比，不是一个绝对值。 
 
    f、 输入频率（I/P frequency）：RR.R 
        R 为 0~9 的整数，状态量单位为 Hz。 
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    g、 电池电压（Battery voltage）：SS.S 或 S.SS 
        S 为 0~9 的整数。 
        对在线式单体电池电压显示方式为 S.SS Vdc 
        对后备式总电池电压显示方式为 SS.S Vdc 
        ( UPS 类型将在 UPS 状态信息中获得 ) 
 
    h、 环境温度（Temperature）：TT.T 
        T 为 0~9 的整数，单位为 C。 
 
    i、 UPS 开关量状态：<U> 
       <U>是以二进制数位表示法：<b7b6b5b4b3b2b1b0>,并以 ASCII 码单位传

输的一个状态量。 
 
        b7：1 表示 市电电压异常 
        b6：1 表示 电池低电压 
        b5：1 表示 Bypass 或 Buck Active 
        b4：1 表示 UPS 故障 
        b3：1 表示 UPS 为后备式（0 表示在线式） 
        b2：1 表示 测试中 
        b1：1 表示 关机有效 
        b0：1 表示 蜂鸣器开 
 
 例： <U> 为 00001001 B ，在发送时则为：30H 30H 30H 30H 31H 30H 30H 31H 
 
    j、停止位：<CR>    0DH 
 
    注：b ~ h 项中的数值参数当出现百位、十位数为 0 时，可以空隔符（20H）

代替 0（30H），如 002.0V 的 ASCII 码为 30 30 32 2E 30，可以  2.0V 的 ASCII
码 20 20 32 2E 30 代替，以求显示界面的美观。 
 
    3.2.2、 测试 10 秒钟： 
 
格式： 
Computer：   T<CR> 
UPS：        测试 10 秒钟后返回市电供电 
 
      此时的市电正常。若在测试中发生电池低电压，则立即返回市电供电。 
 
    3.2.3、 测试到电池欠压： 
 
格式： 
Computer：   TL<CR> 
UPS：        测试到电池低电压后返回市电供电 
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    3.2.4、 测试规定的时间： 
 
格式： 
Computer：   T<n><CR> 
UPS：        测试<n>分钟 
 
      若在测试中发生电池低电压，则立即返回市电供电。 
      <n>的范围为 01~99 分钟 
 
    3.2.5、开/关蜂鸣器 
 
格式： 
Computer：   Q<CR> 
UPS 无应答，仅将当前的蜂鸣器工作状态翻转。 
 
      当市电中断时，UPS 会通过蜂鸣器给管理人员一个告警信息。管理人员 
      可用这条命令控制蜂鸣器是否鸣叫。但当 UPS 发生任何一种异常现象时， 
      蜂鸣器都将自动打开， 
 
    3.2.6、关机命令： 
 
格式： 
Computer：   S<n><CR> 
UPS 无应答，但输出在<n>分钟后关闭 
 
      a、若输入电压保持异常，UPS 的<n>分钟后关闭。 
      b、若在<n>分钟内电池低电压，UPS 的输出将立即关闭。 
      c、UPS 关机后，仍监视市电电压。若市电恢复，UPS 延时 10 秒后将市 
         电输出。 
      d、<n>的范围是从.2 ，.3，，01，02，up to 10 ，单位为分钟。 
 
    3.2.7、关机后又开机命令： 
 
格式： 
Computer：   S<n>R<m><CR> 
UPS：        UPS 在<n>分钟后关闭，并在<m>后重新开启。 
 
      a、关机顺序与前面的相同。 
        若<m>分钟的开机计时到后市电未恢复，则要等到市电恢复后在开机。 
      b、UPS 处在关机延时中时，应能接受¡ C¡ 命令取消关机。 
      c、UPS 处在开机延时中时，¡ C¡ 命令应能让 UPS 延时 10 秒后开机（市 
        电正常） 
      d、<n>的范围为.2，.3，01,02, ,up to 10 
      e、<m>的范围为 0001 到 9999 
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    3.2.8、取消关机命令： 
 
格式： 
Computer：   C<CR> 
UPS：        取消所有的关机命令 
 
      a、UPS 处在关机延时中时，接受¡ C¡ 命令取消关机。 
      b、UPS 处在开机延时中时，¡ C¡ 命令能让 UPS 延时 10 秒后开机（市电 
         正常） 
 
    3.2.9、取消测试命令： 
 
格式： 
Computer：   CT<CR> 
UPS：        取消所有的测试命令 
 
    3.2.10、遥信 UPS 厂家信息命令： 
 
格式： 
Computer：   I<CR> 
UPS：        #Company_Name UPS_Model Version<CR> 
 
      这个功能是使 UPS 能回答基本的生产厂家信息：谁生产的 UPS；UPS 的 
      型号名；UPS 的版本信息。 
 
      每个信息段的格式如下： 
          Company_Name：15 字符，不足填空格号 
          UPS_Mode：    10 字符，不足填空格号 
          Version：       10 字符，不足填空格号 
      每个信息段的之间有一个空格符。 
 
    3.2.11、遥信 UPS 额定值信息： 
 
格式： 
Computer：   F<CR> 
UPS：        #MMM.M QQQ SS.SS RR.R<CR> 
      这个功能是使 UPS 能回答额定值信息。每个信息段的之间有一个空格符。 
 
      信息段格式定义如下： 
          额定电压：MMM.M 
          额定电流：QQQ 
          电池电压：SS.SS 或 SSS.S 
          额定频率：RR.R 
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    3.2.12、无效命令和信息的处理： 
      收到无效的命令时，UPS 要将受到的内容原样返回。若命令 UPS 无法返 
      回信息，则返回¡ @¡  
 
附 1： 接点式通讯 UPS 端的协议： 
 
    该协议采用的世界最常用的规范，由 Novell 所定义，并在 Microsoft Windows 
NT 中采用的类比讯号通讯方式。 
    在与 Smart UPS 串行传输共用一个 DB9 通讯口的基础上，其脚位定义如下： 
               2 脚：市电异常 
               4 脚：通讯地（2 脚、5 脚的通讯地） 
               5 脚：电池欠压 
               6 脚：关闭 UPS 
               7 脚：6 脚的通讯地 
 
      其中：2 脚与 4 脚短路时表示市电异常； 
 
            5 脚与 4 脚短路时表示电池欠压； 
 
            关机信号必须是在 6 脚与 7 脚短路，并维持 1 秒以上，同时市电 
            还必须是异常情况下才有效。 
 
附 2：内置式 SNMP 网络适配器插针脚位定义 
 
                1 脚    GND 
                2 脚    +5V  (Max 200mA)  
                3 脚    TXD  (to UPS RXD)  
                4 脚    RXD  (to UPS TXD) 
 
 
附 3： 网卡插槽脚位定义： 
 
    该内置式网卡可将 UPS 的信息转换为 SNMP MIB II 兼容规格的讯息，在网

路上传输。 
 
               1 脚（GND）：      +9V 地 
               2 脚（+9V）：       +9V 电源 
               3 脚（RXDUPS）：   接 CPU 的 RXD 脚 
               4 脚（TXDUPS）：   接 CPU 的 TXD 脚 
               5 脚（RXDPC）：    接 RS232 口上的 RXD 脚 
               6 脚（TXDPC）：    接 RS232 口上的 TXD 脚 
               7 脚：             未用 
               8 脚（SNMPSIG）：  接口卡侦测口，与 10 脚短接 
               9 脚（GND）：      +9V 地 



 ９

              10 脚（+Vcc）：      +Vcc 电源 
           11~26 脚：             未用 
               其中 3，4，5，6 脚信号电平为+10V 和-10V。 
 
附 4：RS485 通讯脚位定义：（其数据格式与 RS232 通讯一样） 
 
     DB9： 1 脚  Data ¡  ；   3 脚  GND ；   8 脚  Data +   （UK1.0） 
     DB9： 8 脚  Data ¡  ；   7 脚  GND ；   5 脚  Data +   （UK2.0） 
附 5：V.24（EIA/TIA 232）电缆的速率和传输距离对照表 
 

波特率（bps） 最大传输距离（米） 

2400 60 

4800 60 

9600 30 

19200 30 

38400 20 

64000 20 

115200 10 
 

V.35 电缆的速率和传输距离对照表 
 

波特率（bps） 最大传输距离（米） 

2400 1250 

4800 625 

9600 312 

19200 156 

38400 78 

56000 60 

64000 50 

2048000 30 
 
 
 
 
 


