	信息确认表（硬件类）

	产品基本信息

	产品名称
	物联网网关
	产品图片
	[image: ]

	产品型号
	USR-M300
	
	

	生产厂家
	有人
	
	

	技术手册
	 有        无
	
	

	通讯协议
	 有        无
	
	

	上位机
	 有        无
	
	

	产品测试需求

	编号
	需求要点
	需求分类
	测试方法
	协助方
	完成标准
	完成时间

	  1
	采集响应测试
	功能测试
	485通讯采集测试

1、 标准modbus RTU设备数据采集与控制
2、 
3、 相邻设备指令最小间隔与稳定间隔
	  王慧/李夏霞
	响应失败率低于5%（通讯间隔200ms）
	08/15

	2
	485接入12V
	破坏性测试
	485针脚接入12V（接入时长3分钟
	王慧/李夏霞
	正常接入后，可正常通讯
	08/15

	3
	联动控制
	功能测试
	支持数据点位，IO 的联动控制逻辑配置

	王慧/李夏霞
	IO状态变化
	08/15

	4
	图形化编程 

	功能测试
	通过 M300 内部集成的图形化设计界面对边缘网关进行逻辑设计开发
：温度联动空调（可其他设备代替）
温度联动DO/DI
	王慧/李夏霞
	IO状态变化
可通过串口工具接受到网关下发的控制指令
	08/15

	5
	基础配置功能
	功能测试
	1、 网络配置
2、 协议转换
3、 设备指示灯对应
	王慧/李夏霞
	正常
	08/15

	6
	数据模拟压力测试
	性能测试
	模拟2000个点位（500个温湿度）全部故障时，整个采集周期
	王慧/李夏霞
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	信息确认人
	
	  确认时间
	

	备注：
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