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1一级菜单地址
 [SubSysAddr]
; xx = 地址 类型
00 = 0x1200 0x0100
01 = 0x1800 0x0200 
02 = 0x2000 0x0300
03 = 0x2800 0x0400
04 = 0x3000 0x0500
05 = 0x3800 0x0600
06 = 0x4800 0x0800
07 = 0x4000 0x0700
08 = 0x5000 0xffff
09 = 0x5800 0xffff


2二级菜单地址
 [NoteAddr]
; xx = 地址
00 = 0x65
01 = 0x66
02 = 0x67
03 = 0x68
04 = 0x69
05 = 0x6a
06 = 0x6b
07 = 0x6c
08 = 0x6d
09 = 0x6e


3三级菜单地址
;市电
[0x0100];此处与1级菜单中的“类型”项相同
;xx = 数据标号(Fld) 首地址(Addr) 移位(shift) 数据大小(Size)
00 = 19 0x75 5 4
01 = 20 0x7e 5 4

注：如果配置文件数据与实际不相符，可按实际的动环屏显示数据修改。

说明：
	字段名称
	描述

	数据标号(Fld)
	读取数据的标号（在第6节中详细说明）

	首地址(Addr)
	数据最高位的首地址，需要结合数据的保留小数点精度来确定

	移位(shift)
	页面偏移，指定监测点3级详细数据的页面偏移。

	数据大小(Size)
	显示的数据位数大小，包括整数部分位数与小数部分位数总和。需要结合数据的保留小数点精度来确定




4数据显示地址计算方法：
DataAddr = SubSysAddr + (index << shift) + Addr + offset
如市电 (0x0200+ (index << 5) + 0x75)

说明：
	字段名称
	描述

	DataAddr
	数据显示实际地址，即为数据位（如百倍、十位等）显示地址

	SubSysAddr
	1级菜单地址（同第1级）

	index
	监测点的页面地址（0~9），监测点1页面地址为0，监测点2页面地址为1 ……

	shift
	页面偏移，指定监测点3级详细数据的页面偏移（同第3节）

	Addr
	数据最高位的首地址（同第3节）

	offset
	数据位相对于首地址的偏移（0 ~ Size-1），Size大小由第3节中定义



5模块类型定义
	类型号
	类型名称
	描述

	0x0100
	市电检测
	220V 380V市电检测

	0x0200
	配电检测
	各配电检测模块

	0x0300
	UPS检测
	各UPS

	0x0400
	电池检测
	电池巡检（单体电池温度）

	0x0500
	温度湿度
	环境温度湿度

	0x0600
	漏水检测
	漏水检测点,定位,范围

	0x0700
	空调监测
	普通空调

	0x0800
	精密空调
	精密空调,如STULZ APC 艾默生

	0x0900
	开关量
	开关量输入输出管理

	0x0a00
	报警
	报警服务电话短信等

	0x0d00
	门禁IC卡
	门禁监控,IC卡相关

	
	
	




6数据标号及数据精度

6.1市电
	[bookmark: _Hlk439839472][bookmark: _Hlk439839711]数据标号
	保留小数位数
	字段名称
	字段说明

	1
	3
	ygzdn
	有功总电能

	2
	0
	zyggl
	总有功功率

	3
	0
	ayggl
	A相有功功率

	4
	0
	byggl
	B相有功功率

	5
	0
	cyggl
	C相有功功率

	6
	0
	zwggl
	总无功功率

	7
	0
	awggl
	A相无功功率

	8
	0
	bwggl
	B相无功功率

	9
	0
	cwggl
	C相无功功率

	10
	0
	zszgl
	总视在功率

	11
	0
	aszgl
	A相视在功率

	12
	0
	bszgl
	B相视在功率

	13
	0
	cszgl
	C相视在功率

	14
	3
	zglys
	总功率因数

	15
	3
	aglys
	A相功率因数

	16
	3
	bglys
	B相功率因数

	17
	3
	cglys
	C相功率因数

	18
	2
	pl
	频率

	19
	1
	ady
	A相电压

	20
	1
	bdy
	B相电压

	21
	1
	cdy
	C相电压

	22
	2
	adl
	A相电流

	23
	2
	bdl
	B相电流

	24
	2
	cdl
	C相电流



6.2配电
	数据标号
	保留小数位数
	字段名称
	字段说明

	1
	0
	sd1
	市电1的告警状态 0表示正常状态,1表示处于告警状态

	2
	0
	Sd2
	市电2的告警状态

	3
	0
	Sd3
	市电3的告警状态

	4
	0
	Sd4
	市电4的告警状态

	5
	0
	Sd5
	市电5的告警状态

	6
	0
	Sd6
	市电6的告警状态



6.3 UPS
	[bookmark: _Hlk439840259][bookmark: _Hlk439840743]数据标号
	保留小数位数
	字段名称
	字段说明

	1
	1
	Vin1
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]输入电压A

	2
	1
	Vin2
	输入电压B

	3
	1
	Vin3
	输入电压C

	4
	1
	Fin;
	输入频率

	5
	1
	Vout
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]输出电压A

	6
	1
	Aout
	输出电流A

	7
	1
	Fout
	输出频率

	8
	1
	Pout
	负载百分比

	9
	1
	Tem
	环境温度

	10
	0
	status
	状态

	11
	0
	b7
	

	12
	0
	b6
	

	13
	0
	b5
	

	14
	0
	b4
	

	15
	0
	b3
	

	16
	0
	b2
	

	17
	0
	b1
	

	18
	0
	b0
	

	19
	1
	Vbatt
	电池电压

	20
	0
	Pbatt
	电池容量百分比%

	21
	2
	Mbatt
	预计电池备用时间: ttt.tt

	22
	1
	Ved
	

	23
	0
	Aed
	输出电流B

	24
	1
	Vaed
	

	25
	1
	Vdc
	

	26
	1
	Fed
	

	27
	1
	v1
	输入故障电压

	28
	1
	v2
	输出电压B

	29
	1
	v3
	输出电压C

	30
	0
	v4
	输出电流C

	31
	
	company
	

	32
	
	mode
	

	33
	
	version
	



6.4电池

6.5温湿度
	数据标号
	保留小数位数
	字段名称
	字段说明

	1
	1
	Tem
	温度

	2
	1
	Hum
	湿度



6.6普通空调
	数据标号
	保留小数位数
	字段名称
	字段说明

	1
	2
	sfkwd
	空调1：送风口温度 实际温度 = sfkwd /100.0

	2
	2
	hfkwd
	空调1：回风口温度 实际温度 = hfkwd /100.0

	3
	0
	ct
	空调1：开机温度/当前设置温度 [18 - 28]

	4
	0
	ht
	空调1：上限温度 [5-34](单位/℃)

	5
	0
	lt
	空调1：下限温度 [5-30](单位/℃)

	6
	0
	ot
	空调1：保留

	7
	2
	dl
	空调1：当前电流 实际电流 = dl/100

	8
	0
	hdl
	空调1：电流上限 [1 - 32](单位/A)

	9
	0
	ldl
	空调1：电流下限 [250-1000](单位/mA)

	10
	0
	status
	空调1：空调状态 (0-关机 1-制冷 2-制热)

	11
	0
	exception
	空调1：异常状态0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常

	12
	2
	sfkwd2
	空调2：送风口温度 实际温度 = sfkwd /100.0

	13
	2
	hfkwd2
	空调2：回风口温度 实际温度 = hfkwd /100.0

	14
	0
	ct2
	空调2：开机温度/当前设置温度 [18 - 28]

	15
	0
	ht2
	空调2：上限温度 [5-34](单位/℃)

	16
	0
	lt2
	空调2：下限温度 [5-30](单位/℃)

	17
	0
	ot2
	空调2：保留

	18
	2
	dl2
	空调2：当前电流 实际电流 = dl/100

	19
	0
	hdl2
	空调2：电流上限 [1 - 32](单位/A)

	20
	0
	ldl2
	空调2：电流下限 [250-1000](单位/mA)

	21
	0
	status2
	空调2：空调状态 (0-关机 1-制冷 2-制热)

	22
	0
	exception2
	空调2：异常状态0x00-正常 0x01-温度异常 0x02-温度上限异常 0x04-温度下限异常 0x10-红外发送错误 0x20-电流异常

	23
	0
	di1
	DI-1状态（0断 1通）

	24
	0
	di2
	DI-2状态（0断 1通）

	25
	0
	do1
	DO-1状态（0断 1通）

	26
	0
	do2
	DO-2状态（0断 1通）



6.7精密空调

