标准技术参数表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。

动力环境监控系统配件,环境监控采集器的技术参数应符合表1的要求。

填写以下表格注意事项：空白部分的参数根据需要选择填写，不需要填写的应以“—”表示。标识“*”的项目为主要技术参数，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表1 技术参数响应表

	序号
	名称
	项目需求值或表述
	标准参数值
	投标人保证值
	备注

	1.动力环境监控系统配件,环境监控采集器

	1.1气体检测单元

	1.1.1
	气体检测单元
	检测气体种类
	投标厂家须能确保检测单元测试气体种类包含SOX硫氧化物/H2S硫化氢/NH3氨气/NO2二氧化氮/HCHO甲醛/HCI氯化氢及硫酸雾化气体等腐蚀性气体。
	投标厂家须能确保检测单元测试气体种类包含SOX硫氧化物/H2S硫化氢/NH3氨气/NO2二氧化氮/HCHO甲醛/HCI氯化氢及硫酸雾化气体等腐蚀性气体。
	

	1.1.2
	
	气体检测范围
	投标厂家须能确保检测单元测试范围在0-200ppb（H2S）、0-200ppb（SOX）、0-200ppb（NH3）、0-999ppb（NO2）、0-500ppb（HCHO）、0-200ppb（HCI）、0-999ppb（硫酸雾化气体等腐蚀性气体）。
	投标厂家须能确保检测单元测试范围在0-200ppb（H2S）、0-200ppb（SOX）、0-200ppb（NH3）、0-999ppb（NO2）、0-500ppb（HCHO）、0-200ppb（HCI）、0-999ppb（硫酸雾化气体等腐蚀性气体）。
	

	1.1.3
	
	气体检测分辨率
	1ppb（H2S）、1ppb（SOX）、1ppb（NH3）、1ppb（NO2）、1ppb（HCHO）、1ppb（HCI）、1ppb（硫酸雾化气体等腐蚀性气体）。
	1ppb（H2S）、1ppb（SOX）、1ppb（NH3）、1ppb（NO2）、1ppb（HCHO）、1ppb（HCI）、1ppb（硫酸雾化气体等腐蚀性气体）。
	

	1.1.4
	
	校准
	自动校准和归零。
	自动校准和归零。
	

	1.1.5
	
	背光
	低光报警时自动背光。
	低光报警时自动背光。
	

	1.1.6
	
	传感器
	插接式、电化学传感器（毒气/氧气）。
	插接式、电化学传感器（毒气/氧气）。
	

	1.1.7
	
	语言
	中文。
	中文。
	

	1.1.8
	
	报警指示
	声、光种报警方式。
	声、光种报警方式。
	

	1.1.9
	
	光报警
	明亮的广角闪烁光。
	明亮的广角闪烁光。
	

	1.1.10
	
	声报警
	变化的95dB的脉动声。
	变化的95dB的脉动声。
	

	1.1.11
	
	其他报警
	过量程、传感器失效、失电报警。
	过量程、传感器失效、失电报警。
	

	1.1.12
	
	警报级别
	针对所有气体的瞬时底限和高限警报。
	针对所有气体的瞬时底限和高限警报。
	

	1.1.13
	
	报警类型
	针对CO/H2S/硫酸雾化气体等腐蚀性气体的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期暴露极限）警报、OL（超限警报）。
	针对CO/H2S/硫酸雾化气体等腐蚀性气体的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期暴露极限）警报、OL（超限警报）。
	

	1.1.14
	
	自检
	开机后全功能自动检测传感器、电路和报警功能。
	开机后全功能自动检测传感器、电路和报警功能。
	

	1.1.15
	
	工作温度
	-10℃~+45℃。
	-10℃~+45℃。
	

	1.1.16
	
	工作湿度
	≤95%RH（非冷凝）。
	≤95%RH（非冷凝）。
	

	1.1.17
	
	事件记录
	可记录10个报警事件，包括气体种类、传感器失效、失电、报警持续时间等。
	可记录10个报警事件，包括气体种类、传感器失效、失电、报警持续时间等。
	

	1.1.18
	
	防护等级
	IP66。
	IP66。
	

	1.1.19
	
	供电电压
	DC12V。
	DC12V。
	

	1.1.20
	
	工作方式
	连续工作。
	连续工作。
	

	1.1.21
	
	传感器寿命
	3年。
	3年。
	

	1.1.22
	
	重量
	≤1000g。
	≤1000g。
	

	1.2气体检测采集器（智能监控单元）

	1.2.1
	气体检测采集器（智能

监控

单元）
	硬件设计
	工业级嵌入式设计
	工业级嵌入式设计
	

	1.2.2
	
	供电电压
	-48V供电。
	-48V供电。
	

	1.2.3
	
	供电范围
	DC-38V～DC-60V
	DC-38V～DC-60V
	

	1.2.4
	
	功耗
	满配自身功耗≤20W，不含输出功耗
	满配自身功耗≤20W，不含输出功耗
	

	1.2.5
	
	电源输出
	电源端口总输出功率≥25W，DC12V输出端子不少于8路
	电源端口总输出功率≥25W，DC12V输出端子不少于8路
	

	1.2.6
	
	浪涌抗干扰要求
	AI/DI/DO口，差模2kA，共模3kA。DC电源接口，差模5kA。通信串口/EI接口/网口，差模2kA，共模3kA
	AI/DI/DO口，差模2kA，共模3kA。DC电源接口，差模5kA。通信串口/EI接口/网口，差模2kA，共模3kA
	

	1.2.7
	
	RS-485串口
	数量≥12路，可接入智能设备，串口速率：1200、2400、4800、9600、19200bps可配置
	数量≥12路，可接入智能设备，串口速率：1200、2400、4800、9600、19200bps可配置
	

	1.2.8
	
	AI接口
	数量≥8路，精度误差≤±1%（其中直流电压精度≤±0.5%），电压范围DC 0～5，电流范围0-20mA
	数量≥8路，精度误差≤±1%（其中直流电压精度≤±0.5%），电压范围DC 0～5，电流范围0-20mA
	

	1.2.9
	
	DI接口
	数量≥16路，精度100%

输入相互之间2500V电气隔离
	数量≥16路，精度100%

输入相互之间2500V电气隔离
	

	1.2.10
	
	DO接口
	数量≥4路，触点容量不低于1A/30V DC，精度100%
	数量≥4路，触点容量不低于1A/30V DC，精度100%
	

	1.2.11
	
	遥信量采样时间
	时间≤3秒
	时间≤3秒
	

	1.2.12
	
	遥测量采样时间
	时间≤3秒
	时间≤3秒
	

	1.2.13
	
	遥控量响应时间
	时间≤3秒
	时间≤3秒
	

	1.2.14
	
	数据上报刷新时间
	时间≤10秒
	时间≤10秒
	

	1.2.15
	
	以太网RJ45接口
	数量≥4路
	数量≥4路
	

	1.2.16
	
	USB接口
	数量≥1路
	数量≥1路
	

	1.2.17
	
	存储能力
	具有本地存储功能，支持外置存储卡，最大扩容空间不小于32GB，存储的本地告警数据不小于2000条，历史数据不低于15天
	具有本地存储功能，支持外置存储卡，最大扩容空间不小于32GB，存储的本地告警数据不小于2000条，历史数据不低于15天
	

	1.2.18
	
	断点续传功能
	传输中断时，将历史数据和告警数据存储到本地，传输恢复后可上报到平台
	传输中断时，将历史数据和告警数据存储到本地，传输恢复后可上报到平台
	

	1.2.19
	
	自动重启功能
	设备产生异常，5-10分钟内可以自动重启
	设备产生异常，5-10分钟内可以自动重启
	

	1.2.20
	
	在线升级功能
	支持固件在线升级
	支持固件在线升级
	

	1.2.21
	
	输入/输出接口类型
	遥信、遥测、遥控
	遥信、遥测、遥控
	

	1.2.22
	
	通信接口
	RS485/RS232/IP
	RS485/RS232/IP
	

	1.2.23
	
	数据标准化要求
	接口协议中使用的监测点类型字典表、监控点名称及编码、设备/模块名称及编码、告警名称及编码应遵循Q/GDW 1872.18相应规范性附录
	接口协议中使用的监测点类型字典表、监控点名称及编码、设备/模块名称及编码、告警名称及编码应遵循Q/GDW 1872.18相应规范性附录
	

	1.2.24
	
	B接口协议要求
	B接口应基于开放的接口协议，实现不同厂家监控主站和不同厂商的智能监控单元接口互联
	B接口应基于开放的接口协议，实现不同厂家监控主站和不同厂商的智能监控单元接口互联
	

	1.2.25
	
	边缘计算要求
	智能监控单元具备边缘计算功能，具备根据需要定制相应计算需求的能力
	智能监控单元具备边缘计算功能，具备根据需要定制相应计算需求的能力
	

	1.2.26
	
	告警过滤要求
	具备告警过滤和告警名称规范功能，根据监控需要上报告警
	具备告警过滤和告警名称规范功能，根据监控需要上报告警
	

	1.2.27
	
	输入输出映射
	可以查询输入输出映射现状，可以设置或者取消某个输入与某个输出的输入输出映射，可以一个输入对应2个输出
	可以查询输入输出映射现状，可以设置或者取消某个输入与某个输出的输入输出映射，可以一个输入对应2个输出
	

	1.2.28
	
	协议支持
	支持DHCP， TCP，UDP，IP，ICMP，ARP，104协议
	支持DHCP， TCP，UDP，IP，ICMP，ARP，104协议
	

	1.2.29
	
	接口方式
	支持动环监控B接口和C接口
	支持动环监控B接口和C接口
	

	1.2.30
	
	接入要求
	符合B接口要求规范，可与SC互联，能够接入国网宁夏信通公司现有通信电源省级集中监控平台。具体要求详见Q/GDW 12043—2020《电力通信机房动力环境监控系统技术规范》
	符合B接口要求规范，可与SC互联，能够接入国网宁夏信通公司现有通信电源省级集中监控平台。具体要求详见Q/GDW 12043—2020《电力通信机房动力环境监控系统技术规范》
	

	1.2.31
	
	功能需求
	智能监控单元软件功能具备通信电源接口模块、动环监控平台接口模块功能。可接入通信电源协采数据、直采数据、温湿度、烟感、水浸、视频、气体及其他智能设备数据
	智能监控单元软件功能具备通信电源接口模块、动环监控平台接口模块功能。可接入通信电源协采数据、直采数据、温湿度、烟感、水浸、视频、气体及其他智能设备数据
	

	1.3
	附件和材料
	辅材
	电源线、网线、护套线、导轨、胶带、扎带、穿线管等。
	电源线、网线、护套线、导轨、胶带、扎带、穿线管等。
	


注：中标人向招标人提供分项报价。

货物组件材料配置表

货物组件材料配置表包括元件名称、规格形式参数、单位、数量等信息，具体内容和格式根据招标项目情况进行编制。

表2 项目货物组件材料配置一览表

	序号
	名称
	单位
	型式、规格（项目需求值）
	数量（项目需求值）
	投标人保证值
	备注

	1.动力环境监控系统配件,环境监控采集器

	1.1
	气体检测单元
	个
	详见表1标准技术参数表
	6
	详见表1标准技术参数表
	

	1.2
	气体检测采集器
	台
	详见表1标准技术参数表
	2
	详见表1标准技术参数表
	

	1.3
	辅材
	套
	详见表1标准技术参数表
	2
	详见表1标准技术参数表
	


使用环境条件表

环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。
表3 使 用 条 件

	序号
	名称
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注

	1
	最高环境温度（℃）
	45
	45
	

	2
	最低环境温度（℃）
	-10
	-10
	

	3
	最大工作湿度（%）
	≤95%（无凝结）
	≤95%（无凝结）
	

	4
	海拔高度（m）
	≤1500m
	≤1500m
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