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	产品基本信息

	产品名称
	离子烟感
	测试人
	玉绍涛
	产品图片

	产品型号
	AT-726
	测试时间
	2024.10.14
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	生产厂家
	
	项目编号
	
	

	技术手册
	

	

	通讯协议
	
	

	上位机
	无
	

	产品测试需求

	编号
	需求要点
	需求分类
	测试方法
	协助方
	完成标准
	完成时间

	  1
	烟雾测试
	功能测试
	让烟雾进入传感器中，获取烟雾正常和告警状态的数据，测试告警输出是否正常
	王慧/李夏霞
	烟雾进入后正常告警
	2024.10.14

	2
	NC/CO切换测试
	功能测试
	调整烟感背后的跳线帽，查看NO/NC时的告警输出状态
	王慧/李夏霞
	跳线到NC时：
正常时为NC
告警时为NO
	2024.10.14

	3
	供电测试
	功能测试
	电源入12V和24V电压
	王慧/李夏霞
	电源正常接入后，可正常通讯
	2024.10.14

	4
	电压反接测试
	可靠性测试
	电源反接（反接时长5-10分钟）
	王慧/李夏霞
	电源正常接入后，可正常通讯
	2024.10.14

	产品测试结果

	编号
	需求要点
	测试方法
	期望结果
	实际结果
	测试状态
	备注

	  1
	烟雾测试
	让烟雾进入传感器中，获取烟雾正常和告警状态的数据输出是否正常
	烟雾进入后正常告警
	烟雾进入后告警正常，无烟雾时30s后解除
	通过
	

	2
	NC/CO切换测试
	调整烟感背后的跳线帽，查看NO/NC时的告警输出状态
	跳线到NC时：
正常时为NC
告警时为NO
	跳线功能正常
	通过
	

	3
	供电测试
	电源入12V和24V电压
	电源正常接入后，可正常通讯
	电源正常接入后，可正常通讯
	通过
	

	4
	电压反接测试
	电源反接（反接时长5-10分钟）
	电源正常接入后，可正常通讯
	电源正常接入后，可正常通讯
	通过
	

	产品测试记录
	

	编号
	测试项目
	测试记录

	  1
	烟雾测试
	[bookmark: _GoBack]使用烙铁溶焊锡产生的烟雾让其进入传感器中，大概5后告警，无烟后30s解除。Com和NC和常规烟感相反，按常规接线即可。

	2
	NC/NO切换测试
	跳线到NC时：
正常时为NC
告警时为NO

	3
	供电测试
	电源入12V和24V电压，电源正常接入后，可正常通讯

	4
	电压反接测试
	电源正常接入后，可正常通讯
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    警告：使用本产品前请认真阅读使用说明书，


因超出产品使用范围及未知场合，请提前咨询相


关业务及专业技术人员。
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    离子式烟雾探测器是利用烟雾进入电离室后，破坏电


离式内的电流平衡的原理来检测烟雾火灾的报警，本产品


主要由电离室、集成芯片组成。


    工作原理：在没有烟雾的情况下，电离室的是平衡稳


定的，当有烟雾进入电离式时，离子流动被烟雾阻碍而导


致电性能发生变化，集成芯片采集到变化的电性能被干扰


的信号，判断是否达到报警极限，最终输出报警信号。


    离子式烟雾探测器对缓慢阴燃或者明燃产生的可见烟


雾，具有较好的反应，适用于住宅、餐饮酒店、学校、医


院、银行、写字楼、图书馆、控制机房、仓库储备等室内


环境的烟雾检测报警。


1、产品介绍


2、 功能特点


3、技术参数


4、工作方式


手动测试


自动复位


抗白光干扰


环境适用性强


采用集成微处器控制


采用SMT工艺制造、功耗低、稳定性高


工作电压 直流DC12--24V 


静态电流：小于≤20微安


报警电流：小于≤20毫安


：


报警指示 红色LED


工作温度：-10℃~+50℃


环境湿度：≤90%（无凝结现象）


外形尺寸：


安装高度：离地面高度不大于3.5米（安装高度超出，


           需专业技术人员安装集烟仓设备，限高度


           不超过 米）


探测面积：不大于20平方米（根据实际面积增加而相


           应增加探测器数量）


报警输出： 继电器常闭NC/常开NO可选，


            出厂默认常开NO


：


104mm直径*51mm高度


4


（1) 


     2端子接电源负极（-）3端子接信号常闭NO、4端子


     接信号公共COM用螺丝将底座面板固定好后，直接


     将离子烟雾探测器旋转卡入底座面板上面。


    


首先接通直流DC12V电源，1端子接电源正极（+）、


V2.1


离子式烟雾探测器


使用技术说明书


离子式烟雾探测器


使用技术说明书







    本产品的故障自检功能只提供红外光电传感器的故


障检测和低电量检测，传感器的灵敏度仍需按要求进行


测试，必须每个月做好模拟烟雾试验，确保探测器正常


使用。


    为保证产品的感烟灵敏度，每隔1个月需要用软毛刷


清洁探测器表面时必须先断开电源，清洁以及进烟仓干


净，重新通电后确保模拟烟雾测试正常后方可使用。


    在使用过程中，若遇到产品故障，请及时与供应商


联系，不要私自拆卸修理，以免发生意外。


   若长期不使用，必须拆下探测器，装入包装盒内，


存放在干燥通风处。


    烟雾探测器可以减少灾难的发生，但不能确保万无


一失。为了您的安全,请正确使用本产品， 同时在日常


生活中应提同警惕,加强安全防患意识。


（2) 产品供电后，探测器直接进入正常的监测工作状态，


  指示灯每隔40秒闪烁一次，当进入报警工作状态后，


  红色指示灯每秒钟连续闪烁，继电器输出开关信号，


  当逐渐烟雾散尽后，系统自动复位到工作状态，指示


  灯正常一秒闪烁一次继续监测。


5、产品安装


6、注意事项


1 探测器应注意防尘，防尘罩必须在正式投入使用后摘除。


(1). 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5


       米，离地面高度不大于3.5米


(2). 烟感探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物 


       烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m 


(3). 不易接近回风口安装烟感探测器，至多孔送风顶


       部孔口的水平距离不应小于0.5m 


(4). 在宽度小于3m的内走道顶部，上安装烟感探测器时，


       宜居中安装。多个烟感探测器的安装间距不应超过5m；
        烟感探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半 


(5). 烟感探测器至广播的水平距离，不应小于0.5m


(6). 烟感探测器至灯具的水平距离，不应小于1.5m


(7). 烟感探测器至喷头的水平距离，不应小于1.5m


(8). 房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶部或梁


     的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少


     应安装一只烟感探测器 


(9). 烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5m


：


7、售后服务


1. 购买之日起，在正常使用情况下发生故障时才能得到


   保修但人为破坏（如人为拆卸，外力损坏等）; 自然


   损坏（如火灾，地震，水灾等自然灾害所引起损坏）


   不属于保用范围；


2. 由于消费者自身使用不当所引起的故障，不给于免费


   退货服务；


3. 专业人员私自安装本产品引起的问题，不提供售后服务 


4. 本产品购买使用之日起售后服务质保1年,免收服务费 


5. 对于超出质保期限的产品，有偿售后维护或购买新产品 


(10). 探测器应水平安装，如遇到倾斜安装时，倾斜角度不


      应大于45度 


(11). 探测器底座应安装牢固，其导线连接牢固，产品电


      源必须可靠 


(12). 未知使用场合使用该产品前，或超出使用范围，请


      和相关业务及专业技术人员进行咨询，确定产品能否


      使用，否则将不能使用本产品 


(13). 非专业人员请勿私自安装本产品、本产品不能替代消


      防专用产品 


2：本产不宜安装在以下场所


    (1). 安装高度大于3.5m以上不适合 


    (2). 正常情况下不应有烟雾滞留的场所


    (3). 不适合相对湿度大于95%的场所


    (4). 不适合有较大的粉尘,水雾,油雾污染的场所


    (5). 不适合风速较高(大于5米/秒)的场所


    (6). 不适合环境温度大于50℃以上的场所等 


3. 选择合适的位置，一般安装于探测空间中央的天花板上，


   用安装螺丝装探测器底座固定在选择好的安装位置上，


   安装高度离地面距离不应大于产品要求的安装高度。


4. 将产品底盘对应的位置对准后，把探测器卡入,旋转并检


   查是否牢固。


5. 正常使用必须保证产品的供电及线路正常工作，必须进


   行模拟烟雾测试，确保实际使用场合安装产品的正常工


   作状态确定没有问题，方可正常使用。
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