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1 说明 

1.1 协议规划说明 

Modbus 协议中的寄存器地址采用 16bits 的范围表示。寄存器地址范围为 0x0000～

0xFFFF，采用十进制的方式进行描述。 

1.2 协议内容说明 

本协议描述了网管与空调进行命令控制和数据交换的协议。 

《协议》中规定的功能主要有： 

1. 网管通过发送读取命令获取空调的相关信息。 

2. 网管通过发送写命令设置空调相关参数和动作控制。 

通讯过程以网管为主机，通过一问一答的方式进行信息交互；从机中的各种信息和参

数均以目标寄存器作为存储地址，主机通过访问寄存器的方式完成读写命令。本协议

支持一个主机、多个从机组网。从机以地址来区分，地址设置范围为 1～255，不同的

从节点对应不同的地址，不能有相同地址的从节点挂在同一条通讯总线上。 
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2 专用术语 

主节点：专用后台，负责和各从节点进行通讯，也是网管。 

从节点：空调。 

RS485：一种 2 线串行通讯标准，可支持半双工串行近程通讯。 

读命令：由主节点发向从节点，使从节点返回对应的寄存器的内容。 

写命令：由主节点打包相关参数，发向从节点，完成对应参数的设置。 

寄存器地址：从机的每个信号和参数均对应一个 2 字节的地址，主机获取相关信息或

设置相关参数均是以访问这些寄存器的方式来完成的，这个地址就称为寄存器。 

从节点地址：从节点地址 1～255 分配。 
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3 物理接口 

3.1 串行通信口电气标准 

从节点以 RS485 方式通过串口与主节点通讯。 

3.2 信息传输方式 

1. 采用 Modbus 中的 RTU 传输模式。 

2. 字符信息传输方式为异步方式，1 个起始位，8 个数据位（信息字节），1 个停止

位，共 10 位，无奇偶校验位。 

3.3 数据传输速率 

波特率在 9600/19200bps 之间可以设置，默认为 9600bps。 

3.4 采集周期 

默认配置下，采用连续读寄存器方式，建议单台空调采集周期设置为不小于 4s。 
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4 物理层通信方式 

4.1 基本过程 

从节点上电或复位，稳定运行后，即可响应主节点的读写命令；当从接点接收到相关

命令后，正常情况下返回主节点所需的信息，异常情况返回具体错误类型对应的错误

码。 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 5 应用层命令类型及格式 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 5 

 

5 应用层命令类型及格式 

5.1 功能码列表 

功能码 子功能码 含义 备注 

0x03 - 读命令 支持单个和多个寄存器连续读取 

0x06 - 写单个寄存器命令 支持单寄存器写动作 

0x10 - 写多个寄存器命令 支持多寄存器连续写动作 

 

5.2 读命令格式 

命令帧： 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ADDR CMD MSB LSB MSB LSB LSB MSB 

控制器

地址 

命令类

型 

寄存器起始地址 寄存器个数 n CRC 校验 

 

响应帧： 

0 1 2 3 4 5 6 … L+1 L+2 L+3 L+4 

AD

DR 

CM

D 

Leng

th 

MSB LSB MSB LSB … MSB LSB LSB MSB 

控制

器地

址 

命令

类型 

数据

长度
L=n

*2 

第一个寄存

器的值 

第二个寄存

器的值 

… 最后一个寄

存器值 

CRC 校验 
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5.3 写单个寄存器命令格式 

命令帧： 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ADDR CMD MSB LSB MSB LSB LSB MSB 

控制器

地址 

命令类

型 

寄存器地址 数据 CRC 校验 

 

响应帧： 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ADDR CMD MSB LSB MSB LSB LSB MSB 

控制器

地址 

命令类

型 

寄存器地址 数据 CRC 校验 

 

5.4 写多个寄存器命令格式 

命令帧： 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … L+
5 

L+
6 

L+
7 

L+
8 

A

D

D

R 

C

M

D 

M

SB 

LS

B 

M

SB 

LS

B 

Le

ngt

h 

M

SB 

LS

B 

M

SB 

LS

B 
… M

SB 

LS

B 

LS

B 

M

SB 

控

制

器

地

址 

命

令

类

型 

寄存器 

起始地

址 

寄存器 

个数 n 

数

据

长

度 

L=

n*

2 

第一个

寄存器

的值 

第二个

寄存器

的值 

… 第 n 个

寄存器

的值 

CRC 校

验 

 

响应帧： 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

ADDR CMD MSB LSB MSB LSB LSB MSB 

控制器

地址 

命令类

型 

起始寄存器地址 寄存器个数 CRC 校验 

 

5.5 异常反馈帧 

5.5.1 帧格式 

0 1 2 3 4 

ADDR CMD ErrCode LSB MSB 

控制器地址 命令类型
+0x80 

Error Code CRC 校验 

 

 
1. 命令类型为相应的读或写命令。 

2. CRC 校验范围为 CRC 字段前所有字节的校验。 

5.5.2 错误码定义 

返回异常码总表(0x00-0x8F 是公用异常码段) 

代码 名称 含义 网管处理 

0x01 非法功能 对于从节点来说，询问中接收到的

功能码是不可允许的操作。这也许

是因为功能码仅仅适用于新设备而

在被选单元中是不可实现的。同

时，还指出服务器(或从站)在错误

状态中处理这种请求，例如：因为

它是未配置的，并且要求返回寄存

器值。 

 

0x02 非法数据地址 对于从节点来说，询问中接收到的

数据地址是不可允许的地址。特别

是，参考号和传输长度的组合是无

效的。对于带有 100 个寄存器的

控制器来说，带有偏移量 96 和长

度 4 的请求会成功，带有偏移量

96 和长度 5 的请求将产生异常码

02。 
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代码 名称 含义 网管处理 

0x03 非法数据值 对于从节点来说，询问中包括的值

是不可允许的值。这个值指示了组

合请求剩余结构中的故障，例如：

隐含长度是不正确的。并不意味

着，因为 Modbus 协议不知道任

何特殊寄存器的任何特殊值的重要

意义，寄存器中被提交存储的数据

项有一个应用程序期望之外的值。 

 

0x04 从节点设备故

障 

在执行过程中，从节点故障。  

0x06 从设备忙 从节点不能接受 Modbus 请求

PDU。客户应用由责任决定是否和

何时重发请求。 

 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 6 数据类型及 CRC 校验算法 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 9 

 

6 数据类型及 CRC 校验算法 

6.1 数据类型 

无 

6.2 CRC 算法 

unsigned short count_CRC(unsigned char *addr, int num) 

{ 

unsigned short CRC = 0xFFFF; 

int i; 

while (num--) 

{ 

CRC ^= *addr++; 

for (i = 0; i < 8; i++) 

{ 

if (CRC & 1) 

{ 

CRC >>= 1; 

CRC ^= 0xA001; 

} 

else 

{ 

CRC >>= 1; 

} 

} 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 6 数据类型及 CRC 校验算法 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 10 

 

} 

return CRC; 

} 
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7 寄存器配置 

名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

开关机设置 0   0 关机  

1 开机 

 R/W U16 1 1 0 1 

设定温度 1   Temp_re

turn 
℃ R/W U16 10 32 18 24 

设定湿度 2   Humidit

y_return 

% R/W U16 10 80 20 50 

状态输出 3 BIT00  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 初次上电锁

定状态（输

入密码后消

失） 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 电加热 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 液路电磁阀 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 远程报警输

出 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 远程开关机 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT08 加湿水泵 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT09 补水电磁阀 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 补水液位开

关 

0：触发  

1：未触

发 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 强排液位开

关 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 强排水泵 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 溢水液位开

关 

0：未触

发  1：

触发 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

状态输出 4 BIT00 系统开关状

态 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 自定义告警

1（输入状

态，非告

警） 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 自定义告警

1（输入状

态，非告

警） 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT07  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 存在锁定告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 存在停加湿

器告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 存在停电加

热告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 存在停压缩

机告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 存在停整机

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

报警字 1 5 BIT00 室内风机驱

动锁定告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 室内风机驱

动告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 室内风机通

信中断告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 室内风机运

行超时告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 过滤网运行

超时告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT07  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 室外机冷凝

温度传感器

(T3)故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 蒸发器盘管

温度无效 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 烟感电源电

路故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 室内机时钟

异常故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 室内机闪存

故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

报警字 2 6 BIT00 压缩机排气

高压告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 压缩机排气

高压锁定告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 压缩机吸气

低压告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 压缩机吸气

低压锁定告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 压缩机高压

开关告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 压缩机高压

开关锁定告

警【手动清

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

除】 

BIT06 压缩机低压

开关告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 压缩机低压

开关锁定告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 压缩机排气

高温告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19 压缩机排气

高温锁定告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 室外机输入

过流告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 压缩机驱动

过载告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 压缩机启动

失败告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 压缩机驱动

直流过压告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 压缩机驱动

直流欠压告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 压缩机驱动

模块过热告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

报警字 3 7 BIT00 压缩机驱动

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 压缩机驱动

短周期告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 压缩机驱动

锁定告警

【手动清

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

除】 

BIT03 压缩机正在

预热告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 压缩机防冻

结保护告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 压缩机运行

超时告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 室外高温告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19 压缩机机型

不匹配 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

报警字 4 8 BIT00 EEV 低过

热度告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 EEV 低过

热度锁定告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT02 EEV 驱动

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 EEV 驱动

锁定告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 电加热高温

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 电加热运行

超时告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 加湿水泵异

常告警【手

动清除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 加湿湿膜更

换周期到告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 加湿水泵运

行超时告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT09 水泵输入电

源异常告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 供水异常告

警【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 水满告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12  0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 室内机
EEPROM

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 群组机组数

目不匹配告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 群控组网失

败告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

报警字 5 9 BIT00 室外风机 1

运行超时告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 室外风机 2

运行超时告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 室外风机驱

动告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 室外风机驱

动锁定告警

【手动清

除】 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 室外风机 1

故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 室外风机 2

故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 室外风机 1

转速异常告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 室外风机 2

转速异常告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 回风高温告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19 回风低温告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 回风高湿告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 回风低湿告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 烟雾传感器

告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 火灾告警 0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 地板溢水告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 7 寄存器配置 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 19 

 

名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT15 空调关机告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

报警字 6 10 BIT00 排气压力传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 吸气压力传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 吸气温度传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 排气温度传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 室外温度传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 逆变温度传

感器故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 室外机通信

中断告警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 室外机内部

通信故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 室外机主板

故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT19 室外机功率

硬件故障 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 回风温湿度

无效 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 送风温度无

效 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 电源欠压告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 电源过压告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 电源高频告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 电源低频告

警 

0：关闭  

1：开启 

\ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

回风温度 11   T1 0.1

℃ 

R I16 10    

回风湿度 12   H1  R I16 10    

送风温度 13   To 0.1

℃ 

R I16 10    

送风湿度 14   Ho（目

前没

有，上

传无效

值） 

 R I16 10    

室内风机转

速 

15    rpm R U16 1    

室内风机运

行时间高 

16     R U16 1    

室内风机运

行时间低 

17     R U16 1    

压缩机运行

时间高 

18     R U16 1    

压缩机运行

时间低 

19     R U16 1    

加湿器运行

时间高 

20     R U16 1    

加湿器运行

时间低 

21     R U16 1    

加热器运行

时间高 

22     R U16 1    

加热器运行

时间低 

23     R U16 1    

过滤网运行

时间高 

24     R U16 1    

过滤网运行

时间低 

25     R U16 1    

电子膨胀阀

开度 

26     R U16 1    
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

室内风机回

送风温差最

大值 

27   Temp_in

fanmax 
℃ R U16 10 20 1 10 

室内风机回

送风温差最

小值 

28   Temp_in

fanmin 
℃ R U16 10 20 1 5 

排气高温降

频温度 

29   Temp_hi

ghexhau

st2 

℃ R I16 10 115 90 10

7 

排气高温限

升频温度 

30   Temp_hi

ghexhau

st1 

℃ R I16 10 115 90 97 

补热温度需

求 

31   Require_

heat 

% R I16 1 0% -

100

% 

-

10

0

% 

启动温度需

求 

32   Require_

upfrecy 

% R I16 1 100% 0% 50

% 

停机温度需

求 

33   Require_

downfre

cy 

% R I16 1 100% -

100

% 

0

% 

压缩机升降

频速率 

34   Frecy_c

hangeco

mp 

s R U16 1 10 1 5 

压缩机最大

转速 

35   Rpm_ma

xcomp 

rpm R U16 1 4800 最小 48

00 

压缩机最小

转速 

36   Rpm_mi

ncomp 

rpm R U16 1 最大 1200 12

00 

压缩机回油

转速 

37   Rpm_oil

comp 

rpm R U16 1 最大 最小 30

00 

压缩机停机

转速 

38   Rpm_pu

mpcomp 

rpm R U16 1 最大 最小 18

00 

停机抽空压

力 

39   Press_pu

mp 

Mp

a 

R I16 100 1.5 0 0.4

8 

室内风机最

大转速 

40   Speed_i

nfanmax 

% R U16 1 100% 最小 10

0 

室内风机最 41   Speed_i

nfanmin 
% R U16 1 最大 30% 30

% 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

小转速 

室内风机除

湿转速 

42   Speed_i

nfandeh

um 

% R U16 1 最大 30 80

% 

电子膨胀阀

最大开度 

43   Step_eev

max 

P R U16 1 480 0 48

0 

电子膨胀阀

最小开度 

44   Step_eev

min 

P R U16 1 480 0 52 

电子膨胀阀

待机开度 

45   Step_eev

wait 

P R U16 1 最大 最小 30

0 

电子膨胀阀

吸气过热度

设定 

46   Temp_e

evset 
℃ R I16 10 20 2 6 

电子膨胀阀

吸气过热度

死区 

47   Temp_e

evdeadz

one 

℃ R I16 10 5 0 2 

电子膨胀阀

调节周期 

48   Time_ee

vmeasur

e：T 

 R U16 1 300 5 10

s 

电子膨胀阀

比例系数 

49   Ratio_ee

vscale：
Kp 

 R U16 10 10 0.1 0.1 

电子膨胀阀

积分时间 

50   Time_ee

vintegral

：Ti 

s R U16 1 999 1 60 

电子膨胀阀

微分时间 

51   Time_ee

vdifftial

：Td 

s R U16 1 999 0 0 

电子膨胀阀

超低压初始

开度 

52   Step_eev

initial1 

P R U16 1 最大 最小 18

0 

电子膨胀阀

低压初始开

度 

53   Step_eev

initial2 

P R U16 1 最大 最小 15

0 

电子膨胀阀

中压初始开

度 

54   Step_eev

initial3 

P R U16 1 最大 最小 12

0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

电子膨胀阀

高压初始开

度 

55   Step_eev

initia4 

P R U16 1 最大 最小 12

0 

EEV 初始

开度运行时

间 

56   Time_ee

vinitial 

s R U16 1 600 60 18

0 

液路电磁阀

启动提前开

始时间 

57   Time_va

lveon 

s R U16 1 99 0 3 

液路电磁阀

停机延后关

闭时间 

58   Time_va

lveoff 

s R U16 1 99 0 3 

强制回油周

期 

59   Time_oil

complast 

h R U16 1 24 2 2 

回油周期 60   Time_oil

comp 

s R U16 1 600 120 18

0 

压缩机最小

停机时间 

61   Time_co

mpleasto

ff 

s R U16 1 600 120 18

0 

压缩机最小

开机时间 

62   Time_co

mpleasto

n 

s R U16 1 600 120 18

0 

不同负载启

动间隔时间 

63   Time_lo

adspace 

s R U16 1 10 2 3 

远程监控地

址 

64   Address

_com：

监控通

信地址 

 R U16 1 255 1 1 

远程监控波

特率 

65   0:9600

； 

1:19200

：监控

通信波

特率 

 R U16 1 1 0 0 

温度设定最

小值 

66   Temp_re

turnmin 
℃ R I16 10 35 18 18 

温度设定最

大值 

67   Temp_re

turnmax 
℃ R I16 10 35 18 32 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

湿度设定最

小值 

68   Humidit

y_return

min 

% R I16 10 70 20 30 

湿度设定最

大值 

69   Humidit

y_return

max 

% R I16 10 100 20 90 

温度比例带 70   Temp_b

and 
℃ R U16 10 20 0.5 3 

温度死区 71   Temp_d

eadzone 
℃ R U16 10 20 0.1 1 

相对湿度除

湿比例带 

72   Humidit

y_down

band 

% R U16 10 90 1 5

% 

相对湿度加

湿比例带 

73   Humidit

y_upban

d 

% R U16 10 90 1 5

% 

相对湿度除

湿死区 

74   Humidit

y_down

deadzon

e 

% R U16 10 90 0.5 1

% 

相对湿度加

湿死区 

75   Humidit

y_updea

dzone 

% R U16 10 90 0.5 1

% 

回风低温报

警限值 

76   Temp_lo

wrtn 
℃ R/W I16 10 24 5 12 

回风高温报

警限值 

77   Temp_hi

ghrtn 
℃ R/W I16 10 40 25 32 

低湿报警限

值 

78   Humidit

y_lowrtn 

% R/W I16 10 35 5 10 

高湿报警限

值 

79   Humidit

y_highrt

n 

% R/W I16 10 95 65 85 

回风温度校

准值 

80   Temp_re

turncorre

ct 

℃ R I16 10 10 -10 0 

回风湿度校

准值 

81   Humidit

y_return

correct 

% R I16 10 30 -30 0 

送风温度校 82   Temp_s

upplycor
℃ R I16 10 10 -10 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

准值 rect 

送风湿度校

准值 

83   Humidit

y_supply

correct 

% R I16 10 30 -30 0 

排气压力校

准 

84   Press_ex

haustcor

rect 

℃ R I16 100 -0.5 0.5 0 

吸气压力校

准 

85   Press_su

ctioncorr

ect 

% R I16 100 -0.5 0.5 0 

排气温度校

准 

86   Temp_e

xhaustco

rrect 

℃ R I16 10 20 -20 0 

吸气温度校

准 

87   Temp_s

uctionco

rrect 

% R I16 10 20 -20 0 

除湿低温限

制偏差 

88   Temp_li

mitempo

ffset 

℃ R U16 10 20 回差 5 

除湿低温限

制回差 

89   Temp_li

mitempr

eturn 

℃ R U16 10 偏差 0.5 3 

除湿低温限

制死区 

90   Temp_li

mitempd

eadzone 

℃ R U16 10 10 0.5 1 

除湿温度补

偿开启需求 

91   Require_

onhumh

eat 

% R I16 1 50 -50 0 

除湿温度补

偿关闭需求 

92   Require_

offhumh

eat 

% R I16 1 100 0 50 

低过热度报

警温度 

93   Temp_e

evwarnn

ing 

℃ R I16 10 5 0 1 

低过热度报

警时间 

94   Time_ee

vwarnni

ng 

s R U16 1 3600 0 60

0 

温度比例系

数 

95  改为预留，

设置时正常

响应但无效 

Ratio_te

mpscale

：Kp 

 R U16 10 10 0.1 0.3 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

温度采样周

期 

96  改为预留，

设置时正常

响应但无效 

Time_te

mpsampl

e：T 

s R U16 10 999 1 10 

温度积分时

间常数 

97  改为预留，

设置时正常

响应但无效 

Time_te

mpintegr

al：Ti 

s R U16 1 999 1 60 

温度微分时

间常数 

98  改为预留，

设置时正常

响应但无效 

Time_te

mpdiffti

al：Td 

s R U16 1 999 0 0 

压缩机首次

启动预热时

间 

99  改为预留，

设置时正常

响应但无效 

Time_fir

stheatco

mp 

h R U16 1 24 0 12 

压缩机运行

超时告警阈

值高 

100   Time_co

mpover 

h R U16 1 4000

0 

2000

0 

30

00

0 

压缩机运行

超时告警阈

值低 

101   Time_co

mpover 

室内风机运

行超时告警

阈值高 

102   Time_in

fanover 

h R 

R 

U16 1 8000

0 

3000

0 

50

00

0 

室内风机运

行超时告警

阈值低 

103   Time_in

fanover 

加湿湿膜运

行超时告警

阈值高 

104   Time_hu

mover 

h R U16 1 1752

0 

4380 87

60 

加湿湿膜运

行超时告警

阈值低 

105   Time_hu

mover 

过滤网运行

超时告警阈

值高 

106   Time_fil

terover 

h R U16 1 6480 2160 43

20 

过滤网运行

超时告警阈

值低 

107   Time_fil

terover 

电加热运行 108   Time_he h R U16 1 4000 2000 30
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

超时告警阈

值高 

atover 0 0 00

0 

电加热运行

超时告警阈

值低 

109   Time_he

atover 

供水异常报

警延时 

110   Time_w

aterless 

s R U16 1 999 0 60

0 

室内风机开

机延时 

111   Time_in

fanonlast 

s R U16 1 99 0 30 

室内风机停

机延时 

112   Time_in

fanofflas

t 

s R U16 1 99 0 30 

高低温湿度

报警延时 

113   Time_hu

mitureal

arm 

s R U16 1 999 5 60 

压缩机开机

低压屏蔽时

间 

114   Time_lo

wswitch

shield 

s R U16 1 600 0 36

0 

压缩机低压

开关报警延

时 

115   Time_lo

wswitchl

ast 

s R U16 1 10 3 5 

压缩机吸气

低压告警延

时 

116   Time_lo

wsensorl

ast 

s R U16 1 420 3 18

0 

压缩机吸气

低压屏蔽延

时 

117   Time_lo

wsensors

hield 

s R U16 1 420 3 18

0 

电源过压告

警阈值 

118   Vol_hig

h：

240V 的

百分比 

% R U16 1 112 100 11

0 

电源欠压告

警阈值 

119   Vol_low

：220V

的百分

比 

% R U16 1 100 83 85 

电源高频告

警阈值 

120   Frecy_hi

gh 

hz R U16 1 63 61 63 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

电源低频告

警阈值 

121   Frecy_lo

w 

hz R U16 1 49 47 47 

群控地址 122     R U16 1 32 1 1 

群控机组数

目 

123    个 R U16 1 32 1 1 

群控运行机

数目 

124    个 R U16 1 32 1 1 

轮值类型 125     R U16 1 1 0 0 

轮值周期 126    天 R U16 1 99 1 7 

轮值时刻 

小时 

127     R U16 1 23 0 0 

轮值时刻 

分钟 

128     R U16 1 59 0 0 

高温同开值 129   Temp_hi

ghtempo

pen 

0.1

℃ 

R U16 10 32 24 31 

低温同开值 130   Temp_lo

wtempo

pen 

0.1

℃ 

R U16 10 18 10 18 

参数设置 131 BIT00 强制制冷设

置 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 高温同开设

置 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 低温同开设

置 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 除湿功能  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 加湿功能  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 加热功能  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 除湿温度补

偿功能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT09 除湿低温限  \ R BIT 1 1 0 0 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 7 寄存器配置 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 29 

 

名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

制功能 

BIT10 群控功能  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 轮询功能  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 群控匹配电

阻开启 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 监控匹配电

阻开启 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15   \ R BIT 1 1 0 0 

维护设置 1 132 BIT00 室外风机 1

维护报警使

能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 室外风机 2

维护报警使

能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 内风机维护

报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 压缩机维护

报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 加湿湿膜维

护报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 过滤网维护

报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 电加热维护

报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 高温报警使

能 

 \ R/W BIT 1 1 0 0 

BIT08 低温报警使

能 

 \ R/W BIT 1 1 0 0 

BIT09 高湿报警使

能 

 \ R/W BIT 1 1 0 0 

BIT10 低湿报警使

能 

 \ R/W BIT 1 1 0 0 

BIT11 漏水报警使  \ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

能 

BIT12 过滤网脏堵

报警使能

【预留】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 气流丢失报

警使能【预

留】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 烟感报警使

能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 火感报警使

能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

维护设置 2 133 BIT00 压缩机预热

告警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 加湿水泵维

护报警使能 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT05   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT06   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT07   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT08   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT09   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT10   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT11   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT12   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT13   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14   \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15   \ R BIT 1 1 0 0 

实时时钟-

年 

134   显示屏

保证参

数设置

 R BIT 1 99 0 0 

实时时钟- 135    R BIT 1 12 1 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

月 正确，

例如闰

年及各

个月份

的最大

天数设

定 

实时时钟-

日 

136    R BIT 1 31 1 0 

实时时钟-

时 

137    R BIT 1 23 0 0 

实时时钟-

分 

138    R BIT 1 59 0 0 

实时时钟-

秒 

139    R BIT 1 59 0 0 

手动控制 140   开启/关

闭手动

控制功

能 

 R  1 1 0 0 

手动控制压

缩机 

141   变频为

频率；

定频非

零为

开； 

 R  1 最大 0 0 

手动控制内

风机 

142   内风机

转速 

 R  1 100 0 0 

手动控制液

路电磁阀 

143   0：关闭  

1：开启 

 R  1 1 0 0 

手动控制电

辅热 

144   0：关闭  

1：开启 

 R  1 1 0 0 

手动控制加

湿水泵 

145   0：关闭  

1：开启 

 R  1 1 0 0 

手动控制进

水电磁阀 

146   0：关闭  

1：开启 

 R  1 1 0 0 

手动控制外

风机 

147   外风机

转速 

 R  1 100 0 0 

手动控制湿

膜加湿 

148   0：关闭  

1：开启 

 R  1 1 0 0 

手动控制电

磁膨胀阀 

149   电子膨

胀阀开

度 

 R  1 480 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

室外风机 1

维护时间高 

150     R U16 1 8000

0 

3000

0 

40

00

0 

室外风机 1

维护时间低 

151     R U16 1 

室外风机 2

维护时间高 

152    , R U16 1 8000

0 

3000

0 

40

00

0 

室外风机 2

维护时间低 

153     R U16 1 

加湿水泵维

护时间高 

154     R U16 1 5000

0 

1000

0 

40

00

0 

加湿水泵维

护时间低 

155     R U16 1 

预留 156 BIT00    R U16 1 1 0 0 

BIT01   R U16 1 1 0 0 

BIT02   R U16 1 1 0 0 

BIT03   R U16 1 1 0 0 

BIT04   R U16 1 1 0 0 

BIT05   R U16 1 1 0 0 

BIT06   R U16 1 1 0 0 

BIT07   R U16 1 1 0 0 

BIT08   R U16 1 1 0 0 

BIT09   R U16 1 1 0 0 

BIT10   R U16 1 1 0 0 

BIT11   R U16 1 1 0 0 

BIT12   R U16 1 1 0 0 

BIT13   R U16 1 1 0 0 

BIT14   R U16 1 1 0 0 

BIT15   R U16 1 1 0 0 

预留 157~

161 

    R      

预留 162     R      
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

预留 163     R      

预留 164     R      

过冷度 165    ℃ R I16 10    

机型信息 166  机型信息，

用于后期扩

展识别机型 

1、华为
12.5kw

配电间

机型 

2.华为
12.5Kw-

600mm

配电间

机型 

3.华为

超低温

机型 

 R      

室内风机功

率 

167  室内风机型

号。 

75:750w  R      

系统状态 168 BIT00 接收监控命

令 

  R      

BIT01 内机固件升

级中 

  R      

BIT02 外机固件升

级中 

  R      

BIT03    R      

BIT04    R      

BIT05    R      

BIT06    R      

BIT07    R      

BIT08    R      

BIT09    R      

BIT10    R      

BTI11    R      

BIT12    R      

BIT13    R      
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BTI14    R      

BIT15    R      

群控平均回

风温度 

169   GroupT1

_Mean

；群控

主机有

效 

℃ R I16 10    

群控平均回

风湿度 

170   GroupH

1_Mean

；群控

主机有

效 

℃ R I16 10    

群控最大回

风温度 

171   GroupT1

_Max；

群控主

机有效 

℃ R I16 10    

群控最小回

风温度 

172   GroupT1

_Min；

群控主

机有效 

℃ R I16 10    

压缩机预热

运行时间 

173  压缩机已经

预热运行的

时间，单位

分钟 

预热完

成后自

动清零 

分

钟 

R U16 1    

运行状态 174 BIT00 制冷模式   R      

BIT01 制热模式   R      

BIT02 送风模式   R      

BIT03 加湿模式   R      

BIT04 除湿模式   R      

BIT05 除湿低温限

制 

预留  R      

BIT06 除湿温度补

偿 

  R      

BIT07 送风限制 预留  R      

BIT08    R      
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT09    R      

BIT10    R      

BTI11    R      

BIT12    R      

BIT13    R      

BTI14    R      

BIT15 压缩机回油   R      

蒸发器盘管

温度 

175   T2 摄

氏

度 

R I16 10    

首次开机密

码高 

176  读取时固定为 0： 

上电默认锁定状态，

输入正确密码后可以

正常开机。锁定状态

为地址 3（bit2） 

 R U16     

首次开机密

码低 

177     R U16     

首次开机密

码随机数高 

178     R U16     

首次开机密

码随机数低 

179     R U16     

温度需求 180   正为制

冷需

求，负

为制热

需求 

% R I16 1    

除湿需求 181   正为除

湿需

求，负

为加湿

需求 

% R I16 1    

室内机软件

版本 

182     R U16     

室内机协议

版本 

183     R U16     
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

室外风机 1

运行时间高 

184    h R U16 1    

室外风机 1

运行时间低 

185    h R U16 1    

室外风机 2

运行时间高 

186    h R U16 1    

室外风机 2

运行时间低 

187    h R U16 1    

加湿水泵运

行时间高 

188    h R U16 1    

加湿水泵运

行时间低 

189    h R U16 1    

清除指令 190 BIT00          

BIT01          

BIT02          

BIT03          

BIT04          

BIT05          

BIT06          

BIT07          

BIT08          

BIT09          

BIT10          

BIT11          

BIT12          

BIT13          

BIT14          

BIT15          

预留 191    \ R BIT 1 1 0 0 

AlarmIndex 192  历史告警索

引号 

最高位

为 1 代

表超过

\ R      
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

300 条

故障。

发 1 可

清除 

预留 193    \ R      

预留 194    \ R      

限频原因 1 195  BIT0~3：

外机限频 

BIT4~7：

排气压力限

频 

BIT8~11：

吸气压力限

频 

BIT12~15

：排气温度

限频 

0：无限

频；1：

限降

频；2：

升频；

3：保

持；4：

限升

频。5：

降频；

6：限频

停机 

\ R      

限频原因 2 196  BIT0~3：

蒸发器盘管

T2 限频 

\ R      

限频原因 3 197  暂时预留 \ R      

室内机电源

电压 

198    V R BIT 1 1 0 0 

室内机电源

频率 

199    hz R BIT 1 1 0 0 

机组配置 200 BIT00 强排水泵 1：有； 

0：无 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 过滤网等级 1：有； 

0：无 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 液路电磁阀 1：有； 

0：无 

\ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 加热加湿 1：有； 

0：无 

 R BIT 1 1 0 0 

3~15 预留 1：有； 

0：无 

 R BIT 1 1 0 0 

预留 201           
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

FCT 故障 

（FCT 功能

时显示，平

时无效） 

202 BIT00 DI-1 故障 检测到

同一时

刻内有

两个信

号输入 

 R BIT     

BIT01 DI-2 故障  R BIT     

BIT02 DI-3 故障  R BIT     

BIT03 DI-4 故障  R BIT     

BIT04 DI-5 故障  R BIT     

BIT05 加湿水泵反

馈故障 

 R BIT     

BIT06 强排水泵反

馈故障 

 R BIT     

BIT07 温控器故障  R BIT     

BIT08 UN-1 故障  R BIT     

BIT09 UN-2 故障  R BIT     

BIT10 FIR 故障  R BIT     

BIT11 REMO 故

障 

 R BIT     

BIT12    R BIT     

BIT13    R BIT     

BIT14    R BIT     

BIT15    R BIT     

室外机功率 400    0.0

1k

W 

R I16 100 300 -300  

室外机功率

因数 

401     R I16 100    

风机运行转

速(驱动器

反馈) 

402   等于外

机控制

转速，

参考

“主控给

定转速

控制模

式”寄

存器备

注。 

0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

风机运行状

态 

403 BIT00 上电自检  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 停机  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 运行  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 故障  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 告警  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 

- 

BIT13 

保留  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 驱动内部故

障标识 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 室外风机锁

定告警 

 \ R BIT 1 1 0 0 

告警总状态

字 

404 BIT00 提示告警  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 重要告警  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 保留  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 紧急告警  \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 

- 

BIT15 

保留  \ R BIT 1 1 0 0 

告警字 1 405 BIT00 功率器件保

护【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 电机失步

【告警不涉

及】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 风机堵转

【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT03 ModBus 通

信失败【提

示告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 驱动器输出

缺相【重要

 \ R BIT 1 1 0 0 



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 7 寄存器配置 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 40 

 

名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

告警】 

BIT05 参数读写失

败【紧急告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 室外风机 2

转速异常 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 室外风机 2

故障 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 12V 欠压

【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT09 电源过压告

警 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 电网缺相或

欠压【重要

告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 散热风扇告

警【提示告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 风机超年限

运行【提示

告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 电源欠压告

警 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 室外风机故

障 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 室外风机转

速异常 

0：无 

1：有 

\ R BIT 1 1 0 0 

告警字 2 406 BIT00 直流母线欠

压【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT01 直流母线过

压【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT02 保留  \ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT03 逆变功率器

件过温【重

要告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT04 逆变输出 U

相过流【重

要告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT05 逆变输出 V

相过流【重

要告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT06 逆变输出

W 相过流

【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT07 采样零漂过

大【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT08 输出接地

【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT09 电网频率异

常故障 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT10 输出电流不

平衡【重要

告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT11 压力传感器

异常【提示

告警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT12 风机过温

【重要告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT13 室外机高温

告警 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT14 电控盒过温

【提示告

警】 

 \ R BIT 1 1 0 0 

BIT15 保留  \ R BIT 1 1 0 0 
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

环境温度 407 \ 环境温度 10 对应

1℃ 

0.1

℃ 

R I16 10    

冷凝器压力 408  冷凝器压力  \ R I16     

压力给定转

速 

409  压力给定转

速 

 0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz 0 0 

当前风机类

型 

410  当前风机类

型 

0: 出厂

设置，

额定频

率

50Hz； 

1: 单 6F

风机，

额定频

率

50Hz； 

2：单

6K 风

机，额

定频率

60Hz； 

3: 双 6F

风机，

额定频

率

50Hz； 

4: 双

6K 风

机，额

定频率

60Hz； 

\ R U16 1 6553

5 

0 0 

厂商标识 411  厂商标识  \ R U16 1 6553

5 

0 0 

协议版本号 412  协议版本号   R U16 100 6553

5 

0 0 

软件版本 413  软件版本  \ R U16 100    

风机驱动器

ESN 号 

414  风机驱动器

ESN 号 

 \ R U16     

风机整机

ESN 号 

415  风机整机

ESN 号 

 \ R U16     
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

风机 2 运行

转速(驱动

器反馈) 

416  风机 2 运行

转速(驱动

器反馈) 

 0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz 0 0 

冷凝温度 417  冷凝温度 10 对应

1℃ 

0.1

℃ 

R I16 10 300 -300 -

50 

风机故障手

动复位命令

字 

418 \ 风机故障手

动复位命令

字 

 \ R U16 1 1 0 0 

室外风机运

行最低压力 

419  Press_outfa

nmin 

 0.0

1M

pa 

R I16 100 3.5 1 2.1 

风机运行最

低频率 

420    \ R I16     

室外风机运

行启动压力 

421  Press_outfa

nstart 
 0.0

1M

pa 

R I16 100 3.5 1 2.2

6 

室外风机最

小转速 

422  Speed_outfa

nmin 

 0.0

1Hz 

R I16 100 24 12 16.

5 

室外风机运

行最大压力 

423  Press_outfa

nmax 

 0.0

1M

pa 

R I16 100 4 2.5 2.8 

室外风机最

大转速 

424  Speed_outfa

nmax 
启动转

速必须

小于最

大转速 

0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz 24 60 

ModBus 给

定转速（转

差） 

425  ModBus 给

定转速（转

差） 

 0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz -60 0 

主控给定转

速控制模式 

426  主控给定转

速控制模式 

 \ R U16 1 1 0 0 

主控给定绝

对转速 

427  主控给定绝

对转速 

 0.0

1Hz 

R I16 100 60Hz 0 0 

软件版本 600  软件版本 101 表

示
V1.01 

 R U16 100 6553

5 

0  

参数版本号 601  参数版本号   R U16 100 6553

5 

0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

厂商标识 602  厂商标识   R U16 1 6553

5 

0  

硬件版本 603  硬件版本   R U16 100 6553

5 

0  

功率版本 604  功率版本   R U16 1 1 0  

CPLD 版本 605  CPLD 版本   R U16 100 6553

5 

0  

协议版本号 606  101 表示
V1.01 

  R U16 100 6553

5 

0  

状态字 607 BIT00 

- 

BIT02 

保留   R BIT 1 1 0  

BIT03 压缩机驱动

停机标志 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT04 保留   BIT 1 1 0  

BIT05 驱动模块内

部故障总标

识位 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT06 压缩机驱动

锁定告警 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT07 压缩机驱动

限升频标志 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT08 压缩机驱动

降频标志 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT09 

- 

BIT10 

保留   BIT 1 1 0  

BIT11 压缩机运行

状态（实际

开关状态） 

1：开启

0：关闭 

 BIT 1 1 0  

BIT12 

- 

BIT15 

保留   BIT 1 1 0  

转速反馈 608  压缩机转速

反馈 

0-7200 rpm R U16 1 6553

5 

1  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

告警字 1 高

16 位 

609 BIT00 

- 

BIT02 

保留   R BIT 1 1 0  

BIT03 压缩机驱动

U 相缺相告

警 

U phase 

Loss(A30) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT04 压缩机驱动

V 相缺相告

警 

V phase 

Loss(A31) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT05 压缩机驱动

W 相缺相

告警 

W phase 

Loss(A32) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT06 保留   BIT 1 1 0  

BIT07 保留   BIT 1 1 0  

BIT08 电源欠压告

警（驱动

板） 

Mains 

Failure(A36

) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT09 

- 

BIT15 

保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

告警字 1 低

16 位 

610 BIT00 保留 1：有

0：无 

 R BIT 1 1 0  

BIT01 压缩机驱动

模块过热告

警 

Heatsink 

temp(A29) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT02 保留 1：有  BIT 1 1 0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

- 

BIT04 

0：无 

BIT05 压缩机驱动

过电流告警 

Over 

Current(A1

3) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT06 

- 

BIT07 

保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT08 室外机功率

硬件故障 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT09 压缩机驱动

过载告警 

Inverter 

Overld(A9) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT10 压缩机驱动

直流欠压告

警 

DC under 

Volt(A8) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT11 压缩机驱动

直流过压告

警 

DC over 

Volt(A7) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT12 

- 

BIT13 

保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT14 电源缺相告

警（驱动

板） 

Mains ph. 

Loss(A4) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT15 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

告警字 2 高

16 位 

611 BIT00 保留 1：有

0：无 

 R BIT 1 1 0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT01 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT02 压缩机驱动

内风扇故障

告警 

Fans error 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT03 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT04 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT05 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT06 压缩机低压

开关告警 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT07 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT08 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT09 压缩机排气

高温告警 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT10 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT11 压缩机高压

开关告警 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT12 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT13 保留   BIT 1 1 0  

BIT14 保留   BIT 1 1 0  

BIT15 保留   BIT 1 1 0  

告警字 2 低

16 位 

612 BIT00 保留   R BIT 1 1 0  

BIT01 保留   BIT 1 1 0  

BIT02 室外机主板

故障 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

BIT03 室外机内部

通信故障 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT04 保留   BIT 1 1 0  

BIT05 MCE 故障  

----L4 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT06 零速保护 -

---L5 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT07 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT08 保留 1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT09 室外机输入

过流告警 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT10 压缩机启动

失败告警 

Start 

failed(A18) 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT11 压缩机限速

标志 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT12 

- 

BIT15 

保留   BIT 1 1 0  

压缩机相电

流 

613    0.0

1A 

R U16 100 300A 0  

直流母线电

压 

614    V R U16 1 1000

0 

1  

警告字 615 BIT0 驱动过热限

升频标志 

1：有

0：无 

 R BIT 1 1 0  

BIT1 驱动过热降

频标志 

1：有

0：无 

 BIT 1 1 0  

BIT2 

- 

BIT15 

保留   BIT 1 1 0  

电网频率 616  电网频率  Hz R U16 1 200 0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

电网电压 617  电网电压  V R U16 1 1000 0  

故障字 1 618  [BIT0]:STO

故障 

[BIT1]:辅

源欠压 

[BIT2]:功

率器件保护 

[BIT3]:软

起继电器故

障 

[BIT4]:保

留 

[BIT5]:保

留 

[BIT6]:压

缩机失步 

[BIT7]:压

缩机启动失

败 

[BIT8]:Mod

Bus 通信故

障 

[BIT9]:压

缩机 U 相

缺相 

[BIT10]:压

缩机 V 相

缺相 

[BIT11]:压

缩机 W 相

缺相 

[BIT12]:参

数读写失败 

[BIT13]:输

入缺相故障 

[BIT14]:风

扇转差故障 

[BIT15]:风

扇堵转故障 

  R U16 1 6553

5 

0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

故障字 2 619  [BIT0]:直

流母线欠压 

[BIT1]:直

流母线过压 

[BIT2]:逆

变温度传感

器故障 

[BIT3]:逆

变功率器件

过温 

[BIT4]:逆

变输出 U

相过流 

[BIT5]:逆

变输出 V

相过流 

[BIT6]:逆

变输出 W

相过流 

[BIT7]:采

样零漂过大 

[BIT8]:输

出接地 

[BIT9]:保

留 

[BIT10]:定

子瞬时过流 

[BIT11]:压

缩机过载 

[BIT12]:反

时限过载 

[BIT13]:输

出电流不平

衡 

[BIT14]:保

留 

[BIT15]:排

气温度过温 

  R U16 1 6553

5 

0  

故障字 3 620  [BIT0]:高

压压力开关

  R U16 1 6553

5 
0  



NetCol8000-A013 

Modbus 协议(600mm 宽) 7 寄存器配置 

 

文档版本 1.07 (2020-07-16) 版权所有 © 华为技术有限公司 51 

 

名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

保护 

[BIT1]:低

压压力开关

保护 

[BIT(2~15)]

:保留 

预留 621~

636 

          

排气温度 637    ℃ R I16 10 300 -300  

气管温度 638    ℃ R I16 10 300 -300  

排气压力 639  外风机驱动

器采集压力 

 Mp

a 
R I16 100 10 -1  

吸气压力传

感器 

640           

高压开关状

态 

641  高压开关状

态 

0：关闭

状态 

1：开启

状态 

\ R U16 1 1 0  

低压开关状

态 

642  低压开关状

态 

0：关闭

状态 

1：开启

状态 

\ R U16 1 1 0  

自主运行使

能 

643  自主运行使

能 

0：标识

通信故

障后直

接停机 

1：标识

通信故

障后继

续自主

运行 

\ R U16 1 1 0  

控制字 644 BIT04 压缩机急停

控制方式 

0：急停 

1：缓停 

 R BIT 1 1 0  

BIT06 压缩机驱动

开关控制 

1：开启 

0：关闭 

 BIT 1 1 0  

BIT07 压缩机告警 1：复位  BIT 1 1 0  
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名称 地址 BIT 名称 说明 单

位 

读写 类型 系

数 

最大 最小 默

认

值 

复位 

控制转速 645  压缩机转速

控制 

0-7200 rpm R U16 1 6553

5 

0  

油加热带控

制 

646  油加热带控

制 

0：关闭

状态   

1：开启

状态  

0xffff:无

效状态 

\ R U16 1 1 0  

排气饱和温

度 

647     R I16 10    

排气过热度 648     R I16 10    

吸气饱和温

度 

649     R I16 10    

吸气过热度 650     R I16 10    

逆变温度 651   室外机
T6 

℃ R I16 10    

 

历史告警查询（自定义功能码 0x42）。 


